~Przebudowa ulicy Kasztelanskiej w Tuszynku Majorackim” OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

branza sanitarna

Dla projektu zarurowania rowu (budowy kanalizacji deszczowej) w ciagu ulicy Kasztelanskiej w

Tuszynku Majorackim.

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Gminy Tuszyn.
Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujace materialy:
- zlecenie 1 uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 wykonane na zlecenie jednostki projektowe;,
- mape ewidencji gruntow,
- wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
- ustawy 1 normy panstwowe i branzowe:
=> Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporzadzenie Ministra Transport i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
= Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo Ochrony
Srodowiska.
= Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1229. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo Wodne.
=>» PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienia drogowe. Wymagania i badania.
=>» PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
=>» PN-EN 13476:2007- Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodow
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes$¢ 1: Ogolne wymagania i wlasciwosci
uzytkowe
= PN-EN 1401:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigckczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji -- Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu
=>» Karty techniczne producentéw rur, ksztaltek, armatury,etc.

=>» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
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2. Lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest budowa systemu odwodnienia drogi gminnej, ulicy Kasztelanskiej w
miejscowoséci  Tuszynek Majoracki. Inwestycja swym zakresem obejmuje wykonanie sieci
kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 $rednicy 315mm z przykanalikami PVC SN8 $rednicy
160mm. Projektowana sie¢ przeprowadza¢ bedzie wody opadowe i roztopowe z projektowanej
drogi do rowu przydroznego projektowanego wzdluz ulicy Kasztelanskiej. Calkowita dlugosé
projektowanej kanalizacji wynosi okoto 90mb.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Tuszynek Majoracki, obreb Tuszynek Majoracki,
gmina Tuszyn, powiat t16dzki wschodni, wojewddztwo 16dzkie. Realizacja inwestycji obejmuje
dziatki oznaczone wg katastru numerami : 1/145, 1/113, 1/111, 1/109, 1/57, 1/60, 1/131,
1/118,1/120,1/122,1/124,1/148,1/150, 1/125,1/137,1/136, 1/135, 1/138, 62

Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementéw podlegajacych

przebudowie a takze tereny przylegle.

3. Stan istniejacy

W ciagu projektowanej inwestycji obecnie znajduje si¢ droga gminna o nawierzchni
nieutwardzonej gruntowej z odwodnieniem powierzchniowym.

Na podstawie rozpoznania terenowego stwierdzono, iz w obrebie planowanych robot wystepuja
proste warunki gruntowe. Podloze zakwalifikowano do grupy nosnosci G2, obiekt do pierwszej

kategorii geotechniczne;j.

3.1.  Urzadzenia obce.

W obrebie projektowanej przebudowy zlokalizowane sa:
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ gazowa,

- sie¢ elektroenergetyczna,

W rejonie uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty ziemne w miejscach zblizen z istniejaca
infrastruktura podziemna musza by¢ wykonywane recznie. Wykonawca robét ma obowigzek
poinformowa¢ o wykonywanych robotach budowlanych administratoréw poszczegdlnych sieci, w
terminie nie pozniejszym niz 7 dni przed ich rozpoczeciem. W przypadku odkrycia
jakiegokolwiek urzadzenia nie zlokalizowanego na mapie Wykonawca robét ma obowiazek

wstrzymac roboty i powiadomi¢ odpowiednie jednostki o zaistnialej sytuacji.

LFORMA” s.c.

-20 -



~Przebudowa ulicy Kasztelanskiej w Tuszynku Majorackim” OPIS TECHNICZNY

4. Charakterystyka techniczna

4.1.  Podstawowy zakres inwestycji.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami 1
uzbrojeniem (studnie rewizyjne) wraz z wykonaniem wlotu i wylotu do rowu przydroznego.
Projektuje si¢ sie¢ diugosci ok. 90m z rur PVC o sztywnosci obwodowej SN = 8kN/m’ o
srednicy 315mm, przykanaliki z rur PVC SN8 srednicy 160mm. Studnie rewizyjne projektuje si¢
jako betonowe, prefabrykowane srednicy 1000mm z pokrywami typu D-400, studzienki wpustow
ulicznych betonowe z osadnikiem, $rednicy 400mm z wpustem i kratka zeliwng typu D-400. Na
zakonczeniu odcinkéw PPZ-2 oraz PPZ-3 nalezy wykona¢ utwardzenie nawierzchni warstwa
przepuszczalng z tlucznia kamiennego dlugosci 2,0m 1 glebokosci 30 cm, w celu przechwycenia

splywajacych wad.

4.2. Parametry techniczne.

e Dtlugosé sieci z rur 315 mm ok. 90m
e minimalny spadek kanalizacji - 0,03%

4.3. Wykonywanie robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi normami i normatywami
technicznymi, przepisami oraz sztuka budowlana. Szczegbétowe warunki wykonywania 1 odbioru
rob6t budowlanych podano w Specyfikacjach Technicznych, ktére zostang przekazane
Wykonawcy robot.
Materiaty:
e Rury PVC-U
Rury i ksztaltki z PVC laczy si¢ kielichowo przy pomocy uszczelek gumowych.
Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na wlasciwe polaczenie rur. Przy realizacji inwestycji

dopuszcza si¢ stosowanie jedynie rur PVC ze Scianka lita.

e Studzienki $cickowe, wpusty uliczne
Nalezy stosowac studzienki z elementéw prefabrykowanych fi 400mm z betonu
C-35/45 wodoszczelnego z plyta odcigzajaca wyposazone w kosz osadnikowy
ocynkowany.
Wpust uliczny zeliwny z zeliwa szarego klasy D-400 nalezy zamontowa¢ na pierscieniu

odciazajacym, ktéry ma za zadnie przenie$é obciazenia na konstrukcje jezdni.
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e Studnie rewizyjne
Zelbetowa, prefabrykowana, zlozona z czeSci dennej z kineta, kregéw posrednich i
pokrywy, na ktérej umiejscowiony zostanie wlaz zeliwny srednicy 600mm typu cigzkiego
D-400.
Studzienki nalezy wykonaé z betonu minimum C-35/45 wodoszczelnego, od zewnatrz
zabezpieczy¢ poprzez powloke izolacyjna z Dysperbitu lub $rodka réwnowaznego.
Studzienki wyposazy¢ w pierscienie odciazajace. Kregi studni taczy¢ za pomoca uszczelki
elastomerowej. Regulacja wysokosci studzienki za pomoca pierscieni dystansowych.
Pokrywa winna by¢ wykonana z zeliwa szarego z wypelnieniem betonowym, z wkladka
amortyzacyjng wprasowang w pokrywe z wentylacja.

Calos¢ studzienki powinna stanowi¢ przedmiot kompleksowej dostawy.

Wykonywanie robot:
e Wykopy

Przed przystapieniem do wykonywania robot uprawniony geodeta wytyczy tras¢ zgodnie
z zalaczonym planem sytuacyjnym.

Zaprojektowano wykopy plytkie i S$rednie o $cianach pionowych. W przypadku
glebokosci wykopu przekraczajacej 1,5m $ciany nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem,
np. poprzez zastosowanie stalowych wyprasek.

Wykonaweca jest zobowiazany zabezpieczy¢ wykopy przed napltywem woéd opadowych i

gruntowych poprzez pompowanie.

e Ukladanie rur
Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm, grunt z dokopu. Rurociag uktadac
na wyrownanym i zageszczonym podlozu zgodnie z projektowanym spadkiem.
Przy skladowaniu, transporcie, ukladaniu i faczeniu rur i ksztaltek nalezy bezwzglednie

stosowac si¢ do zalecen producenta rur.

e Zasypanie wykopow
Po wykonaniu robét montazowych nalezy dokonaé odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz przeprowadzi¢ pomiar geodezyjny. Rurociag nalezy zasypac
warstwg, piasku z dokopu grubosci 25 cm 1 zagesci¢ do wymaganych wskaznikow. Wykop
nalezy zasypywac¢ warstwami co 30 cm i za kazdym razem zagescic. Wskaznik

zageszezenia Is =1,0. Dopuszcza si¢ zasypanie gruntem rodzimym spelniajacym
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wymagania dla gruntu zasypowego. Nadmiar nalezy wywiezc.

e Roboty wykoniczeniowe i towarzyszace
Po wykonanych pracach montazowych kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzic
probe wodng kanaléw 1 studni a takze wykonaé monitoring TV wykonanej sieci. Zapis
monitoringu Wykonawca roboét przekaze na plycie CD Inwestorowi.
Wloty oraz wyloty projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy umocni¢ poprzez
zastosowanie odpowiednich skoséw na rurach wlotowych 1 wylotowych oraz poprzez

umocnienie skarp przez humsowanie i obsiew trawa.

5. Poprawa bezpieczenistwa. Wplyw na srodowisko.

Inwestycja bedzie miata pozytywny wydzwick zaréwno w strefie bezpieczenstwa jak i w strefie
zadowolenia spolecznego. Wlasciwe odwodnienie drogi zapobiegnie jej podzniejszej
przyspieszonej degradacji. Prawidlowe odprowadzenie wody z jezdni znaczaco wplynie na
pozniejsze bezpieczenstwo. Inwestycja nie oddzialuje niekorzystnie na srodowisko naturalne. Nie
zostanie zaklécona gospodarka wodna.

Wszelkie materialy pozostate z rozbidrek nalezy zagospodarowaé w sposéb zgodny z wlasciwymi
przepisami, np. odwiez¢é na skladowisko dzialajace legalnie i zgodnie z przepisami dotyczacymi
ochrony $rodowiska, posiadajace wymagane zezwolenia na skladowanie tego rodzaju materialéw

(gruz budowlany, ziemia).

6. Urzadzenia obce.

W ciagu  projektowanej budowy = zlokalizowane sq  urzadzenia obce  opisane
w pkt 3.1. Prace w obrebie urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami z
administratorami sieci. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu robdt w obrebie

istniejacej infrastruktury podziemnej. Prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy szczegdlna uwage zwrocic na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w pomaraniczowe kamizelki
ostrzegawcze,
- zabezpieczenie 1 oznakowanie robot utrzymac przez caly okres budowy,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw na czynnej czesci jezdni.
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Oznakowanie prowadzonych robot zwigzanych z realizacja inwestycji wykonaé nalezy zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego
na harmonogramie robot 1 uzgodnionego z zarzadem drogi, organem zarzadzajacym ruchem oraz
Policja.

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy alternatywnych
polaczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnient dla indywidualnego ruchu
lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.

Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do udostepnienia dla ruchu
zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Szczegélowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz

z Projektem.
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