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OPIS DO PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Kasztelanskiej w Tuszynku Majorackim na
odcinku od skrzyzowania z ulica Staro$cianska, na odcinku bedacym w zarzadzie Gminy
Tuszyn. Catkowita dlugos¢ inwestycji wynosi ok.550mb. Przyjeto kilometraz roboczy od
0+000 (skrzyzowanie z ulicg Starosciafiska) do 0+402,90 (dziatka nr 1/149), siegacze 0+000
do 0+073,40 (dziatka nr 1/132) oraz 0+000 do 0+070,80 (dziatka nr 1/51).

W ramach inwestycji projektuje si¢ przebudowe pasa drogowego poprzez wymiang
nawierzchni gruntowej istniejacej drogi na nawierzchni¢ ulepszona bitumiczna, wydzielenie
chodnikéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wymiang istniejacych 1 wykonanie
brakujacych zjazdéw na posesje o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonanie
odwodnienia drogi w postaci rowéw przydroznych i budowe odcinka kanalizacji deszczowej.
Oraz usuniecie kolizji z kablem energoenergetycznym poprzez zalozenia rur ostonowych
oraz przelozenie kabla poza obreb nawierzchni jezdni.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki polozone w obrebie Tuszynek Majoracki, numer:
1/145,1/113,1/111, 1/109, 1/57, 1/60, 1/131,1/118,1/120, 1/122,1/124,1/148, 1/150,
1/125,1/137,1/136,1/135,1/138, 62.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Tuszynek Majoracki, gmina Tuszyn, powiat
t6dzki wschodni, wojewddztwo tédzkie.

Na zaktualizowanej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementéw

podlegajacych budowie, przebudowie a takze tereny przylegle.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W ciggu projektowanej inwestycji obecnie znajduje si¢ pas drogowy ulicy Kasztelaniskiej o
nawierzchni jezdni gruntowej. W poboczu istniejacej drogi zlokalizowane sa pojedyncze
zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ciagi piesze o nawierzchni
nieulepszonej réwniez umiejscowione sa w poboczu istniejacej drogi. W pasie drogowym
umiejscowione s3 urzadzenia obce wymagajace zabezpieczenia. Odwodnienie istniejacego
pasa drogowego powierzchniowe. Ze wzgledow zapewnienia bezpieczenstwa zaréwno
pieszym jaki i zmotoryzowanym uzytkownikom drogi zachodzi koniecznos¢ wykonania
nawierzchni jezdni ulepszonej, wydzielenia chodnikéw 1 zjazdow, zapewnienia prawidlowego
odwodnienia, zagospodarowania istniejacego pasa drogowego zgodnie z przepisami

techniczno-budowlanymi.
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Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja pokryty jest szatg roélinna (trawa, drzewa),
ktéra nie podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani zadnych innych ustaw 1
rozporzadzen. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Planowana inwestycja jest w zgodna z obowigzujacym na tym obszarze Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

W obrebie planowanych robdt wystepuja dobre warunki wodne oraz proste warunki
gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza, grupa nosnosci podtoza G2.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkéw. W przypadku natrafienia
na jakickolwiek znalezisko o znaczeniu kulturowym nalezy wstrzymac¢ prace i powiadomic¢

odpowiednie jednostki.

3. Zestawienie parametréw planowanych robot.

e Kklasa drogi - D w strefie zamieszkania
e kategoria ruchu - KR2

e predkosé projektowa -Vp =50 km/h

e predkosé miarodajna -Vm = 60 km/h

e szeroko$¢ chodnikéw -2,00m

e szeroko$c jezdni - 5,00m

e szeroko$¢ zjazdow -4,50m

e pochylenie poprzeczne chodnikow - 2,00%

e pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00%

e przekroj - potuliczny, uliczny
e S$rednica kanalizacji sanitarnej - PVC-U 315mm

e Srednica przykanalikow - PVC-U 160mm

4. Zestawienie powierzchni.

e powierzchnia chodnikow

powierzchnia zajmowana przez projektowane chodniki wynosi ok. 1000 m”.

e powierzchnia drogi

powierzchnia zajmowana przez projektowana droge wynosi ok. 3000 m”.

e powierzchnia zjazdow

powierzchnia zajmowana przez projektowane zjazdy wynosi ok. 400 m’.

e dlugosc¢ sieci kanalizacji deszczowe;j

dlugos¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi ok. 90m
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5. Formy ochrony, wymagania szczegoélne.

Teren, na ktérym przewiduje si¢ roboty nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkow. W
trakcie realizacji robot, zwlaszcza prac ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, z
uwagi na bezpieczenstwo pracownikow 1 istniejace uzbrojenie terenu.

Teren nie podlega ochronie na podstawie ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega
zadnym formom ochrony przyrody.

Inwestycja nie klasyfikuje si¢ do przedsiewzie¢ znaczaco oddziatujacych na srodowisko.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000.

Przewiduje si¢ wykonywanie robét w dzien, w systemie jednozmianowym, tak aby
zminimalizowa¢ uciazliwosci dla mieszkancéw zwiazane z budows (hatas).

Inwestycja bedzie miala pozytywny wydzwigk zaréwno w strefie bezpieczenstwa jak i w
strefie zadowolenia spotecznego.

Wszelkie materialy pozostale z wykopow i korytowania nalezy zagospodarowacé w sposéb
zgodny z wlasciwymi przepisami, np. zutylizowaé lub odwiezé na skladowisko dziatajace
legalnie i1 zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony s§rodowiska, posiadajace wymagane

zezwolenia na skladowanie tego rodzaju materiatow (gruz budowlany, ziemia).
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