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OPIS TECHNICZNY

Branza elektryczna

Dla projektu przebudowy ulicy Kasztelanskiej w Tuszynku Majorackim (od skrzyzowania z ulica

Starodcianskq na odcinku bedacym w zarzadzie Gminy Tuszyn.

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Gminy Tuszyn.

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujace materialy:

- zlecenie 1 uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,

- wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- uzgodnienia branzowe,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 wykonane na zlecenie Jednostki Projektowej,
- mape ewidencji gruntow,

- warunki usunigcia kolizji nr 01-RM-001222-2013

- obowigzujace przepisy 1 normy.

2. Lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Kasztelanskiej w Tuszynku Majorackim na
odcinku od skrzyzowania z ulica Staro$ciafiska, na odcinku bedacym w zarzadzie Gminy Tuszyn.
Catkowita dlugos¢ inwestycji wynosi ok.550mb. Przyjeto kilometraz roboczy od 0+000
(skrzyzowanie z ulica Staro$ciaiska) do 0440290 (dziatka nr 1/149), siegacze 0+000 do
0+073,40 (dziatka nr 1/132) oraz 0+000 do 0+070,80 (dziatka nr 1/51).

W ramach inwestycji projektuje si¢ przeniesienie istniejacych kabli elektroenergetycznych poza
obreb nawierzchni jezdni, oraz zabezpieczenie przej$¢ kabla elektroenergetycznego w miejscach

przejscia pod projektowana nawierzchnia rurami ostonowymi dwudzielna Dn 110 lub 75 mm.

Dtugosé przekladanego kabla energetycznego wyniesie lacznie ok. 116 mb. Y.aczna dlugosc
projektowanych rur ostonowych dwudzielnych wynosi ok. 52 mb.

Realizacja calgj inwestycji obejmuje dzialki polozone w obrebie Tuszynek Majoracki, numer:
1/145, 1/113, 1/111, 1/109, 1/57, 1/60, 1/131, 1/118, 1/120, 1/122, 1/124, 1/148, 1/150,
1/125,1/137,1/136,1/135,1/138, 62

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Tuszynek Majoracki, gmina Tuszyn, powiat t6dzki
wschodni, wojewddztwo 16dzkie. Na zaktualizowanej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie

projektowanych elementéw podlegajacych budowie, przebudowie a takze tereny przylegle.

LFORMA” s.c.

-34-



.Przebudowa ulicy Kasztelanskiej w Tuszynku Majorackim” OPIS TECHNICZNY

3. Stan istniejacy

W ciagu projektowanej inwestycji obecnie znajduje si¢ pas drogowy ulicy Kasztelanskiej o
nawierzchni jezdni gruntowej. W poboczu istniejacej drogi zlokalizowane sa pojedyncze zjazdy
indywidualne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ciagi piesze o nawierzchni
nieulepszonej réwniez umiejscowione sa w poboczu istniejacej drogi. W pasie drogowym
umiejscowione s3 urzadzenia obce wymagajace zabezpieczenia. Odwodnienie istniejacego pasa
drogowego powierzchniowe. Ze wzgledow zapewnienia bezpieczefistwa zaréwno pieszym jaki 1
zmotoryzowanym uzytkownikom drogi zachodzi konieczno$¢ wykonania nawierzchni jezdni
ulepszonej, wydzielenia chodnikéw i zjazdow, zapewnienia prawidlowego odwodnienia,

zagospodarowania istniejacego pasa drogowego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

W pasie drogowym ulicy Kasztelanskiej zlokalizowane s miedzy innymi linie kablowe sieci
elektroenergetycznych ktore po realizacji inwestycji drogowej znajda si¢ pod nawierzchnig jezdni.
W zwigzku z powyzszym nalezy w trakcie realizacji robot powyzsze linie elektroenergetyczne
przenie$é poza obszar nawierzchni jezdni. Sa to linie 0,4 kV typu YAKY 4x150mm’, YAKY
4x50mm’, YAKXs 4x35mm”, zasilane ze stacji nr 1-0967 ,, Tuszynek Majoracki 5.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry i umozliwia ich
wykorzystanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow. Przedmiotowe urzadzenia sa
stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

Planowana inwestycja jest w zgodna z obowigzujacym na tym obszarze Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego.

3.1.  Urzadzenia obce.

W obrebie projektowanej budowy zlokalizowane sa:

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ elektroenergetyczna.

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowaé o wykonywanych robotach budowlanych
administratorow poszczegoélnych sieci, w terminie nie podzniejszym niz 7 dni przed ich
rozpoczeciem. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek urzadzenia nie zlokalizowanego na mapie
Wykonawca rob6t ma obowigzek wstrzymaé roboty i powiadomi¢ odpowiednie jednostki o
zaistnialej sytuacji.

W przypadku koniecznos$¢ regulacji wysokos$ciowej studzienek, zaworéw i zasuw kanalizacyjnych,
wodociggowych, gazowych badZz telekomunikacyjnych Wykonawca réwniez zglosi ten fakt

administratorowi danej sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.
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4. Charakterystyka techniczna

4.1. Podstawowy zakres usunigcia kolizji.

Podstawowy zakres inwestycji przelozenie lini kablowych na odcinkach kolidujacych z
rozbudowg pasa drogowego. Szczegélowa lokalizacja istniejacych kabli elektroenergetycznych
podlegajacych przelozeniu oraz miejsce ich przelozenia przedstawiono jest na planie sytuacyjno
wysoko$ciowym. Jesli zajdzie konieczno$¢ przecigcia kabla elektroenergetycznego nalezy w
miejscach ponownego polaczenia zastosowa¢ mufy w technologii zimno kurczliwej. Na
przejsciach poprzecznych kabla pod nawierzchnia drogi oraz wjazdami istniejace kable nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur ostonowych dwudzielnych A110PS $rednicy 110 mm.

Lini¢ wykona¢ kablem uktadanym w rowie kablowym na glebokosci 0,7m. Kabel prowadzi¢
w rowie kablowym o wymiarach 0,6x0,4m na 10cm podsypce z piasku. Po ulozeniu i
odebraniu przez Inspektora Nadzoru kabel zasypa¢ 10 cm warstwa piasku a nastgpnie ziemig
rodzima w warstwach co 20cm ubijanych ,,skoczkiem” mechanicznym. Na wysokos$ci 25 cm od
osi kabla polozy¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego. Nadmiar ziemi nasypa¢ nad wykop, tak by
uzupelnit wykop po osadzeniu sie ziemi. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie koparka
przedsigbierng z tyzka 40 cm. Prace ziemne poprzedzi¢ przekopami probnymi w miejscach
szczegblnie narazonych na mozliwo$¢ uszkodzenia uzbrojenia istniejacego. W miejscach
szczegdlnie narazonych na uszkodzenie istniejacej infrastruktury podziemnej prace wykonywac
recznie. Po ulozeniu kabla, lini¢ zgtosi¢ do odbioru.

Przejscia pod drogami i podjazdami utwardzonymi wykonaé metoda przepychu. Na tych
odcinkach kabel przeglebia¢ do glebokosci minimum 1 metra. Prace nalezy proweadzic po

uprzednim wylaczenia zasilania w/w kabli.

4.2. Parametry techniczne.

e Taczna dlugos¢ przekladanego kabla elektroenergetycznego -116 mb
e Tjaczna dlugo$¢ rur ostonowych dwudzielnych Dn110mm - 52,0 mb
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5. Urzadzenia obce.

W ciagu  projektowanej budowy  zlokalizowane sa  urzadzenia obce  opisane
w pkt 3.1. Prace w obrebie urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami z
administratorami sieci. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu robét w obrebie

istniejacej infrastruktury podziemne;.
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