PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Woli Kazubowej na cele Swietlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Wola Kazubowa ul. Goérecka 82 gm. Tuszyn dz.nr 59 obreb 18
INWESTOR : Gmina Tuszyn
ADRES INWESTORA : 95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4

BRANZA ¢ budowlana
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Wola Kozubowa Il - budowlanka.ath PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty fundamentowe
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1{0122-01
1.2"1.2"1.7*5+16.3*1.6*0.8+0.5*1.0*8.5 m3 37.354
RAZEM 37.354
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w m3
d.1]|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km
0214-04
1.2*1.2*1.7*5+16.3*1.6*0.8+0.5*1.0*8.5 m3 37.354
RAZEM 37.354
3|KNR-W 2-02 [Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |mS3
d.1{1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podfozu gruntowym
16.3*0.7*0.1+8.5*0.1*0.5+1.1*1.1*0.1*5 m3 2171
RAZEM 2.171
4|KNR-W 2-02 [tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szeroko$ci do 0.6 m - 2 zastoso- |m3
d.1]|0202-01 waniem pompy do betonu
16.3*0.6*0.4+8.5*0.4*0.4 m3 5.272
RAZEM 5.272
5|KNR-W 2-02 [Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 (do 1 m3 w[m3
d.1/0204-02 jednym miejscu) - z zastosowaniem pompy do betonu
z2.sz.r 03
5.7.9907-05
1.0*1.0*1.0*5 m3- 5.000
o RAZEM 5.000
6|KNR-W 2-02 [Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane
0.206 t 0.206
RAZEM 0.206
7|KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 :
d.1/0101-06
16.3*1.2*0.24+8.5*0.6*0.24 m3 5.918
RAZEM 5.918
8|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw  |m2
d.1]0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
16.3*0.3+8.5*0.3 m2 7.440
RAZEM 7.440
9|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1{0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa :
16.3*1.6+8.5*1.0+1.0*4*5 m2 54.580
RAZEM 54.580
10|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1]0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
54.58 m?2 54.580
RAZEM 54.580
11|KNR-W 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku z [m2
d.1]/0608-09 siatkg metalowg,
54.58 m2 54.580 ;
RAZEM 54.580
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |ma
d.1]0320-01 kat.gr.l-Il - szeroko$é 0.8-1.5 m
37.354-2.171-5.0-5.272-5.918+31.392 m3 50.385
RAZEM 50.385
2 Roboty murowe
13|KNNR 2 Sciany murowane budynkéow wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko- m3
d.2|0302-04 moérkowego
(5.59*2.76+4.27*7.51+8.08*10.8+4.5*9.0-1 -8+7.0*4.0-1.8*2+3.57*4.0+6.0*4.0+ |m3 76.474
22.0*3.5+7.0%4.0-22.5)*0.24
RAZEM 76.474
14|KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiel pel-  |m2
d.2|0103-03 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 2 ceg.
(0.741.0+0.25+1.55+1.67+1 .59+0.63)*3.2 m2 23.648
RAZEM 23.648
15|KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 om m2
d.2|0127-03
18.0 m2 18.000
RAZEM 18.000
16|KNR-W 2-02 [Otwory na drzwi, drzwi balkonowe | wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.2|0132-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.2|0132-01 czych, bloczkéw i pustakéw
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz " Razem
18|KNR-W 2-02 [Otwory w §cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0132-05
22*1.8 m 39.600
RAZEM 39.600
19|KNR-W 4-01 [Wykucie otworow w Scianach z cegief o gruboga ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2|0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
34.98+0.9*2.05*0.45 m3 35.810
RAZEM 35.810
20|KNR-W 4-01 [Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cemen- ms3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
1.5%0.7*2*0.45 m3 0.945
RAZEM 0.945
21|KNR-W 2-02 [Stropy z pustakéw typu DZ - wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o|ms3
d.2(0212-12 szerokosci do 30 cm
(29.85+14.9)*0.25*0.25 m3 2.797
RAZEM 2.797
22/KNR-W 2-02 [Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane
0.27 t 0.270
RAZEM 0.270
23|KNR-W 4-01 [Wykonanie z wykuciem bruzd dia belek przesklepien otworéw w §cianach z m3
d.2{0314-02 cegiet
0.45*1 .0*0.1”6+0.45*0.12*2+0.25*O.16*2.14+0.25*0.12*1 .0+0.45%0.1*1.5+ m3 1.208
0.25%0.25*3.45*3 i
RAZEM 1.208
24|KNR-W 4-01 [Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.2|0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.2*6 m 7.200
RAZEM 7.200
25|KNR-W 4-01 [Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegietf - dostarczenie i obsa-  |m T
d.2|0314-05 dzenie belek stalowych do | NP 200-260 mm
25.5 m 25.500
RAZEM | 25500
26|KNR-W 4-01 [Wykonanie przesklepien otworéw w &cianach z cegiet - obmurowanie korcow |m
d.2(0314-06 belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
27|KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w §cianach Z cegiet - obmurowanie koncow m
d.2|0314-07 belek stalowych do I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
28|KNR-W 4-01 [Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|0703-03
25.5+7.2 m 32.700
RAZEM 32.700
29|KNR-W 4-01 |Wypelnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach | stropach zaprawg ce- |mz
d.2|0704-03 mentowg
0.65*1.0*6+0.75%1.0*2+0.5*1 .0+0.6*2.14+0.65*1 .5+0.8*3.5*3 m2 16.559
RAZEM 16.559
30|KNR-W 2-02 [Spalinowe i dymowe kanaly z pustakow ceramicznych m
d.2|0128-05
15*9.5+20*5.32 m 248.900
RAZEM 248.900
31/KNR-W 2-02 [Jednoprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1x1 m3
d.2|0128-02 ceg.
9.26%0.44*0.56 m3 2.282
RAZEM 2.282
32|KNR-W 2-02 |Okfadanie (szpatdowanie) $cian i stupdw cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
d.2|0129-01
5.32*(0.26+O.26+0.89+0.7*4+0.26*2*4+1 .2+0.26+O.26+0.82+0.64+0.26) m2 51.764
RAZEM 51.764
33|KNR-W 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé [m3
d.2|0108-09 15 km
0109-10
35.81+1.208 m3 37.018
RAZEM 37.018
34|Analiza wias- |Oplata za utylizacje gruzu m3
d.2|na
37.018 m3 37.018
RAZEM 37.018
3 Elementy konstrukcyjne zelbetowe
35|KNR-W 2-02 [Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci ponad 4 mobwéddo 1.5m -z |m3
d.3|0209-05 zastosowaniem pompy do betonu
4.32*0.13*0.13*3.14*5 m3 1.146
RAZEM 1.146
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36|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.3/0208-10 wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
4.92*0.28*0.24 m3 0.331
RAZEM 0.331
37|KNR-W 2-02 [Stupy zelbetowe prostokatne o wysoko$ci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.3{0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
3.06%0.24*0.24*6 m3 1.058
RAZEM 1.058
38|KNR-W 2-02 [Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zasto-|m3
d.3/0210-03 sowaniem pompy do betonu
(6.45+4.8+4.84+5.01+3.12+0.26*6)*O.24"O.4+2.72*0.24*0‘4 m3 2.736
RAZEM 2.736
39|KNR-W 2-02 [Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m2
d.3/0217-02 do betonu
1.65*2.14 m?2 3.531
RAZEM 3.531
40|KNR-W 2-02 [Zelbetowe plyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie ub na zebrach - z zastosowa- m2
d.3/0217-01 niem pompy do betonu
25.12*2.46-1.03*3.22*0.5 m2 60.137
RAZEM 60.137
41|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.3{0217-05 piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 7
25.12*2.46-1.03*3.22*0.5 m2 60.137
RAZEM 60.137
42|KNR-W 2-02 [Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2 rzu-
d.3{0219-02 do betonu tu
7.4*3.09 m2 rzu- 22.866
tu
RAZEM 22.866
43|KNR-W 2-02 [Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.3(/0219-06 waniem pompy do betonu tu
Krotnos¢ = 4
7.4*3.09 m2 rzu- 22.866
tu
RAZEM 22.866
44 KNR-W 2-02 [Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkaw i budowli - prety ze- |t
d.3/0259-02 browane
0.065+0.289+0.17+0.798+0.089+0.018+0.404-0.27 t 1.563
RAZEM 1.563
4 Posadzka na gruncie w nowej klatce
45|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materialow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.4|1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
5.1 m3 5.100
RAZEM 5.100
46 KNR-W 2-02 [Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uZzytecznosci publicznej |m3
d.4(1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podiozu gruntowym
3.06 m3 3.060
RAZEM 3.060
47|KNR-W 2-02 [lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4|0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
13.0 m2 13.000
RAZEM 13.000
48|KNR-W 2-02 [Izolacje z folii PCV m?2
d.4|0615-01
20.4 m2 20.400
RAZEM 20.400
49/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.4({1104-01 zatarte na ostro
204 m?2 20.400
RAZEM 20.400
S0|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
d.4|1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 6
20.4 m2 20.400
RAZEM 20.400
5 Dach
51|KNR-W 2-02 [Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.5|0406-01 drew.
0.12*0.12*33.5 m3 0.482
drew.
RAZEM 0.482
52|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dfugosci ponad 4.5 m - przekr6j poprzeczny drewna do 180 m3
d.5|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
0.07*0.14*8.5*4+0.08*0.18"(7.0*3+7.3+8.55*26) m3 3.942

25
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia

j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.942
53|KNR-W 2-02 [Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 2 tarcicy nasyonej m3
d.5(0406-01 drew.
0.12*0.14*25.0+0.16*0.2*2.9 m3 0.513
drew.
RAZEM 0.513
54/KNR-W 2-02 [Wymiany i rozpory - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- [m3
d.5|0409-04 nej
0.08"0.18*0.95*9 m3 0.123
RAZEM 0.123
55|KNR 0-21 Nabicie ptyt OSB na konstrukcji dachu - analogia mz2
d.54004-07
234.3 m2 234.300
RAZEM 234.300
56|KNR-W 2-02 [Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.5|0504-02
234.3 m2 234.300
RAZEM 234.300
57|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |ma
d.5|202 0541-02 |cm
23.2*0.35+23.03*0.5 m2 19.635
RAZEM 19.635
58|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.5|0524-02
23.2 m 23.200
RAZEM 23.200f
59|KNR-W 2-02 [Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm m
d.5/0531-04
6.65+7.3+7.38 m 21.330
RAZEM 21.330
60|KNR-W 2-02 [Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o $redniej grubo$ci 7 cm m2
d.5(0220-05
0.38"1.08+0.32*0.89+0.7*0.51 *4+0.89*0.32 m2 2.408
RAZEM 2.408
61|KNR 0-18 Montaz elementéw wykoriczeniowych typu "Siding" - podsufitka m?2
d.5{2614-01
7.2%0.92+20.47*0.92 m2 25.456
RAZEM 25.456
62)TZKNBK VIII |Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 25 cm z przygotowaniem za- |m
d.5|03-81 prawy
19.7 m 19.700
RAZEM 19.700
6 Stolarka i §lusarka

63|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych
d.6|1024-06
0.9*2.0

m?2 1.800
RAZEM 1.800
64|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydfowych ma2
d.6/1024-08
1.2*2.0*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
65|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydiowych m2
d.6(1024-06
0.9*2.0*6 m2 10.800
RAZEM 10.800
66|KNR 0-19  [Montaz drzwi p-poz EI-30 m2
d.6|1024-06
0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
67|KNR 0-19 Montaz drzwi p-poz EI-60 m2
d.6/1024-06
0.9*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
68|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.6/1022-06 obroébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.5*1.2 m2 1.800
RAZEM 1.800
69|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez |m2
d.6({1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.5*1.5*10 m?2 22.500
RAZEM 22.500
70(KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z szt.
d.6|0321-01 cegiet
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
71|KNR-W 2-02 |Wylazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt
d.6{1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 Docieplenie elewacji

72|KNR 0-23 Docieplenie scian plytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu m2
d.7|2614-01 got. zapraw klejacych wraz z Przyg. podioza i reczne wyk. Wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki

22.4*3.25+(3.57+1 .54)*4.15+(3.21 +8.08+2.9)*8.2 m2 210.365
RAZEM 210.365

73|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2

d.7|1603-01
210.365+26.0*4.0 m2 314.365
RAZEM 314.365

__ [
8 Roboty wykonczeniowe
74|KNR-W 2-02 [Tynki wewnetrzne zwykte kat. [1] wykonywane recznie na $cianach | stupach  [m2

d.8|0803-03
<zgodnie z poz. 13>318.64 m2 318.640
<zgodnie z poz. 14>23.648 m2 23.648
<zgodnie z poz. 15>18.02*2 m2 36.040
<zgodnie z poz. 32>51.764 m2 51.764
RAZEM 430.092
75|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwaéjnym, pod- [m2
d.8/2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw GD i ub
<sala konsumpcyjna>127.34 m2 127.340
<klatka schodowa>20.89 m2 20.890
<przygotowalnia catering>24.46 m2 24.460
<zmywalnia>8.17 m2 8.170
<komunikacja>3.45 m2 3.450
RAZEM 184.310
76|KNR-W 2-02 Paroizolacja m2
d.8/0615-01
<jak w poz. wyzej>184.31 m2 184.310

RAZEM | 184.310|

77\KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- [m2
d.8|0612-06 nych na sucho

<jak w poz wyzej>184.31 m2 184.310
RAZEM 184.310
78| KNR-W 4-01 [Przebicie otwordw dia wentylacji szt.
d.8(0335-08
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
79|KNR-W 4-01 [Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.8|0324-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
80|KNR 0-12  [Licowanie $cian plytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej m?2
d.8(0829-02
15.54+32.96+8.61+6.93 m?2 64.040
RAZEM 64.040
81/KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.8|1118-04
<sala konsumpcyjna>127.34 m2 127.340
<catering>24.46 m2 24.460
<zmywalnia>8.17 m2 8.170
<komunikacja>3.45 m2 3.450
RAZEM 163.420

82/KNR 0-12  |Oktadziny schoddw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zZwy-|m2
d.8(1120-03 kig

<klatka schodowa>20.89 m2 20.890
RAZEM 20.890

83|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [mz2
d.8/1510-01 kow gladkich bez gruntowania

<zgodnie z poz 74>430.092 m2 430.092
RAZEM 430.092
84|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt  [m2
d.8|1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
<zgodnie z poz. 75>184.31 m2 184.310
RAZEM 184.310
-7-
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