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1. CZESC OGOLNA:

1.1. Opis:
a) Nazwa zaméwienia

— Rozbudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej 230 i 400 V oraz instalacji
odgromowej
b) Zakres roboét:

— Instalacja elektryczna zewnetrzna
sinstalacja odgromowa

— Instalacja elektryczna wewnetrzna
swewnetrzne linie zasilajace,
sinstalacja gniazd wtyczkowych,
sinstalacja oswietlenia ogolnego,

sinstalacja oswietlenia ewakuacyjnego,

c) Informacja o terenie:

— zakaz wstepu na plac budowy i jego zaplecze dla oséb trzecich,

— zorganizowanie i kierowanie robotami w sposéb zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujagcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— za bezpieczenstwo oséb trzecich na terenie budowy odpowiada wykonawca,

— zaplecze socjalne z szatniami dla pracownikéw moze znajdowaé sie w obrebie
przekazanego przez Inwestora terenu budowy. Wykonawca moze ustawi¢ wiasne

zaplecze kontenerowe na terenie przyjetego terenu budowy

d) Nazwa i kody robét:

— grupa robét: 45300000 -0

— klasa robét: 45 310000 - 3

— kategoria robét: 45311 000-0
45311 100-1
45311 200-2
45312310-3
45 315700-5

1.2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych:

— wszystkie materiaty i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawce musza
spetnia¢ warunki art. 10 »Prawa
Budowlanego” i posiada¢ wiasciwosci uzytkowe, umozliwiajgce spetnienie
wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ,,PB”
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zastosowanych na budowie:

— sprzet i maszyny do wykonywania instalacji elektrycznych
i kablowych musza by¢ w petni sprawne technicznie
i bezpieczne dla obstugujacych oraz oséb trzecich,

— wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne dokumenty zezwalajace na ich

obstuge i eksploatacje,

Wymagania dotyczace srodkow transportu:

— Wszelkie s$rodki transportu stosowane przez wykonawce robét muszag by¢
sprawne technicznie i bezpieczne dla oséb obstugujacych je oraz oséb
trzecich. Wykonawca musi posiadaé stosowne i wazne dokumenty

zezwalajace na ich obstuge i eksploatacje,

Wymagania dotyczace wykonania robot.

patrz specyfikacja — opis szczegétowy pkt. 2 + 7

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg i badaniami:

patrz specyfikacja — opis szczegétowy pkt. 8

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

patrz specyfikacja — opis szczegétowy pkt. 9

Opis sposobu rozliczania robé6t tymczasowych i prac towarzyszgcych:

— zgodnie z przyjetymi zasadami w umowie o roboty budowlane pomiedzy

Inwestorem i Wykonawca robét,

2. WYMAGANIA OGOLNE

dla wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywa¢ przewodow i kabli,
osprzetu oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub
dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

instalacje elektryczne wykonaé¢ w sposéb zapewniajacy ciagta dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb
uzytkownika,

nalezy zapewnic¢ réownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez

odpowiednie przytaczenia odbioréw jednofazowych,
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— nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
— trasy przewoddéw nalezy wykonywaé¢ w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi scian i stropow,
—  w instalacji odbiorczej stosowa¢ odrebne obwody elektryczne do:
o oswietlenia ogélnego,

o oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),

— tablice rozdzielcze zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb,

— mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych
w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatosé¢ na wyciagniecie
wtyczki i gniazda. Zaleca sie instalowanie puszek
z otworami do mocowania gniazd za pomoca wkretow.

— zalgczenie oswietlenia powinno nastepowaé¢ po wcisnieciu goérnej czesci
tacznika kotyskowego ,

— pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w
takim potaczeniu, aby styk ten wystepowat u goéry,

—  wszystkie wypusty oswietleniowe powinny by¢ wyposazone
w przewéd ochronny PE,

— instalacje elektryczne wewnetrzne nalezy wykonywaé przewodami o zytach
miedzianych,

— nalezy sprawdzié, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i sSrodkéw
ochrony przeciwporazeniowej sg zgodnie z aktualnymi przepisami i normami,

— nalezy sprawdzié, czy sSrodki ochrony przed przepieciami sga zgodne z

aktualnymi przepisami i normami,

2.1. URZADZENIA ZASILAJACE BUDYNKI UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W ENERGIE
ELEKTRYCZNA.

2.1.1. Wymagania ogodlne dotyczgce zasilania budynku.

— Rozbudowany budynek jest zasilany za posrednictwem przytacza
napowietrznego z linii 0,4 kV biegnacej wzdtuz ul. Géreckiej, wykonanego
przewodem AsXSn 4x25 mm?Z.

— Uklad pomiarowy i zabezpieczenie gtéwne, przedlicznikowe zlokalizowane sg
na zewnatrz budynku na $cianie zachodniej we obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego. WLZ wykonano przewodem YDY 5x10 mm?® w rurce RL
28. Z WLZ zasilana jest rozdzielnia gtdwng RG w sali na parterze oraz RO w
remizie strazackie;j.

— projektowane odbiory wewnatrz budynku nalezy przytacza¢ do sieci za

posrednictwem istniejacych tablic rozdzielczych RGi TO
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2.1.2. Wymagania ogoélne dotyczgce urzadzen zasilajgcych.

Urzadzenia zasilajgce budynki uzytecznosci publicznej nalezy projektowaé,
budowag, uzytkowaé i utrzymywaé zgodnie
Z przepisami techniczno — budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej tak, aby zapewniaty:

o bezpieczenstwo konstrukcji,

e bezpieczenstwo pozarowe,

e bezpieczenstwo uzytkowania,

o odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochrone
srodowiska,

e ochrone przed hatasem i drganiami,

e oszczednosci energii,

urzgdzenia zasilajagce budynki uzytecznosci publicznej powinny zapewnié
dostawe energii elektrycznej w sposéb nie powodujacy narazenia zycia i
zdrowia przebywajagcych w budynku ludzi oraz zagrozenia pozarowego i
sSrodowiska

urzadzenia zasilajgce budynek powinny zapewnia¢ dostawe energii do
odbiorcéw budynku w taki sposob, aby zasilane
w energi¢ elektryczng wszystkie lub wybrane urzadzenia techniczne mogly
funkcjonowaé nieprzerwanie i niezawodnie,

elementy urzadzen zasilajagcych nalezy tak zbudowaé, aby wymiana
uszkodzonego elementu odbywata sie¢ w mozliwie krotkim czasie, a zaktécenia
w funkcjonowaniu urzadzen

technicznych budynku spowodowane uszkodzeniem mialy ograniczony zasieg,

3. INSTALACJE ODBIORCZE

3.1. Instalacje odbiorcze elektryczne nalezy wykonywac:

e przewodami wtynkowymi typu YDYt 750V,
nalezy stosowac sprzet instalacyjny w wykonaniu :

e natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podtozu,

e podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej,

3.2. Instalacje o$wietleniowe

nalezy stosowaé¢ oprawy umozliwiajace osiggniecie wymaganego natezenia

oswietlenia
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— oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) powinno sie wiacza¢ automatycznie po
zaniku oswietlenia podstawowego,

— przewody oswietlenia ewakuacyjnego powinny byé obcigzone pradem nie
wiekszym niz 10A i zabezpieczone wylacznikiem
o pradzie znamionowym co najmniej o jeden stopien wiekszym, niz to wynika z
obciazenia obwodu,

— nalezy zapewnié¢ minimalne natezenie oswietlenia drég ewakuacyjnych zgodne
z projektem

— pojemnosc¢ zrddet zasilania powinna by¢ taka, aby zapewni¢ prace urzadzen

oswietlenia ewakuacyjnego w czasie nie mniejszym niz 2 godz.

4. INSTALACJE OCHRONNE:

Ochrone przeciwporazeniowg w pomieszczeniach remizy strazackiej nalezy
realizowa¢é za pomoca sSrodkéw podstawowych ( ochrona przed dotykiem
bezposrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz sSrodkéw dodatkowych
(ochrona przy uszkodzeniu) w przypadku uszkodzenia instalacji lub obu srodkow
réwnoczesnie.

(Ujete w uznaniowej normie PN — EN 61 140 2003/U).

— Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy realizowaé przez stosowanie
izolacji roboczej, urzadzen ochronnych
réznicowopradowych o znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30
mA (jako uzupetnienie ochrony),

— Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) nalezy
realizowaé¢ przez stosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania w przypadku
przekroczenia wartosci napiecia dotykowego dopuszczalnego diugotrwate w
okreslonych warunkach otoczenia w ukladzie sieci TN - S, wraz
z wykonaniem polagczen wyréwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych

(miejscowych).

5. INSTALACJE OCHRONY PRZED PRADAMI PRZECIAZENIOWYMI
| ZWARCIOWYMI.

5.1. Wymagania ogdlne:

— do zabezpieczenia przewodéw przed przecigzeniami i zwarciami nalezy
wykorzystywaé aparaty samoczynnie wylgczajgce zasilanie,
— jako urzadzenie zabezpieczajgce nalezy stosowaé wytaczniki wyposazone w

wyzwalacze przecigzeniowe i wyzwalacze zwarciowe,
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6. MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

6.1. Wymagania ogolne

Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych musza zapewniaé:
o wiasciwg ochrone przeciwporazeniowa
i przeciwpozarowa,

o trwalosé i bezpieczenstwo obstugi,

e funkcjonalnosc¢ i estetyke,

e prostote montazu,

o mozliwos¢ i tatwosé rozbudowy istniejgcej instalacji,
przed przystgpieniem do montazu instalacji elektrycznej nalezy:

e zapozna¢ sie z projektem instalacji elektrycznej,

o skompletowaé niezbedng ilo$¢ elementéw zastosowanego systemu
uktadania instalacji,

e skompletowac przewody, osprzet i sprzet,
o wykonac¢ trase instalacji,

o wykonaé przepusty umozliwiajgce montaz instalacji,

6.2. Trasowanie

przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnosé z innymi instalacjami i urzadzeniami,

trasa powinna przebiega¢ wzdluz linii prostych réwnolegtych
i prostopadtych do scian i stropéw zmieniajac swéj kierunek tylko w zaleznosci

od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen),

6.3. Instalacje w tynku

trasowanie nalezy wykonaé zgodnie =z wymaganiami podanymi
w pkt. 6.2.,

puszki nalezy osadza¢ na sScianach ( przed ich tynkowaniem)
w sposob trwaly (np. za pomoca kotkéw rozporowych,

puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi,

instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi, dopuszcza
sie stosowanie przewodoéw wielozylowych ptaskich,

tuki i zgiecia przewodow powinny by¢ tagodne,

podioze do ukladania przewodéw powinno by¢ gtadkie,

przewody nalezy mocowaé za pomoca specjalnych uchwytéw,
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— do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w
puszce, pozostate przewody nalezy prowadzié¢ obok puszki,

— przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy ukryé w puszce,
a puszki zabezpieczy¢ przed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieé¢
grubos¢ co najmniej 5 mm,

— zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie,
w warstwie wyréwnawczej podiogi i w zlgczach plyt betonowych bez

stosowania oston w postaci rur.

6.4. MONTAZ ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

6.4.1. Montaz aparatury.

— aparature nalezy montowaé w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak
skrzynki i tablice

W tym celu nalezy:

¢ wykona¢ otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,

o zainstalowa¢ profile szynowe TH 35 (lub inne),

e zamontowa¢ listwy zaciskowe,

e zamontowa¢ aparaty elektryczne przewidziane
w projekcie instalaciji,

e oczyscic¢ styki aparatow,

e wykona¢é podiaczenia przewodami miedzy poszczegolnymi
aparatami i listwami zaciskowymi,

e wykonaé (opisaé oznaczniki na przewodach
i oznaczenia na listwach,

o wykonaé zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic

e wykonaé potaczenia czesci metalowych obwodoéw
i konstrukcji z przewodem ochronnym PE,

e przewody w tablicach uktada¢é w wigzkach lub luzno miedzy
zaciskami aparatow,

e przy montazu przewodow jednozytlowych o przekroju zyly powyzej
10 mm? nalezy stosowaé koncoéwki kablowe,

e przewody wielozylowe nalezy po odizolowaniu umocowaé w
aparacie i (dla przewodéw o przekroju zyly powyzej 6 mm?)

zastosowacé koncowki kablowe.
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6.4.2. Montaz opraw oswietleniowych.

— liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oswietleniowych oraz typy podano
w projekcie,

— uchwyty do opraw montowanych nasufitowo nalezy mocowac¢ przez wkrecenie
w kotek rozporowy,

— przewody opraw oswietleniowych nalezy laczy¢é za pomoca ziaczki z
przewodami wypustow,

— dopuszcza sie podigczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem

zastosowania ztgczy przelotowych.

6.5. MOCOWANIE SPRZETU | OSPRZETU.

Nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i osprzet instalacyjny:

e rozgalezniki,

e puszki instalacyjne,

o wylaczniki i przelgczniki,
e laczniki oswietlenia,

e gniazda wtyczkowe,

e wtyczki do mocowania na state,

— w pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé sprzet instalacyjny w wykonaniu
zwyktych (podtynkowym), natomiast w pomieszczeniach o zwiekszonym
zagrozeniu (np. wilgo¢) — sprzet w wykonaniu szczelnym,

— sprzet i osprzet nalezy zamocowaé¢ do podioza w sposéb zapewniajacy jego

pewne, tatwe i bezpieczne osadzanie (najczesciej przez przykrecenie).

6.6. PRZYGOTOWANIE KONCOWEK ZYt PRZEWODOW, WYKONYWANIE POtACZEN
ELEKTRYCZNYCH PRZEWODOW, ORAZ PRZYtLACZENIE DO APARATOW
| URZADZEN.

— powierzchnie stykajacych sie elementéw, torow pradowych przewodzacych

prad, powinny byé doktadnie oczyszczone
i wygtadzone,

— powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,

— w instalacjach elektrycznych wewnetrznych, laczenia przewodéw nalezy
wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym,

— w przypadku taczenia przewodow nie nalezy stosowaé potaczen skrecanych,

— dlugosé odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidiowe

przytaczenie,
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— przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas diugosci. Przewod
ochronny PE powinien mie¢ wiekszy zapas niz przewody czynne,

— przewody powinny byé utozone swobodnie i nie powinny zostaé narazone na
naciagi i dodatkowe naprezenia,

— zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé
uszkodzenia mechanicznego,

— do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do
jakich zacisk jest przystosowany,

— zyly jednodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

e proste, nie wymagajace obrébki po zdjeciu izolacji, przytagczane do
zaciskow srubowych lub samozaciskowych,

e oczkowe, dla przewodéw podiagczonych pod srube lub wkret i
oczko o srednicy wewnetrznej wiekszej o okoto 0,5 mm od $rednicy
gwintu

¢ z konhcowka.

— zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

e proste nie wymagajgce obrobki; po zdjeciu izolacji podigczone do
specjalnie przygotowanych zaciskéw zapewniajgcych obcisniecie
zyly i nie powodujace uszkodzenia struktury zakonczenia zyty,

e z kohcowka,

o ztulejkg (koncoéwka rurowa) umocowang przez zaprasowanie,

— w oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewéd fazowy lub ,, +”
nalezy faczyé ze stykiem wewnetrznym,
a przewéd neutralny lub ,, — ” z gwintem (oprawka),

— Sruby i wkrety do laczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé¢ taka diugosé,
aby po skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2 + 6 zwojow,

— Sruby, nakretki, podkladki stalowe powinny zostaé¢ pokryte galwanicznie

warstwa antykorozyjna.

UWAGA:

wszystkie instalacje wykonaé zgodnie z normag
PN — IEC 60 364

7. INSTALACJE PIORUNOCHRONNE W BUDYNKU

7.1. Instalacja piorunochronna zewnetrzna skiada sie
z nastepujgcych czesci:

e zwodow,

10
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e przewodow odprowadzajacych,
e przewodoéw uziemiajacych,

e uziomow, zaciskow kontrolnych, uzioméw indywidualnych,

— instalacje wykona¢ zgodnie z normag PN — IEC 1024 -1 -1 - 2001
— zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykonaé¢ drutem stalowym

ocynkowanym,

— przewody odprowadzajace na scianie wykonaé¢ w rurkach RVS 20 utozonej n.t (
w warstwie ocieplajacej budynek),

— zlacza kontrolne mocowaé w puszkach PCV pod tynkiem,

— zamocowanie zwodoéw powinno by¢ trwate, przy czym odlegtos¢é zwodu od
pokrycia dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie moze by¢ mniejsza niz 2
cm (zwody niskie),

— wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujgce sie nad
powierzchnig dachu (kominy, $ciany przeciwpozarowe itp.) nalezy wyposazy¢
w zwody i potaczy¢ z siatkg zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu,

— wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujace sie nad powierzchnig dachu,
nalezy potaczyé¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajagcym,

— nalezy unikaé¢ prowadzenia zwodéw nad wylotami kominéw,

8. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

8.1. Obowiazki kierownika (wykonawcy) robot elektrycznych

w zakresie przygotowania instalacji do odbioru.

— Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do:

o zgtoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robét ulegajacych
w dalszym etapie zakryciu (np. instalacje przed tynkowaniem itp.)

e zapewnienia wykonania wymaganych przepisami
o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej protokotéw
z odbioréw czesciowych instalacji oraz zwigzanych
z nimi urzagdzeniami przed zgtoszeniem budynku do odbioru,

e przygotowanie  dokumentaciji powykonawczej instalacji
uzupelnionej o wszelkie pézniejsze zmiany, jakie zostaly wniesione
w trakcie budowy,

o zgtoszenie do odbioru koncowego instalacji elektrycznej i
piorunochronnej. Zgloszenie to powinno zostaé odpowiednio
wpisane do dziennika budowy,

e uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

11
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e przekazania Inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania

instalacji z projektem, oraz obowiazujacymi przepisami.

9. ODBIOR KONCOWY.

9.1. Wymagania szczegodtowe.

— Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca roboét elektrycznych zgtasza
Inwestorowi instalacje do odbioru koncowego,
— Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora,

— Odbidr koncowy obejmuije:

e sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentacji
powykonawczej) potwierdzenia uzycia do wykonania instalacji
elektrycznej wyrobow oraz urzadzen dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

e sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji
z projektem instalacji, przepisami techniczno - budowlanymi,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

¢ ogledziny instalacji,

e sprawdzenia skutecznosci dzialania zabezpieczen
i Srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

¢ badania i proby montazowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz
natezenia oswietlenia
w pomieszczeniach),

e préby rozruchowe,

e sporzadzenie protokotu odbioru,

¢ wykaz dokumentéw zalagczonych do protokotu.
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