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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

Temat:

Przebudowa i rozbudowa istniejagcego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Woli Kazubowej

Adres inwestyciji:
Wola Kazubowa ul. Gérecka 82

Projekt :
Wewnetrzne i zewnetrzne instalacje sanitarne

Branza : Sanitarna

Kod CPV

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332200-5 Prace dotyczgce wyk. inst. hydrauliczne;j

45310000-3 Roboty dotyczgce wyk. izolacji termiczne;j

451 00000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

451 10000 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidérki obiektow budowlanych ; roboty ziemne
451 12000 - 5 Roboty w zakresie usuwania gleby

451 12210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

453 31110 - O Instalowanie centralnego ogrzewania

453 32000 - 3 Kfadzenie upustéw hydraulicznych

453 32200 - 5 Hydraulika

453 31400 - 7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
453 43000 - 3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

453 43200 - 5 Instalowanie sprzetu gasniczego

453 20000 - 6 Roboty izolacyjne

453 21000 - 3 Izolacja cieplna
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa inwestycji: ,Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Woli Kazubowej”- instalacje sanitarne

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan i c.0. w

budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej po terenie wraz z
budowa szamba. 0 p0j. 9,9 m 3.

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu Robo6t wymienionych powyzej.

Klasyfikacja robot wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

453 00000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

453 00000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

453 32200-5 Prace dotyczgce wyk. inst. hydraulicznej

453 10000-3 Roboty dotyczgce wyk. izolacji termiczne;j

451 00000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

451 10000 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych ; roboty ziemne
451 12000 - 5 Roboty w zakresie usuwania gleby

451 12210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

453 31110 - O Instalowanie centralnego ogrzewania

453 32000 - 3 Kfadzenie upustéw hydraulicznych

453 32200 - 5 Hydraulika

453 31400 - 7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
453 43000 - 3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

453 43200 - 5 Instalowanie sprzetu gasniczego

453 20000 - 6 Roboty izolacyjne

453 21000 - 3 Izolacja cieplna

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robot, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci i prace majgce na
celu wykonanie:

e Instalacji wody zimnej ,cieptej, instalacji kanalizacji sanitarnej wewn. i zewn. budynku wraz
z szambem i instalacji c.0. wraz z uzbrojeniem wewnatrz budynku obejmujgcej
rozprowadzenie do wszystkich odbiornikdw znajdujgcych sie w pomieszczeniach pokrywajgc
zapotrzebowanie na wode do celéw gospodarczych

e Dostawg materiatéw na plac budowy
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e Wykonaniem nowych przejs¢ przez przegrody budowlane, do prowadzenia rurociggéw
e Utozenie rurociggéw

e Plukanie instalacji

e Proby szczelnosci instalacii

¢ WWykonaniem izolacji termicznej
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okres$lenia dotyczgce instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej (ST) ,wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

- Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z normami PN i PB
oraz muszg posiadaé zaswiadczenie o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru

- Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Materialy dotyczace instalacji wody zimnej i cieptej
2.1.1. Rury i elementy polaczeniowe

Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych, wg. PN-80/H- 74200 o
potagczeniach gwintowanych, srednicy Dn=15,20,25,32 lub z rur z tworzyw sztucznych
zgodnie z czescig graficzng projektu budowlanego. Zastosowanie zaworéw stojgcych
Katowych osr. nom. 15mm ,czerpalnych o$r. Nom. 20 mm, zawory przelotowe i zwrotne o $r.
nom. 25 mm.

2.1.2. Armatura w instalacji wodociggowej

W instalacji wody zostang zainstalowane miedzy innymi nastepujgce elementy uzbrojenia:

e Podejscia doptywowe do baterii czerpalnych umywalkowych (montowanych na umywalce)
z zaworkami odcinajgcymi.
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e Podejscia doptywowe do baterii czerpalnych zlewozmywakowych (montowanych na
zlewozmywaku) z zaworkami odcinajgcymi.

e Wieszaki i podpory

e Umywalki i zZlewozmywaki zeliwne, zlew stalowy z syfonami.

e Szafka hydrantowa wnekowa z wyposazeniem

2.2. Materiaty dotyczace instalacji zewnetrznej i wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

2.2.1. Rury i elementy polgczeniowe

o Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe PVC koloru siwego, rury fgczy¢ na uszczelki
gumowe zgodnie z wytycznymi producenta, zakres $rednic od dn50 do dn 110, klasa N, do
prowadzenia po $cianach i w bruzdach wewnatrz budynku.

e Rury i ksztattki kanalizacyjne, kielichowe, z PVC d-0,16 , 0,11 i 0,50, w gotowych wykopach
, faczone na wcisk.

e Rury i ksztattki kanalizacyjne od d-0,50 do d-110 na $cianach budynku wraz z podejsciami
odptywowymi.

e Czyszczaki z PVC kanalizacyjne d-0,75 i d-110 mm o potgczeniach wciskowych.
e wpust zeliwny piwniczny

e zawory napowietrzajgce

2.2.2.Zbiornik nieczystosci ptynnych o pojemnosci 9,9 m?

2.2.3.Studzienki kanalizacyjne systemowe ,VAWIN” o $rednicy 315-425 mm — zamknigcie
rurg teleskopows.

2.3. Materialy dotyczace instalacji c.o.

¢ Rurociggi miedziane o srednicach od 15x1 do 28x1,5 na przegrodach budowlanych z
kapilarnym potgczeniem elementow lutem miekkim .

e |zolacja rurociggow j.w otulinami Thermaflex FRZ — jednowarstwowymi-20 mm.

¢ Grzejniki stalowe, panelowe C-22 wys. 300 - 900 montowane na Scianie.

e Zawory grzejnikowe termostatyczne zasilajgce i powrotne o podwaojnej regulacji proste lub
katowe
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2.3.1. Kottownia

e Kociot na paliwo state — eko groszek 38 kW

e Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem o masie do 0.125t

e Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej 30dm?

e Zawory przelotowe o $rednicach nominalnych 15 i 25 mm.

e Zawory zwrotne o srednicy nominalnej 25 mm

o Uktady regulacji temperatury bezposredniego dziatania

e Odmulacz (osadnik) zeliwny, kotnierzowy o $rednicach rur przytgcznych 25-32 mm
e Termometry techniczne proste

e Manometry z rurg syfonowg

e Hydrometr
2.4. Odbioér materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnoéci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.
Materiaty uszkodzone nalezy usung¢ z placu budowy.

2.5. Skltadowanie materiatow

Powinno odbywac¢ sie w zamknietym magazynie. Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatow
umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych jego asortymentow.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania rob6t budowlanych muszg byé
sprawne technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujgcych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku. W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni
nastepujacy sprzet montazowy:

e Samochdd dostawczy do 0,9t,

e Samochdd skrzyniowy do 5t,
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o Wiertarki, przewiertnice, szlifierki,
e Butle tlen/acetylen
e Pompa do prob,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi.

Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.1. Transport rur

Przy transporcie rur nalezy zachowac nastepujgce wymagania:
e Przewoz rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi
e Utozenie rur na podktadach drewnianych

e Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia

4.2. Transport urzadzen, armatury

Urzgdzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy
przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Urzgdzenia i armature nalezy przewozi¢ w
opakowaniach fabrycznych.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng i wytycznymi
producentéw poszczegolnych urzgdzenh. Sposoéb wykonania prac nie moze spowodowaé

uszkodzenia, obnizenia zywotnosci lub jakosci w stosunku do Dokumentac;ji Ofertowej lub
ST montowanych materiatow i urzgdzen.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

e geodezyjne wytyczenie trasy przytgcza kanalizacji sanitarnej bezodptywowej Ks 160 ;
e geodezyjne wytyczenie lokalizacji zbiornika bezodptywowego ( szamba szczelnego )

e Wytyczenie tras prowadzenia przewodow
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e Zamontowanie wspornikéw pod urzgdzenia,

e Zamontowanie wspornikéw pod przewody i armature,
e Wykonanie przekuc¢ i przewiertéw przez sciany i strop,
e Wykonanie bruzd,

e Przyciecie rur i oczyszczenie.
5.2. Prace montazowe
5.2.1. Instalacja wodociggowa.

Podejscia wody zimnej i cieptej wykonaé (woda zimna i ciepta) z rur stalowych
ocynkowanych lub pe wg. PN-80/H-74200 o potgczeniach gwintowanych.

Rozdzielcze przewody wodociggowe do poszczegdlnych przyboréw wykonaé w $cianach lub
posadzkach. Dla przyborow czerpalnych przewiduje sie armature czerpalng stojgca,
doprowadzenie wody zimnej i cieptej od dotu przewodami elastycznymi, na zasilaniu zaworki
kgtowe DN15/12mm.

W celu ograniczenia strat ciepta na przewodach instalacji wody cieptej nalezy je zaizolowaé
otuling gr. 20mm. Rurociggi prowadzi¢ réwnolegle do przewodow zimnej wody. Rurociggi
prowadzone w bruzdach sciennych po zmontowaniu i pomysinym zakonczeniu préb
ci$nieniowych projektuje sie zamurowac i zatynkowac.

5.2.2. Instalacja kanalizacji

W instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykonanie podejs¢ do przyborow z rur pcv.
W pomieszczeniach gdzie instalowane sg przybory sanitarne przewody kanalizacyjne
prowadzi¢ po najkrotszej trasie, srednice nowych kanatéw,spadki i sposdb podtgczenia
stosowac¢ zgodnie do montowanego urzgdzenia. Wszystkie podejscia do urzgdzen
sanitarnych w miare mozliwosci nalezy zamontowaé¢ w bruzdach Sciennych.

Projektowane piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach.

Projekt narzuca trasy przewodow.

Dla zamontowania szamba wykona¢ wykop obiektowy, natomiast rury kanalizacyjne uktadac
w wykopie wasko przestrzennym na podsypce piaskowe;j.

Podsypka wyprofilowa¢ dno wykopu w celu uzyskania prawidtowego spadku.

Pod szambo wykona¢ wykop obiektowy, wyla¢ warstwe 10 cm tzw. ,chudego betonu” B-7,5
Mpa. Wnetrze komory nalezy rowniez wypetni¢ warstwg 5 cm betonu B-15 Mpa. Na wierzchu
komory, po usunieciu uchwytéw montazowych nalezy utozy¢ pokrywe, uszczelniajgc jg
warstwg zaprawy cementowej marki min. 5 Mpa. Na pokrywie wymurowac studzienke
(tzw.komin) do poziomu terenu. Wskazane jest zastosowanie gotowych kregdw betonowych
o $rednicy wewnetrznej 0,60 m. Szambo i komin wtazowy zaizolowaé 2x Abizolem R i 2x
Abizolem P. Obsypywanie szamba wykonywac¢ warstwami, z doktadnym ubijaniem kazde;j
warstwy, co zapobiegnie wydostaniu sie zbiornika na zewnatrz.

5.2.3. Instalacja c.o.

Rurociggi co wykonac nalezy z rur miedzianych ciggnionych gatunku M1-R wg
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normy PN-88/H-82120. Uktadanie ze spadkiem 0,3% w kierunku zgodnym z przeptywem.
Mocowanie rurociggéw miedzianych:

Srednica zewnetrzna mm Maksymalny odstep m

Do 151,5

22-28 2,0

35-54 2,5

Pow. 54 3,0

tgczenie rur tgcznikami kapilarnymi i lutem twardym LS-45 lub , dla srednic ponizej 22x1-5
przez reczne kielichowanie i lut twardy. Lut klasy LS-45. Odlegtos$¢ rurociggéw od instalacji
elektrycznej nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm — przy prowadzeniu réwnolegtym.

6. KONTROLA, BADANIA i ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzenh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje sie przez:

e Poréwnanie w trakcie realizacji zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,
e Poréwnanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym,
e Sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy,

e Sprawdzenie zapisow notatek stuzbowych,

e Sprawdzenie bezposrednie parametréw technicznych i materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie przez:

e Sprawdzenie jakosci materiatdw i urzgdzen uzytych do budowy instalacji,

e Sprawdzenie zgodnosci zamontowanych urzgdzen z projektem,

e Sprawdzenie jakosci robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,

e Sprawdzenie kwalifikacji monterow,

e Sprawdzenie szczelnosci instalacii,

10
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e Sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

e Przeprowadzenie badan ruchu prébnego w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy
instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku braku norm mozna stosowaé¢ wytyczne krajowe, lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robét zostat opracowany na bazie katalogéw naktadéw rzeczowych
KNR, KNNR, KSNR.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

Rurociagi metr[m]
Izolacja metr kwadr [m2]

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Odbiory czesciowe

Odbiorowi czg$ciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét i dokonany zapis w Dzienniku
Budowy.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

e wytyczenie i przebieg tras instalaciji

e ukfadka rurociggéw i montaz armatury i urzgdzen
e proby szczelnoSci, ptukania

e zabezpieczenie antykorozyjne

e préby rozruchowe

Jezeli z postepu robét wynika koniecznos¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy
wykonac¢ odrebnie dla tego fragmentu. Podczas badan Wykonawca przedktada

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z
odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.2. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb

11
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szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjag projektowg (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami
ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koncowemu podlega:

e Sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatéw i urzgdzen

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podtgczen

e Sprawdzenie jakosci materiatdw uszczelniajgcych

e Sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych
e Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw

e Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych)

e Badanie szczelnos$ci catej instalacji

e Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbiorowg
(instrukcje obstugi urzgdzen, DTR, atesty, certyfikaty, itp.) Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do
Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisiji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego
nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli

ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ wplyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”
Ptatnos¢ za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i
oceny jakosci wykonanych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
® Projekt wykonawczy
e Przedmiar robo6t

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
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»FIRMAMENT?” - arch. Renata Kula

o Wytyczne stosowania i projektowania ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i
gazowe z rur stalowych”

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz.
690 ze zmianami Dz.U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156.

e Polskie Normy: PN-64/B-10400, PN-B-02421, PN-B-02025:2001, PN-82/B- 02403, PN-B-
03406:1994,
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