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OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE
Temat : Projekt arch-budowlany : architektura

Obiekt : Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku straznicy OSP

Adres inwestycji : Wola Kazubowa, ul. Goreka 82, dz. o nr ewid. 59

Inwestor: Ochotnicza Straz Pozarna w Woli Kazubowej
95-080 Wola Kazubowa , ul. Gérecka 82 , gm. Tuszyn

PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Budynek straznicy oprécz funkcji podstawowej, sporadycznie wykorzystywany jest dla potrzeb -
mieszkancow miejscowosci na urzgdzanie imprez okolicznosciowych w systemie cateringowym. _
Zaprojektowano przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku straznicy w celu uzyskania
dodatkowej powierzchni na sale bankietowg z zapleczem oraz zapewnienie niezbednych
pomieszczen sanitarnych, magazynowych i gospodarczych dla obstugi w/w imprez
okolicznosciowych.

W tym celu projektuje sie rozbudowe pietra wraz z zabudowg istniejgcego tarasu oraz dobudowg
dodatkowej klatki schodowej. W parterze budynku zlokalizowano oprécz istniejgcych garazy i
pomieszczen niezbednych do funkcjonowania straznicy, pomieszczenia : gospodarcze w tym
kottownie ze sktadem opatu, porzgdkowe, sanitame i szatnie dla personelu obstugujgcego imprezy
okolicznosciowe. W budynku zaprojektowano réwniez przebudowe wewnetrznej instalacji
elektrycznej, wod-kan oraz budowe instalacji grzewczej w oparciu o lokalng kottowni¢ weglowg na
ekogroszek.

Przebudowe i rozbudowe zaprojektowano w konstrukcji mieszanej ze $cianami murowanymi z
bloczkéw gazobetonowych, ocieplonych styropianem samogasngacym gr. 10 cm i wzmocnionych
rdzeniami zelbetowymi stanowigcymi kontynuacje stupéw parteru. Dach nad czescig
nadbudowywang i rozbudowywang zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z przekryciem papg
termozgrzewalng. Nad czescig istniejgcg projektuje sie wymiane istniejgcego pokrycia dachu z piyt
azbestocementowych na blache dachéwkowa. W ramach projektowanej przebudowy i nadbudowy
zaprojektowano termorenowacje catego obiektu poprzez ocieplenie $cian zewnetrznych
styropianem samogasngcym Fs 15 gr. 10 cm z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej .

Poziom posadzki parteru (tzw., 0,00 ” budynku) — istniejacy o wartosci 233,23.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI
wg PN-69/B-02360 , PN-70/B-02365

Parter:
1.1. klatka schodowa 20,42 m*
1.2. kottownia 7,33
1.3. pom. na opat 4,06
1.4. sala zebran 34,20
1.5. garaz- remiza 79,47
1.6. sala 117,56
1.7. pom. gospodarcze 13,05
1.8. magazyn 18,80
1.9. klatka schodowa 10,96
1.10. szatnia 3,13
1.11. w.c. 3,19
1.12. komunikacja 3,62
1.13. wc. damskie ogéinodostepne. 6,14
1.14. wc. meskie ogdlnodostepne 5,11

Razem: 327,04 m?
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Pietro :
2.1 klatka schodowa 10,56 m?
2.2 sala 173,22
2.3 scena 24,68
2.4 sala konsumpcyjna 127,34
2.5 klatka schodowa 20,89
2.6. przygotowalnia — catering 24,46
2.7. komunikacja 3,45
2.8. zmywalnia 8,17
2.9. pom. porzgdkowe 3,33

Razem: 396,10 m?

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU

Istniejgcy budynek Przebudowa Razem po przebudowie
i nadbudowa i nadbudowie

powierzchnia netto 515,26 m* 207,88 723,14 m*

powierzchnia catkowita 607,36 m? 226,64 834,00 m?

powierzchnia zabudowy 361,92 m? 93,92 455,84 m?

kubatura 2568,00 m® 1055,00 3623,00 m®
wtym :

100% - 2495,0 m> 100% - 3414,0 m®

30%- 730m 50% - 136,0 m®

30%- 730m3

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

FUNDAMENTY

Zaprojektowano fundamenty w postaci faw fundamentowych pod $ciany zewnetrzne i stop
fundamentowych pod stupy nadbudowy. Fundamenty zelbetowe, wylewane z betonu B 20
i zbrojone stalg 34GS i StOS. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych B 20 na
zaprawie M 5. Zaprojektowano docieplenie $cian fundamentowych od zewnetrz styropianem
samogasngcym Fs20 gr. 8 cm . Catos¢ wedtug opisu i rysunkéw konstrukcyjnych.

SCIANY ZEWNETRZNE

Projektuje sie docieplenie $cian istniejgcych w systemie lekkim, mokrym styropianem
samogasngcym Fs 15 gr. 10 cm z wykoriczeniem gotowag wyprawg tynkarska.

Sciany przebudowy i rozbudowy zaprojektowano jako dwuwarstwowe, murowane z bloczkéw
gazobetonowych odm. 600 na zaprawie M5 gr. 24 cm, z warstwg zewnetrzng ze styropianu
samogasngcego Fs 15 gr. 10 cm i wykonczeniem gotowg wyprawg tynkarska.

Wspétczynnik przenikania ciepta wynosi Up = 0,30 W/m? K

SCIANY WEWNETRZNE
Dziatowe:

- murowane z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 na zaprawie cienkowarstwowe;j.
Konstrukcyjne:

- gr. 24 cm murowane bloczkéw gazobetonowych odm.600 na zaprawie cienkowarstwowej .

STROPY

Dla czesci rozbudowywanej zaprojektowano strop w postaci plyty zelbetowej, wylewanej z betonu
B 20 i zbrojonej stalg 34GS, opartej na istniejacej Scianie podtuznej budynku i na projektowanym
ryglu zelbetowym wspartym na stupach Zzelbetowych & 26 cm i rdzeniu Zzelbetowym w
projektowanym filarze. Dla wykonania pomieszczenia porzgdkowego w poziomie pigtra,
w przestrzeni istniejgcej klatki schodowej, zaprojektowano ptyte zelbetowg stropu opartg w wykutych
bruzdach $cian istniejacych, wylewang z betonu i zbrojong stalg j.w.

Cato$¢ wg opisu i rysunkéw konstrukcyjnych.

= J~
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WIENCE
Zaprojektowano wience zelbetowe monolityczne, wylewane z betonu B20 i zbrojone stalg 34GS

i StOS - wg opisu i rysunkéw konstrukcyjnych .

KLATKA SCHODOWA

Istniejgca klatke schodowg pozostawia si¢ bez zmian. Dla zapewnienia dostgpnosci
projektowanych sanitariatébw z poziomu spocznika projektuje si¢ wykonanie otworu drzwiowego.
Po stronie pétnocnej budynku, w celu spetniania aktualnych przepiséw p.poz. projektuje sie nowg ,
dodatkowa klatke schodowa w konstrukcji zelbetowej ptytowej, wylewanej z betonu B20 i zbrojonej
stalg StOS i 34GS— wg opisu i rysunkéw konstrukcyjnych. Plyta schodowa oparta na dwoch belkach
spocznikowych lezacych z jednej strony na $cianach projektowanych, a z drugiej strony osadzonych
w gniazdach wykutych w $cianie zewnetrznej istniejacego budynku.

NADPROZA

W $cianach istniejgcych nad przekuwanymi otworami projektuje si¢ nadproza z belek stalowych
dwuteowych, w $cianach projektowanych - z prefabrykowanych belek Zelbetowych typu L19

— wg opisu i rysunkéw konstrukcyjnych.

KOMINY

Projektuje sie kominy wentylacyjne murowane z ksztattek ceramicznych 19x19 cm typu PD

i obmurowanych cegtg ceramiczng peing kl. 100 na zaprawie cem-wap. M 5 . Komin dymowy do
kottowni murowany z cegly ceramicznej peinej kl. 150 na zaprawie cem. M 5.

DACH

- istniejgcy : w czesci istniejgcej zaprojektowano rozbidrke istniejgcego pokrycia z ptyt
azbestocementowych uktadanych na deskowaniu petnym i wymiang na blache
dachéwkowg oraz ocieplenie dachu weing mineralng gr. 20 cm ukfadang na ruszcie
stalowym systemowym mocowanym do istniejgcych, prefabrykowanych dzwigaréw
zelbetowych.

- projektowany : nad czesécig rozbudowywang zaprojektowano dach w konstrukgcji drewnianej na
bazie wigzaréw zbudowanych z krokwi, stupkéw, krzyzulcéw i pasa dolnego —
elementy konstrukcyjne wg opisu na rysunkach; alternatywnie konstrukcje dachu
stanowi uktad systemowych dzwigaréw deskowych. Wigzary lub dzwigary wsparte z
jednej strony na muratacie istniejgcej konstrukcji dachu (pas gérny) i projektowane;j
ptatwi 12/14 cm (pas dolny) lezgcej na przymuréwce projektowanych kominow,

z drugiej strony oparte na projektowanej murtacie 12/12 cm mocowanej do
projektowanego wierca $cian zewnetrznych nadbudowy. Dach o pochyleniu potaci
9° (~15%) przekryty papa termozgrzewalng na deskowaniu petnym i ocieplony weing
mineralng gr. 20 cm uktadang na ruszcie stalowym systemowym w poziomie pasa
dolnego wigzardéw lub dzwigarow.

Nad dobudowywang klatkg schodowg zaprojektowano drewniang wiezbe dachowg o
spadku potaci 8°( ~14%) w uktadzie krokwiowo-ptatwiowym; krokwie 7x14 cm oparte
na murtatach 12x12 cm lezacych na $cianach zewnetrznych oraz na ptatwi
posredniej, drewnianej 16 x20 cm lub stalowej 2 [ ]120.

Zadaszenie nad wejsciem do dobudowywanej klatki schodowej zaprojektowano w
lekkiej konstrukcji stalowej z przekryciem poliweglanem komorowym.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie, elementy drewniane wigzby dachu zabezpieczy¢

przed dziataniem ognia, grzybéw i owadéw Srodkiem ochronnym.

Wspétczynnik przenikania ciepta wynosi: U = 0,29 W/m? K.

WYKONCZENIA WEWNETRZNE :

» Sciany i stropy :

Tynki $cian i stropéow cem-wapienne kat. Il zacierane na gtadko z przygotowaniem pod
odpowiednie wykoriczenie wnetrz; w: kottowni, pom. na opat, w pom. porzgdkowym i gospodarczym
— lamperie olejne do wys. min. 1,6 m; w sanitariatach, zmywalni i przygotowalni na $cianach
oktadzina z glazury do wysokoséci min. 2,05 m, w pasach nad ciggiem kuchennym oktadzina z
glazury na wysokos$¢ ok. 0,6 m; w pomieszczeniach na pigtrze - podsufitka na ruszcie systemowym
z plyt gipsokartonowych typu GKF i GKFi w zaleznoéci od przeznaczenia pomieszczen.

—51-
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Posadzki — wg opisu na rysunkach :

w kottowni, sktadzie opatu i garazu — posadzka betonowa,

pozostate pomieszczenia — terakota lub gres.

Parapety : z plyty wibrowej laminowanej lub PVC .

Stolarka okienna i drzwiowa — wymiary wg opisu na rysunkach :

Stolarka drzwiowa — typowa i p.poz.

Projektuje si¢ wymiang istniejacej stolarki okiennej na PCV

Pozostate elementy wykoriczeniowe :

Wyktadziny $cian, malowanie, balustrady klatek schodowych i inne detale wewnetrzne wg
odrebnego projektu wnetrz lub dyspozycji inwestora. _

WYTYCZNE OGOLNE DOTYCZACE WYKONCZENIA ELEWACJI

Okna:z PVC,

Drzwi zewnetrzne i wrota grazowe - typowe ,

Parapety: z blachy ptaskiej lakierowanej,

Dach kryty : projektowany pap3a termozgrzewalng , istniejacy - wymiana pokrycia z piyt
azbestocementowych na blache dachéwkowa ,

Rynny i rury spustowe z PVC,

Obrébki blacharskie z blachy ptaskiej lakierowanej,

Dyspozycje szczegotowe dotyczace wykonczenia , faktur, koloréw i grubosci oktadzin,

— wg rys. elewacji . '

WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE

Projektuje sig wyposazenie budynku w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

wody zimnej i wody cieptej oraz hydrantéw wewnetrznych ¢ 25,

kanalizacji sanitame;j ,

instalacji elektrycznej (oéwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego, gniazd wtykowych i
odgromows) ,

centralnego ogrzewania z lokalne;j kottowni weglowej na ekogroszek,

zgodnie z opracowaniami branzowymi .

OCHRONA P.POZ.

Budynek straznicy jest budynkiem niskim, dwukondygnacyjnym.

W czesci socjalno-biurowo-ustugowej zalicza sie do kat. ZL| zagrozenia ludzi, w czesci garazowej
o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Zagrozenie wybuchem nie
wystepuje.

Dla budynku wymagana jest co najmniej klasa C odpornosci pozarowej.

Czesé garazowg wydzielono od czesci socjalno-biurowo-ustugowej scianami o klasie odpomosci
ogniowej co najmniej REI 60 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30.

Skitad opatu wydzielono od pozostatych pomieszczen éciang wewnetrzng oddzielenia p.poz. O
klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 120 i drzwiami o klasie odpomosci ogniowej co najmniej
El 60. Kottownie wydzielono $ciang wewnetrzng oddzielenia p.poz. o klasie odpormosci ogniowej co
najmniej El 60 i drzwiami 0 klasie odpomosci ogniowej co najmniej El 30.

W budynku zaprojektowano p.poz. wytacznik pradu, oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, instalacje
odgromowg oraz wewnetrzng instalacje hydrantowa ¢ 25 - jeden hydrant usytuowany na parterze
budynku przy wejsciu gtownym, drugi na pietrze przy wyjsciu z istniejacej klatki schodowej.

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci :

dla czesci ogolnodostepnej - gasnica proszkowa 6 kg. 1 szt 6 kg na kazdej kondygnaciji
dla czesci garazowej - gasnica proszkowa 6 kg 1 szt,. koc gasniczy 1 szt,,

oraz oznakowaé znakami wg PN-N-01256-1/92 i PN-N-01256-2/92 rozmieszczonymi wg. PN-N-
01256-5/98.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru woda w ilosci 20l/s zapewniona zostanie z hydrantu
zewnetrznego na terenie dziatki w odlegtosci ~ 8,5 m od budynku oraz z hydrantu zewnegtrznego
przy ul.Goéreckiej usytuowanego w odlegtosci mniejszej niz 75 m od budynku .

Andrzej Souter
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