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2.0. OPIS TECHNICZNY:

2.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt elektrycznej instalacji wewnetrznej przebudowywanego i

rozbudowywanego budynku Remizy Strazackiej w Woli Kozubowej ul. Gorecka 82.

2.2. Podstawa opracowania:

Projekt elektrycznej instalacji wewnetrznej obiektu opracowano w oparciu o nastgpujace normy

i. dokumenty:

- Umowe o $wiadczenie ustug przesylowych i sprzedaz energii elektrycznej zawarta z LZE S.A.
- Inwentaryzacja stanu istniejacego

- Obowiazujace Normy i Przepisy w szczeg6lnosci norme PN-IEC-60364 ,,Instalacje Elektryczne

w obiektach budowlanych” i PN-84/E-02033 ,,Oswietlenie wngtrz $wiatlem elektrycznym”.

2.3. Zakres opracowania:

Projekt obejmuje wykonanie rozbudowy wewnetrznej instalacji elektrycznej 230 1 400 V oraz

instalacji odgromowe;j.

A 2.4. Zasilanie zewnetrzne - instlacja istniejaca:

Rozbudowywany budynek jest zasilany za posrednictwem przylacza napowietrznego z linii 0,4 kV
biegnacej wzdhuz ul. Géreckiej, wykonanego przewodem AsXSn 4x25 mm?. Uklad pomiarowy i
zabezpieczenia glowne, przedlicznikowe zlokalizowane s3 na zewnatrz budynku na $cianie
zachodniej w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego. WLZ wykonano przewodem YDY 5x10
mm? w rurce RL 28. Zasila on rozdzielni¢ gtéwna RG, w sali na parterze 1 RO w remizie strazackiej.
Jako rozdzielnie RG zastosowano rozdzielnicg RBP-2 (4x6+TL) FAEL z miejscem na podlicznik.
Wymiary rozdzielni 540x440x210.

Natomiast jako rozdzielnie TO zastosowano rozdzielnicg RL 24 (2x12). Wymiary rozdzielni
800x400x210

Rozbudowa budynku nie spowoduje zwigkszenia mocy zainstalowanej i zabezpieczen gtéownych

instalacji wewngtrznej, pozostaja one na poziomie 15 kW 125 A.
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*2.5. Rozbudowa wewnetrznej instalacii elektrycznej :

Wszystkie obwody elektryczne instalacji wewngtrznej sa wyprowadzone z rozdzielni gtéwnej TG dla
czesci wynajmowanej na imprezy okolicznosciowe i obwodowej TO dla czgsci remizy strazackie;j.
Stan istniejacy instalacji 1 projektowang rozbudowg pokazano na schemacie instalacji elektryczne;j
rysunek Nr 11 2.

Stan techniczny istniejacej instalacji elektrycznej pozwala na jej rozbudowe i dalsza eksploatacje,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Nalezy dodatkowo zamontowacé w rozdzielni gtéwnej TG:

- wylacznik gléwny instalacji firmy FAEL Stycznik typ SM 325 24-4z (3) sterowany przyciskiem
p.poz. przy drzwiach wej$ciowych.

- wylacznik ochronny réznicowo-pradowy dla obwoddéw 400 V, firmy FAEL typu P 304 25-30
AC Izn=25A,IAn=30mA (4)

- wylacznik ochronny réznicowonadpradowy dla obwodéw gniazd wtykowych 230 V, firmy
FAEL typu P 302 25-30 AC Izn=25A,IAn=30 mA (2)

- wylacznik ochronny réznicowonadpradowy dla obwodéw 230 V oswietlenia, firmy FAEL typu
P 302 25-30 AC Izn=25A,IAn=30mA (2)

- lampki kontrolne LK 713 3x400/230 V AC. (3)

- pozostawic istniejace zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe dla poszczegdlnych obwodow
zasilanych z rozdzielni TG,

W rozdzielni obwodowej TO zamontowaé dodatkowo:
- wylacznik gtéwny instalacji firmy FAEL typ FR 303 32A (3)

- wylacznik ochronny réznicowo-pradowy dla obwodu zasilanych z rozdzielni TO, firmy FAEL
typu P 304 25-30 AC Izn=25A,IAn=30mA (4)

- lampki kontrolne LK 713 3x400/230 V AC. (3)

- pozostawi¢ istniejace zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe dla poszczegdélnych obwoddw firmy
FAEL typu S-301 lub S-303. ( 14)
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Dla zasilania obwodéw oéwietlenia w dobudowywanych pomieszczeniach nalezy ulozy¢
przewody YDYp3x1,5 mm? w.t., dla gniazd wtykowych z bolcem ochronnym PE ulozy¢
przewody YDYp 3x2,5 mm? w tynku natomiast obwod trojfazowy zasilania kuchni
elektrycznej wykona¢ przewodem YDYp 5x4 mm? w.t.

Gniazda wtykowe w sali konsumpcyjnej montowa¢ nad listwa przypodiogowa.

W kuchni i zmywalni oraz pomieszczeniu porzadkowym zastosowa¢ gniazda i faczniki hermety-
czne montowane na wysokosci 1,2 m od podtogi.

Eaczniki instalacyjne ( wylaczniki i przetaczniki) instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi.

W pomieszczeniach WC wentylatory wyciagowe bedg zalaczane wylacznikiem o$wietlenia.
Oprawy dla wypustow oéwietleniowych zgodnie z obliczeniami, firmy Philips lub innej o takich
samych parametrach §wietlnych jak oprawy przyjete do obliczen.

W pomieszczeniach dla ktorych nie przeprowadzono obliczen oprawy dostarczy inwestor.

Dla zasilania gniazda 400V kuchni elektrycznej przedhuzyé nalezy istniejacy obwoéd nr 13
gniazda 400V na parterze w pomieszczeniu gospodarczym ( dawna kuchnia).

Dla zasilania gniazd 230 V przygotowalnia, zmywalni, sali konsumpcyjnej nalezy wykorzysta¢
istniejacy obwod nr 6 gniazda 230V pigtro strona prawa.

Dla zsilania o$wietlenia dobudowywanych pomieszczen wykorzystaé istniejacy obwod nr 3
o$wietlenie zewngtrzne pigtro taras. -

Istniejace elementy instalacji i osprzetu kolidujace z przebudowa nalezy zdemontowaé lub

przesunaé w inne miejsce, zgodnie z rysunkiem nr 11 2.

Ochrona od porazen

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami dla danych warunkéw pracy wymagana jest oprocz
ochrony podstawowej rowniez ochrona dodatkowa. Na terenie projektowanego obiektu zastoso-
wano ochrone przez szybkie wylaczanie zasilania poprzez zastosowanie wytacznikow réznico-
wopradowych oraz wytacznikow instalacyjnych z wyzwalaczami nadpradowymi i termicznymi.
Uklad pracy sieci elektroenergetycznej TN-C

Instalacje wewnetrzng wykona¢ w uktadzie TN-S.
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Do stykéw i zaciskéw ochronnych urzadzen elektrycznych powinien by¢ przytaczony tylko prze-
wod PE.

Dla poprawnosci dziatania zabezpieczen, przewiduje sig wykonanie polaczen wyréwnawczych,
taczace wszystkie dostgpne czesci przewodzace i obudowy urzadzen, instalacji kanalizacji, wodo-
ciagowych, centralnego ogrzewania, wentylacji, zbrojenia konstrukcji betonowych 1 inne metalowe
czedcei, za pomoca przewodu ochronnego PE poprzez szyng wyrownawcza, do uziemienia
fundamentowego budynku. Jako przewod wyréwnawczy zastosowac przewod LY 10 mm* w izolacji
zielono-zoltej.

Cato$é wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skuteczno$ci ochrony dodatkowej wszystkich
urzadzen elektrycznych, a protokoty przekazaé inwestorowi.

Zabezpieczenia obwodéw pokazano na schemacie zasilania, rysunek Nr 3 oraz w tabeli nr 1.

2.7. Ochrona odgromowa:

Zgodnie z norma PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne” nalezy wykonac instalacjg odgromowa.

Zwody poziome wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn @ 6 mm.

Przewody odprowadzajace, nalezy wykonaé pretem ocynkowanym Fe/Zn @ 6 mm.

Jako przewody uziemiajace stosowac ocynkowana tasme stalowa Fe/Zn 20x3 lub pret @ 6 mm,
laczac je z uziomem otokowym, poprzez ztacza kontrolne.

Zacisk probierczy powinien miec¢ co najmniej dwie $ruby zaciskowe o gwincie co najmniej M6 lub
jedna $rubg o gwincie M10.

Caloéé instalacji odgromowej wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 61024-1-2 1 rysunkiem nr 4.
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2 8. Instalacja o$wietlenia podstawowego:

W pomieszczeniach ustugowych, i socjalnych projektuje sig o$wietlenie zgodnie

z przeprowadzonymi obliczeniami, wykonanymi przy uzyciu programu komputerowego Dialux
firmy Philips Lighting Farel Mazury Sp. Z 0.0.i w oparciu o oferowane przez ta firmg oprawy
o$wietleniowe.

2.9. Oswietlenie awaryjne:

Oswietlenie bezpieczenstwa realizowane bedzie w oparciu o wydzielone oprawy o$wietlenia
podstawowego (oprawy oznaczone na rysunkach literg A ), dla ktérych zostang zainstalowane
awaryjne moduty zasilajace CEZ3B36/06 o czasie podtrzymania od 60 do180 minut.
Oéwietlenie bezpieczenstwa powinno pojawiac sig¢ w czasie nie dhuzszym niz 15 s po zaniku
o$wietlenia podstawowego.
Oséwietlenie ewakuacyjne nalezy zainstalowa¢ wzdtuz ciagéw komunikacyjnych.
Projektuje sig zastosowanie opraw PHILIPS typ TCH 329 El-3, o autonomi 3 h i IP réwnym 55h.
Lampy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy oznakowac paskiem z6itym o szerokosci 2 cm.
Natezenie o$wietlenia drog ewakuacyjnych w Zzadnym punkcie powierzchni tych drog
nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 1x.
Oéwietlenie ewakuacyjne powinno pojawiac si¢ w czasie nie duzszym niz 2 s po zaniku
innych rodzajow oswietlenia elektrycznego.
Uwagi koncowe:
1.Wszystkie prace montazowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnione;j.

2 Prace wymagajace wylaczenia urzadzen lub dopuszczenia do pracy, winny by¢ poprzedzone
uzgodnieniem terminu ( z wyprzedzeniem 14 dni ) w Rejonie Piotrkow.

3. Po wykonaniu instalacji dokonac, wymaganych przepisami, pomiaréw wszystkich urzadzen
elektrycznych, a protokéty przekazac inwestorowi.

4. Kazda z rozdzielnic nalezy opisa¢ czytelnie na zewngtrz drzwiczek a obwody wewnatrz.

l
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TABELA NR 1

Wykaz obwoddw elektrycznej instalacji wewngtrznej

IL.P] Numer | Zabezpieczenie Opis Kabel Uwagi
obwodu obwodu
TABLICA TG
1 TG 0 TNS 230/400 |ON 314 20 kA |l stopien ochrony
2 P 302 25-30-AC |Dla obwodow o$wietlenia
3 P 302 25-30-AC |Dla obwoddw gniazd wtykowych 230V
4 P 304 25-30-AC |Dla obwodu gniazd 400V
5 LK 713 3x400/230 V AC.
6| TG1 S-161 L 10A  |Oswietlenie pigtro Sala lewa strona YDYp 3x1,5 | w tynku
7| TG2 S-161 L 10A  |Oswietlenie pigtro Sala prawa strona, pom. porzadkowe YDYp 3x1,5 [ wtynku
s | 163 S-161 L 10A Oéswietlenie pigtro Sala konsumpcyjna, kuchnia, zmywalnia, YDYp3x1,5 | w tynku
klatka schodowa
9| TG4 S-161 L 16A  |Gniazda 230V pietro Sala, pom. porzadkowe YDYp 3x2,5 | wtynku
10| TGS S-161 L 16A  |Gniazda 230V + oswietlenie sceny na pigtrze YDYp 3x2,5 | w tynku
Gniazda 230V pigtro Sala konsumpcyjna, kuchnia, .
11| TG6 S-161 L 16A . ) YDYp 3x2,5 | w tynku
zmywalnia, klatka schodowa
12| TG7 S-161 L 10A  |Oswietlenie parter sala i na zewngtrz YDYp 3x1,5| wtynku
13| TGS S-161 L 10A  |Oséwietlenic parter sala kinkiety YDYp 3x1,5 | w tynku
14| TGY S-161 L 10A  |O$wietlenic klatka schodowa, szatnia, WC 1 YDYp 3x1,5 | wtynku
15| TG 10 S-161 L 10A  |Os$wictlenic pom. Gosp. magazyn, WC II YDYp 3x1,5 | w tynku
16| TG 11 S-161 L 16A  |Gniazda 230V parter sala prawa strona, szatnia, WC I YDYp 3x2,5 | w tynku
17| TG 12 S-161 L 16A (\i/néalzlda 230V parter sala lewa strona, pom. Gosp. magazyn, YDYp 3x2,5 | w tynku
18] TG 13 | 3xS-161 L 10A |Gniazda 400 V parter pom. Gospodarcze, pigtro kuchnia YDY5x2,5 w tynku
TABLICA TO
1| TOO FR 303 20 A |Rozlacznik gléwny
2 P 304 25-30-AC |Dla obwodow zasilanych z rozdzielni TO
3| TO1 S-161 L 16A  [O$wietlenic remiza gora i kinkiety strona lewa, kottownia. YDYp3x1,5| wtynku
4| TO2 S-161 L 16A |Oswietlenie remiza gora i kinkiety strona prawa,sala zebran | YDYp 3x1,5 | w tynku
5] TO3 S-161 L 16A  |Gniazda 230V remiza warsztat YDYp 3x2,5 [ w tynku
6| TO4 S-161 L 16A  |Gniazda 230V sala zebran YDYp 3x2,5 | wtynku
7] TO5 | 3xS-161 L 10A [Gniazda 400 V piec akumulacyjny sala zebran YDY5x2,5 w tynku
8| TOG6 | 3xS-161 L 10A |Obwdd 400 V Syrena I YDY5x2,5 w tynku
9| TO7 | 3xS-161 L 10A |Obwdéd 400 V Syrena Il YDY5x2,5 w tynku
10| TOS8 3 x S-161 L 25A |Gniazda 400 V remiza warsztat YDY5x2,5 w tynku
11| TO9 3x S-161 L 25A |Gniazda 400 V kotlownia YDY5x2,5 w tynku
12| TO 10 S-301 B 10A  |Rezerwa
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P.H.U. "MALDAR"

DIALUX

11.10.2006

Edytor Dariusz Konkalec
Telefon 0422150075

20 Stycznia 48 faks
95-200 Pabianice e-Mail maldar-mmp@wp.pl
Sala Konsumpcyjna - Podsumowanie
R y T675m
320
T// 30 \4\ */390'? />\ Tosa
Ve
/360 360 %0/\ \

\
s ""/ \M/ T113

360~ 338

Ly
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[ [l | Ow
0.00 1.80 5.80 9.80 13.80 19.50 m
Wysokos¢ pomieszezenia: 3.380 m, Wysokos¢ montazu: 3.380 m, Wartosci Lux, Skala 1:200
Czynnik: 0.77
Powierzchnia | p [%] E, [X] E i [IX] E nax [X] Eui (E
Plaszczyzna pracy ! / 333 200 418 . 080
Podioga ‘ 20 299 185 356 0.62
Sufit I 70 95 47 257 0.50
Sciany {4) , 50 204 87 350 !
Piaszczyzna pracy: UGR Wzdltuz- W poprzek  do osi oprawy

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 23 23

Raster: 32 x 16 Punkty Dolna Sciana 23 24

Margines: 0.000 m (CIE, SHR=0.25.)

Relacja mocy oswietleniowej (wediug LG 3: 2001): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.640, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

0.286.

Lista opraw

Typ lios¢  Eiykieta {Czynnik korekeyjny) @ {im] P [Wj
1 45 Farei Farei F1C305 O 2xTL-D58W/830 (1.000) 10000 111
Razem: 150000 1665

Snecyfikacia mocy przyiaczeniowe 12 65 Wim_= 3 80 W/m /100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 131.63 m))
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o DIALux

11.10.2006
P.H.U. "MALDAR" Edytor Dariusz Konkalec
Telefon 0422150075
20 Stycznia 48 faks
95-200 Pabianice e-Mail maldar-mmp@wp.p!

Karta danych oprawy

Farel Farel FTCS05 O 2xTL-D58W/830
Wylot swiatta 1:

—— Co-Cc180

Klasyfikacja oswietlert CIE: 96 Wylot swiatta 1:

Oszacowanie ocelepiania wed'ug UGR
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Projekt

P.H.U. "MArDAR"

20 Stycznia 48
95-200 Pabianice

DIALux

Edytor Dariusz Konkalec

Telefon 0422150075
faks
e-Mail maldar-mmp@wp.pl

11.10.2006

Sala Konsumpcyjna - Lista wspoéirzednych opraw

Farel Farel FTCS05 O 2xTL-D58Wi830
10000 im, 111 W, 1 x 2 x TL-D58W (Czynnik korekcyjny 1.000 }.

> ©& & @ &
& & O O
OO N OF G5
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y
1 1.800 1.130 3.380 0.0 0.0 90.0
2 1.800 3.380 3.380 0.0 0.0 90.0
3 1.800 5.630 3.380 0.0 0.0 90.0
4 5.800 1.130 3.380 0.0 0.0 0.0
5 5.800 3.380 3.380 0.0 - 0.0 90.0
6 5.800 5.630 3.380 0.0 0.0 90.0
7 9.800 1.130 3.380 0.0 0.0 90.0
8 9.800 3.380 3.380 0.0 0.0 90.0
9 9.800 5.630 3.380 0.0 0.0 90.0
10 13.800 1.130 3.380 0.0 0.0 90.0
1 13.800 3.380 3.380 0.0 0.0 90.0
12 13.800 5.630 3.380 0.0 0.0 90.0
13 17.800 1.130 3.380 0.0 0.0 90.0
14 17.800 3.380 3.380 0.0 0.0 90.0
15 17.800 5.630 3.380 0.0 0.0 90.0

Q




Projekt : it D IA Lux

11.10.2006
P.H.U. "MALDAR" Edytor Dariusz Konkalec
‘ Telefon 0422150075
20 Stycznia 48 faks
95-200 Pabianice e-Mail maldar-mmp@wp.pl

Sala Konsumpcyjna - Protokét wprowadzenia

Wysokos¢ ptaszczyzny pracy: 0.850 m 2 3
Margines: 0.000 m
Czynnik: 0.77

1 2
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.380 m
Powierzchnia podstawowa: 131.63 m_
Powierzchnia Rho [%] zmniejszania ([m] | [m] ) do ([m]][m]) Diugosé [m]
Podtoga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000 | 0.000 ) (19.500] 0.000) 19.500
Sciana 2 50 (19.500 | 0.000) (19.500]6.750) 6.750
Sciana 3 50 (19.500|6.750) (-0.000]6.750) 19.500
Sciana 4 50 (0.000|6.750) (0.000 | 0.000) 6.750

Strona 6
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Projekt D IALux

11.102006
P.H.U. "MALDAR" Edytor Dariusz Konkalec
: Telefon 0422150075
20 Stycznia 48 faks
95-200 Pabianice e-Mail maldar-mmp@wp.p!

Zmywalnia - Podsumowanie

/ ~ 220
320
/ Ve 360\%0 30 20 \
320 340 30 / X / T110
360_360-—360 340-
N C R
320 340_340/ jl
X 1

) \ . ., 0.00
0.00 0.80 3.00 3.80m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.380 m, Wysokos$¢ montazu: 3.380 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Czynnik: 0.77
Powierzchnia | pl%) E,, [IX] Eppin [IX] E oy [X] B FE;
Plaszczyzna pracy / 330 272 373 0.83
Podtoga 20 238 193 271 0.81
Sufit 70 159 92 ‘ 296 0.58
Sciany (4) 50 252 95 576 /
Piaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Raster: 8 x 4 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wediug LG 3:2001 ): Sciany / Paszczyzna pracy: 0.887, Sufit / Plaszczyzna pracy:
0.483.

Lista opraw

Typ llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 Farel Farel FTCS05 O 2xTL-D58W/830 (1.000) 10000 111
Razem: 20000 222

Specyfikacia mocy przylaczeniowej: 26.56 W/m_ = 8.06 W/m /100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.36 m,)

Strona 1
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P.H.U. "MALDAR"

20 Stycznia 48
95-200 Pabianice

DIALU

Edytor Dariusz Konkalec
Telefon 0422150075

faks

e-Mail maldar-mmp@wp.pl

11.10.2006

Zmywalnia - Protokét wprowadzenia

Wysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.850 m
Margines: 0.000 m

Czynnik: 0.77

Wysoko$é pomieszczenia: 3.380 m
Powierzchnia podstawowa: 8.36 m_

— :
4 3
— -
1 2

Powierzchnia Rho [%] zmniejszania ( [m] | [m] ) do ([m]][m]) Diugos$c¢ [m]
Podioga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000| 0.000) (3.800] 0.000) 3.800
Sciana 2 50 (3.800| 0.000) (3.800|2.200) 2.200
Sciana 3 50 (3.800]2.200) (0.000]2.200) 3.800
Sciana 4 50 (0.000|2.200) (0.000]0.000) 2.200

—AO 4 —



R e DIALUx

11.10.2006
P.H.U. "MALDAR" Edytor Dariusz Konkalec
v Telefon 0422150075
20 Stycznia 48 faks
95-200 Pabianice e-Mail maldar-mmp@wp.pl

Zmywalnia - Lista wspéirzednych opraw

Farel Farel FTCS05 O 2xTL-D58W/830
10000 Im, 111 W, 1 x 2 x TL-D58W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 0.800 1.100 3.380 0.0 0.0 0.0
2 3.000 1.100 3.380 0.0 0.0 0.0

Strona 3
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Projekt 7 D I A Lux

11.10.2006
P.H.U. "MALDAR" Edytor Dariusz Konkalec

Telefon 0422150075
20 Stycznia 48 faks
95-200 Pabianice e-Mail maldar-mmp@wp.p!

Przygotowalnia Catering - Podsumowanie

/ / /500\ \ [450m

——— 500
\ 500 o 20| |
1 1 1 [ e Om
0.00 0.93 2.80 467 560m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.380 m, Wysokos¢ montazu: 3.380 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Czynnik: 0.77
Powierzchnia | %l E,, [IX] E min [IX] Bl Tix] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 518 374 620 0.72
Podtoga 20 419 300 502 0.72
Sufit 70 179 96 336 0.53
Sciany (4) 50 340 179 568 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek do osi oprawy
Wysoko$¢: 0.850 m Lewa Sciana 19 19
Raster: 8 x 8 Punkty Dolna sciana 20 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG 3:2001): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.715, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.346.

Lista opraw

Typ llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 6 Farel Farel FTCS05 O 2xTL-D58W/830 (1.000) 10000 111
Razem: 60000 666

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 26.43 W/m_= 5.10 W/m /100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.20 m,)

Strona 4



Projekt

P.H.U. "MALDAR"

20 Stycznia 48

95-200 Pabianice

DIALUX

Edytor Dariusz Konkalec
Telefon 0422150075

faks

e-Mail maldar-mmp@wp.p!

11.10.2006

Przygotowalnia Catering - Protokét wprowadzenia

Wysoko$é ptaszczyzny pracy: 0.850 m |
Margines: 0.000 m

Czynnik: 0.77

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.380 m
Powierzchnia podstawowa: 25.20 m_

-
3

Powierzchnia Rho [%] zmniejszania ([m] | [m] ) do ([m]|[m]) Diugos$¢ [m]
Podtoga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000 | 0.000) (5.600| 0.000) 5.600
Sciana 2 50 (5.600| 0.000) (5.600 | 4.500) 4.500
Sciana 3 50 (5.600 | 4.500) (0.000] 4.500) 5.600
Sciana 4 50 (0.000 | 4.500) (0.000 | 0.000) 4.500

A

— NO4 -
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P.H.U. "MALDAR"

20 Stycznia 48
95-200 Pabianice

DIALU

Edytor Dariusz Konkalec

Telefon 0422150075

faks

e-Mail maldar-mmp@wp.pl

11.10.2006

Przygotowalnia Catering - Lista wspétrzednych opraw

Farel Farel FTCS05 O 2xTL-D58W/830
10000 Im, 111 W, 1 x 2 x TL-D58W (Czynnik korekcyjny 1.000 ).

? ¢ ¢
P P Q

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y z X Y z
1 0.930 1.130 3.380 0.0 0.0 0.0
2 0.930 3.380 3.380 0.0 0.0 0.0
3 2.800 1.130 3.380 0.0 0.0 0.0
4 2.800 3.380 3.380 0.0 0.0 0.0
5 4670 1.130 3.380 0.0 0.0 0.0
6 4670 3.380 3.380 0.0 0.0 0.0

= ///OLI) b
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Dla rozbudowy elektrycznej instalacji wewngtrznej przebudowywanego i rozbudowywanego

budynku Remizy Strazackiej w Woli Kozubowej ul. Gérecka 82

Inwestor:
OSP w Woli Kozubowej
95-080 Tuszyn
ul. Gorecka 82

| by iz,
_l L DEU G2
L 2ALEWSW L ,)ﬁl%

Projektant: mgr inz. Pawet Dreslewski

Opracowal: mgr inz. Dariusz Konkalec

Qb

Pabianice, pazdziernik 2006 r.
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UWAGA:

Ad.§23.1

Ad. §2.3.2

Ad. § 2.3.3

Ad. §2.3.4

Ad. §2.3.5

Ad. §2.3.6

CZESC OPISOWA

Czesé opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,
poz.1126) § 2.3. ust. 1-6

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa elektrycznej instalacji wewngtrzne;j
przebudowywanego i rozbudowywanego budynku Remizy Strazackiej w Woli
Kozubowej ul. Gorecka 82.

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku wymaga rozbudowy wewngtrznej
instalacji elektrycznej dostosowanej do nowych potrzeb.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuje.

Podczas rozbudowy instalacji elektrycznej wszystkie prace nalezy prowadzi¢
pod nadzorem osoby posiadajacej wykonawcze uprawnienia budowlane i

grupe kwalifikacyjna E.

Prace montazowe prowadzi¢ w stanie bez napigciowym.

Wykonawca po zakornczeniu robot jest zobowiazany uporzadkowac teren,
zamontowa¢é tabliczki ostrzegawcze, namalowac¢ schematy zasilania w rozdziel-
niach, zatozyé tabliczki kierunkowe na wszystkich kablach oraz zgtosic¢ do
odbioru technicznego wykonanych prac, odpowiednim stuzbom.

Instalacja elektryczna nie stwarza zagrozenia dla os6b postronnych.

Przed przystapieniem do prac wykonawcy powinni zosta¢ zapoznani z przebie-
giem istniejacych instalacji i sposobem oraz miejscem ich awaryjnego wylaczenia
Nalezy oméwié sposob bezpiecznego i zgodnego z przepisami wykonywania
prac instalacyjnych.

Wykonawcy powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze, sprawne narzgdzia i
sprzet ochronny. Na budowie powinna znajdowa¢ sig apteczka ze srodkami
pierwszej pomocy oraz tablica informacyjna z numerami telefon6w alarmowych i

kierownika budowy.
Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych nalezy wykonywac¢ dwu

osobowo.
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