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1.0. Podstawa opracowania.
1.1 Projekt architektoniczno - budowlany budynku
1.2 Uzgodnienia z Inwestorem

2.0. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje swym zakresem przebudowg i rozbudowe wewnetrznej
instalacji wodociagowej i wewnetrzne;j instalacji kanalizacji sanitarnej w
budynku straznicy OSP oraz schemat instalacji centralnego ogrzewania.

3.0. Instalacja wewne¢trzna wody

Instalacje wewnetrzng wodociagowa w budynku nalezy rozbudowa¢ od
istniejacego zestawu wodomierzowego 1 wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych lub z rur z tworzyw sztucznych zgodnie z czgSciq rysunkowg
projektu.
Nalezy stosowaé¢ armature wykonang z PVC lub ze stali nierdzewnej. Zaleca si¢
stosowanie zaworéw kulowych z polaczeniami $rubunkowymi, roztacznymi.
Wizystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Mocowanie rur do $cian nalezy wykona¢ za pomoca uchwytéw
mocujacych z tworzyw sztucznych lub stalowych z przektadka elastyczng.

Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastgpujace urzadzenia sanitarne:

- miska ustgpowa = 0,13 x 4 do obliczen 0,52

- umywalka = 0,07 x 5 do obliczen 0,35

- pisuar =0,15 x 1 do obliczen 0,15

- zZlewozmywak = 0,07 x 5 do obliczen 0.35
q=0,137Vs

Przygotowanie cieplej wody uzytkowej projektuje si¢ z zasobnikowego,
elektrycznego podgrzewacza wody, zamontowanego w pomieszczeniu nr 2.6.
(przygotowalni).

Istniejace przytacze wodociggowe wykonane z rur & 40 x 3,7 PE - HD nalezy
zabezpieczyé pod dobudowywana czgScia budynku w rurze ostonowe;j
& 65 stal lub & 80 AROTA .

Wewnatrz budynku projektuje si¢ dwa hydranty ppoz. & 25. Do ‘
projektowanych hydrantéw nalezy doprowadzi¢ wode érednica rur @ 32.
Hydranty nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z cz¢s$cig rysunkowa projektu.

4.0. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Instalacje wewnetrzna wykonaé z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych zgodnie z

czesciag rysunkowa projektu. Pion kanalizacyjny ,,P5” wyposazy¢
w rewizje i wywiewke dachowa. Piony P17, P27, P37, P47 1 P6”
wyposazy¢ w rewizj¢ 1 zawory napowietrzajace.
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Odprowadzenie $ciekow do projektowanego zbiornika bezodplywowego na
terenie posesji.

5.0. Centralne ogrzewanie

Budynek Straznicy OSP ogrzewany bedzie z kotlowni wiasnej, projektowanym
piecem weglowym o wydajnosci 38 kW, wykorzystywanym do celow
grzewczych.

Zaprojektowano instalacj¢ grzejnikowa, wodna, o parametrach cieplnych wody
70/50. Grzejniki na parterze oraz na pigtrze zasilane beda z rozdzielacza
grzejnikowego umieszczonego w kotlowni.

Polaczenie pomigdzy piecem i rozdzielaczem wykona¢ z rur miedzianych lub z

- _Stalowyel 3 Rurociagi aczace piec z
grzejnikami oraz podejscia do grzeinikéw wykona¢ z rur miedzianych Iub
Cstalowyc -, _ Prowadzenie rurociagéw w

bruzdach podlogowych i po wierzchu $cian w kottowni.

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki np. RETTIG-PURMO typu

“C”. Przy grzejnikach na zasilaniu projektuje si¢ zawory termostatyczne

podwojnej regulacji, na powrocie zawory odcinajace np. firmy DANFOSS.
Odpowietrzanie instalacji przy pomocy odpowietrznikéw fabrycznie

wmontowanych w grzejniki. Kotly weglowe moga by¢ stosowane w systemach

grzewczych typu otwartego z obiegiem wymuszonym.

Zabezpieczenie instalacji i kottowni zgodnie z PN-91/B-02413 naczyniem
wzbiorczym, otwartym typu A, Vu = 30 dm?, Vc = 40,0 dm’ cm, Dw = 0,35m,
A = 0,5 m umieszczonym w przestrzeni dachowej nad pomieszczeniem
2.2.(sala). Naczynie nalezy ociepli¢ ptytami z welny mineralnej gr. min. 15 cm,
nalezy umozliwi¢ dostep do naczynia. Pomieszczenie kottowni powinno mie¢
zapewniona wentylacj¢ grawitacyjna, a spaliny z pieca weglowego
odprowadzone do komina dymowego.

Wywiew - projektuje si¢ kanat wywiewny o wymiarach ¢ 15 .
Powierzchnia kanatu wynosi 0,0196 m’ i jest wigksza od 25% powierzchni
komina. Nawiew — projektuje si¢ powierzchni¢ przekroju min. 0,5 x Fx = 0,5 x
0,2x0,1=0,02 m”. Przyjeto otwor o wymiarach 20 x 10 cm. Kratke osadzi¢ w
$cianie zewnetrznej na wysokosci 30 cm nad terenem. Na wylocie zamontowac
przestone, umozliwiajaca regulacje przeplywu (max. zmniejszenie otworu do
1/5). Opat przechowywany bedzie poza pomieszczeniem kottowni, w skiadzie
opatu.
Pomieszczenie kotlowni wyposazy¢ w podreczny sprzgt  gasniczy
i umiesci¢ go w widocznym i tatwo dostgpnym miejscu.
Przejicia piondw przez $ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z np. Armaflexu lub z innych tworzyw sztucznych spelniajacych
wymogi p.poz. EI60.
Probe cisnieniowa instalacji wykona¢ z grzejnikami na cisnienie do wysokosci
0,5 MPa.
Dopuszcza si¢ zmiang typu i lokalizacji grzejnikéw z zachowaniem ich mocy
oraz inng lokalizacje podej$¢ pod grzejniki.



Wszystkie rury miedziane rozprowadzajace i powrotne centralnego ogrzewania
zaopatrzy¢ w kompensatory mieszkowe.

Wykaz grzejnikow:

Parter:

1.1.  Remiza strazacka

1.2. Kotlownia

1.3. Pomieszczenie na opat

1.4. Sala zebran

1.5. Sala

1.6.  Pomieszczenie gospodarcze

j Py 4 Klatka schodowa
1.8. Szatnia

1.9. Magazyn

1.10. WC

1.11. Komunikacja
1.12. WC damski

1.13. WC meski
1.14. KIl. Schodowa
Pietro:

2.1.  KIl. Schodowa
2.2, Sala

2.3, Scena

2.4,  Sala konsumpcyjna

2.5. Komunikacja

2.6. Przygotowalnia Catering
2.7. Zmywalnia

2.8.  Pomieszczenie porzadkowe
2.9. Kl. Schodowa

C22/60/14

C22/60/14
C22/60/14
C22/60/11

C22/60/05
C22/60/05
C22/60/05
C22/60/05
C22/60/05
C22/60/14

C22/60/14
C22/60/14

C22/60/10

4 szt.

2 szt.
4 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 'szt.
1 szt.
282,

5 szt.

5 szt.

1 szt.

Q=4 x 1507 kW

Q=2 x 1507 kW
Q=4 x 1507 kW
Q=1 x 1184 kW

Q=1x 538kW
Q=1x 538kW
Q=1x 538kW
Q=1x 538kW
Q=1x 538kW
Q=2 x 1507kW

Q=5x 1507 kW
Q=5x 1507 kW

Q=1x 1076 kW

B+

Razem Q =38 104 kW
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1. Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepla

U= W/m’K
Okno okno PCW dwukomorowe 2,600
PGl podloga na gruncie I strefa, zaprawa cementowa 10 cm, 0,51
izolacja przeciwwilgociowa z folii PCV, styropian 5 cm,
podklad bet. B 12,5 gr. 15cm,
PG 11 podloga na gruncie I strefa, zaprawa cementowa 10 cm, 1,44
izolacja przeciwwilgociowa z folii PCV, podklad bet. B
12,5 gr. 15 cm,
SZ 42 +10 istniejace :$ciana zewngtrzna cegla peina gr. 42 cm + 10 cm 0,30
styropian
SZ 24 +10 projektowane : bloczki gazobetonowe gr. 24 cm + 10 cm 0,30
styropian
D papa bitumiczna, laty/kontrlaty, krokwie 8x16, weina 0,19
mineralna gr. 20 cm, podsufitka z gipsokartonu gr. 0,95 cm

6.0. Uwagi koncowe
Roboty objete niniejszym projektem wykonaé¢ zgodnie z wymogami Polskich
Norm o zakresie jak przy wykonywaniu instalacji sanitarnych, Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, tom
Instalacje Sanitarne z zachowaniem niezbgdnych przepiséw BHP. Inwestora
przed przystapieniem do wykonawstwa obowigzuje uzyskanie stosownego
pozwolenia na budowe. =

mgr. inz. Katarzyna Mi
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