PROJEKT ARCH - BUDOWLANY

TOM 2/3. KONSTRUKCJA

OBIEKT : PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STRAZNICY
OCHOTNICZEJ STARZY POZARNEJ

ADRES INWESTYCJI : WOLA KAZUBOWA, ul.Gérecka 82, gm. Tuszyn
dz. o nr ewid. 59

INWESTOR: Ochotnicza Straz Pozarna w Woli Kazubowe;
95-080 Wola Kazubowa , ul. Gérecka 82 , gm. Tuszyn

Projektant Sprawdzajgcy
Imig Nr upr. Specjalnosé Data Podpis | Imig Nr upr. Specjalnosc Data Podpis
i nazwisko i nazwisko
mgr inz. Piotr [236/83/AWML | Konstrukcyjno- | 10.2006 . | y mgr inz. 280/87/Wt| Konstrukcyjno- | 10.2006 .
Kubicki budowlana ’Q,(Z// Anna budowlana ‘
Kubicka

Pazdziernik 2006 rok




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
| Opis techniczny.
Il. Obliczenia statyczne

IIl Rysunki konstrukcyjne:

Rys.1.K. Konstrukcja fundamentow -poz. 7.1-7.4.
Rys.2.K. Stupy zelbetowe -poz. 4.14.3.

Wierice dachowe - poz.1.1.2 ,1.2.2.
Rys.3.K Stropy. -poz.2, 3, 5.
Rys.4.K. Nadproza stalowe -poz.8, 9.
Rys.5.K Klatka schodowa - poz. 6.

— 65,



OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI:

Projektowana rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Woli Kazubowej
sktada sie z nastepujgcych elementéw konstrukcyjnych :

Dobudowa do czesci parterowej stropu zelbetowego o grubosci 12 cm ze
zwirobetonu B 20 zbrojonego stalg A-lll. Piyta stropowa opiera sie na Scianie
podiuznej starego budynku na gteboko$ci minimum 12 cm, a od zewnatrz na
ryglu zelbetowym o przekroju 24x 40 cm . Podporami rygla sg okragte stupy
zelbetowe @ 26 cm stojgce na stopach fundamentowych o przekroju
100x100x100 cm posadowionych na rzednej —1.60 m. Skrajng lewg podporg
rygla jest rdzen zelbetowy o przekroju 24x 24 cm wykonanym na zakonczeniu
$ciany grubosci 24 cm z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 na zaprawie MS.
Ponizej izolacji parteru $ciane wykonac¢ z bloczkéw betonowych B20 na zaprawie
M5. Pod tg Sciang przyjeto tawe fundamentowg o wysokosci 40 cm i szerokosci
40 cm posadowiong na rzednej —1.60 m. Dobudowe zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Dobudowa stropu nad spocznikiem klatki schodowej na rzednej +4.15 m. Jest to
ptyta zelbetowa o grubosci 15 cm ze zwirobetonu B 20 oparta na $cianach
poprzecznych w czterech wykutych bruzdach o wymiarach poprzecznych 15x30
cm i gtebokosci 15 cm.

Wymurowanie $ciany pigtra dobudowy z bloczkéw gazobetonowych odm.600 na
zaprawie M5 grubosci 24 cm wzmocnionej rdzeniami zelbetowymi o przekroju
24x24 cm bedacych kontynuacjg stupéw parteru. Sciane zakonczy¢ wiericem
zelbetowym o przekroju 24x24 cm ze zwirobetonu B20 zbrojonego podtuznie
pretami 4#12 ze strzemionami &6 co 25 cm i zakotwionymi pionowymi kotwami
pod murtate M12 co ~120 cm .

Wykonanie wiezby dachowej nad pietrem dobudowy ztozonej z tréjkgtnych
kratowych dzwigaréw drewnianych ztozonych z pasa gérnego , stupkéw i
krzyzulca o przekroju 8x18 cm oraz pasa dolnego o przekroju 2x4x16 cm i
roztozonych w rozstawie osiowym do1,0m. Dzwigary opierajg sie na murtacie
12x12 cm lezgcej na wiencu zewnetrznej Sciany budynku a z drugiej strony na
murtacie istniejgcej wiezby dachowej (pas gorny) oraz na belce 12x14 cm(pas
dolny) lezgcej na obmuréwce nowych komindw wentylacyjnych.. Pokrycie wiezby
dachowej wedtug projektu architektury.

Dobudowa klatki schodowej o konstrukcji zelbetowej ptytowej ztozonej z biegow
spocznika i podestu o grubosci 12 cm ze zwirobetonu B20 zbrojonych pretami #8
(spocznik i podest ) oraz #12 (bieg) .Podporami tej konstrukcji sg dwie belki
spocznikowe o przekroju 25x32 cm oraz wiernice zelbetowe o przekroju 24x32 cm
lezgce na $cianach zewnetrznych grubosci 24 cm wymurowanych z bloczkéw
gazobetonowych odm.600 na zaprawie M5. Ponizej izolacji poziomej parteru
bloczki te zastgpi¢ bloczkami betonowymi B15 .Belki spocznikowe od strony
istniejgcego budynku oprzeé w gniazdach wykutych w scianie istniejgcego
budynku na catg jej gtebokos§¢€. Przekrycie dachowe Klatki schodowej stanowi
drewniana wiezba dachowa ztozona z krokwii 7x14 cm opartych na murtatach
12x12 cm lezgcych na Scianach zewnetrznych oraz w srodku rozpietosci na belce
drewnianej 16 x20 cm lub belce stalowej 2 [ 120.Pod Scianami zewngtrznymi
klatki zaprojektowano tawy zelbetowe o przekroju 40x60 cm ze zwirobetonu B20
posadowione na rzednej -1.60 m. Dobudowe zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.
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e Wykonanie nadprozy nad nowoprojektowanymi otworami w istniejgcych scianach
nos$nych. Zaprojektowano nadproza ze stalowych dwuteowych belek
walcowanych o profilach I 100, 1120, I 160, I 220. Montaz belek nalezy prowadzic¢
dwuetapowo. W pierwszym etapie nalezy wyku¢ poziomg bruzde w miejscu
projektowanego nadproza na potowe grubosci §ciany i osadzi¢ w niej potowe
zaprojektowanych belek z podklinowaniem dotem na podporze oraz goérg w
przesle. Nastegpnie wykuwa sie pozostatg grubo$¢ Sciany i w sposéb analogiczny
osadza pozostate belki . Cato$¢ spina sie¢ dwiema lub trzema Srubami M12 a
nastepnie owija siatkg Rabitza i tynkuje. Minimalna gteboko$¢ oparcia belek na
podporze wynosi 25 cm. Szczegdlng uwage nalezy zwréci€ na nadproza z poz
9.1 ze wzgledu na duzg rozpigto$¢( 345 cm) i znaczne obcigzenie punktowe od
zelbetowych dzwigaréw dachowych. Belki nadprozowe (2 I 240) nalezy oprze¢ na
filarach z cegly petnej kl.150 na zaprawie M8 o wymiarach poprzecznych 45x25
cm domurowanych na strzepia do filarow migdzyokiennych. Obie belki stalowe
montuje sie w warstwie nosnej Sciany.

Elementy stalowe wbudowane w konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez oczyszczenie do stopnia czystosci Sa-2a , pomalowanie 2x podktadem
antykorozyjnym a nastepnie farbg nawierzchniowa.

Elementy wiezby dachowej zabezpieczy¢ poprzez malowanie preparatem FOBOS 4M.

Projektant konstrukciji : Piotr Kubicki.

mgr inZ. bud. lyd. PIOTR KUBICKI
Uprawnienia budowiane do projektowania
bez ogranicren w specjalnosci

konstrukeyjno - budov, lanej
Nr ewid. 236/83/ Wik
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