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SPIS TRESCI:

1.0. Podstawa opracowania

2.0. Zakres opracowania

3.0. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej
4.0. Zbiornik bezodptywowy

5.0. Uwagi koncowe

Spis rysunkow:

1)  Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

2)  Profil instalacji kanalizacyjnej w skali 1:100/100
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1.0. Podstawa opracowania.
1.1 Projekt architektoniczno - budowlany budynku
1.2 Uzgodnienia z Inwestorem

2.0. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje swym zakresem instalacj¢ zewnetrzna kanalizacji sanitarnej do
budynku straznicy OSP.

3.0. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Istniejace szambo wraz z instalacja przeznaczone jest do rozbiorki. Przylacze
kanalizacji sanitarnej wykona¢ z odprowadzeniem $ciekow bytowo-
gospodarczych do projektowanego, szczelnego zbiornika bezodplywowego o
pojemnosci 9,9 m’.

Przylacze wykona¢é z rur & 160 PVC kanalizacyjnych klasy S
z uszczelka (szeregl6,7, SDR 34) ukladanych na podsypce piaskowej grubosci
15 c¢cm i przysypce piaskiem 20 cm ponad wierzch rury z dokladnym ubiciem
podtoza pach i przysypki.

4.0. Zbiornik bezodplywowy
Przedmiotem opracowania jest zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 9,9 m’
przeznaczony do gromadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych.

4.1. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Pojemnosé zbiornika
Zbiornik bezodplywowy ma zastosowanie na obszarach nieuzbrojonych w sie¢
kanalizacyjna.
Liczba o0sob korzystajaca ze zbiornika : 80 - 100 osob (okazjonalnie).
Czas oproz:manla zbiornika o pojemnosci 9,90 m’.
Zaleca si¢ oprézniaé¢ zbiornik kazdorazowo po zorganizowanym przyjgciu:
q = 60 l/osobg
Tlos¢ sciekow (60 x 100) =6000 1
Wywozenie $ciekow wozami taboru asenizacyjnego.
Ze wzgledu na okresowe wykorzystywame budynku przyjeto w projekcie
pojemnos¢ zbiornika wynoszacg 9,9 m 3 jako warto$¢ wystarczajaca.

Instrukcja obstugi
Czestotliwo$¢ oprozniania zbiornika uzalezniona jest od ilosci zuzytej wody.
Prawidlowy cykl oprozniania zbiornika nalezy ustali¢ po pierwszym okresie
eksploatacji. Nie przewiduje si¢ wchodzenia do zbiornika w czasie jego
eksploatacji.
Wejscie do zbiornika moze nastapi¢ jedynie w okresie prowadzema prac
remontowanych przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo, po uprzednim
opréznieniu jego wnetrza, wywietrzeniu i stwierdzeniu, ze nie ma w nim gazow
trujacych 1 palnych.
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W pomieszczeniu zbiornika nie wolno pali¢ papierosow, a osobe znajdujaca si¢
wewnatrz musi ubezpiecza¢ druga osoba znajdujaca si¢ na zewnatrz,
zachowujac wymogi bhp. Do oswietlenia wngtrza mozna uzywaé lamp
elektrycznych o maksymalnym napigciu 24 V.

4.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Nie wolno lokalizowaé zbiornika w trakcie komunikacyjnym, gdyz obcigzenie
pochodzace od przejezdzajacych pojazdow moze doprowadzi¢ do jego
zniszczenia. Sam zbiornik jest konstrukcjg samonosng. Nie wymaga specjalnych
fundamentéw ani obmurowan. Podczas jego instalacji nalezy przestrzegac
nastgpujacych zasad:

1. Glgbokos¢ montazu zbiornika, liczac od powierzchni ziemi do osi krocéca
doprowadzajacego $cieki, nie moze by¢ wigksza niz 1,2 m.

2. Wykop pod zbiornik musi mie¢ srednic¢ wigksza co najmniej o 1 m od
srednicy zbiornika. Ma to na celu zapewnienie dostgpu do Scianek dolnej
potowy podczas jego zakopywania

3.Glegbokos¢ wykopu powinna wynikaé ze spadu przewodow
doprowadzajacych Scieki 1 musi by¢ zwiekszona o 30 cm

4. W $cianach i na dnie wykopu nie mogg znajdowac¢ si¢ kamienie, belki ani
inne twarde przedmioty, mogace spowodowa¢ mechaniczne uszkodzenie
zbiornika

5.Na dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke z piasku grubosci 30 cm

6.Podlaczy¢ instalacje doprowadzajaca Scieki do zbiornika, zamontowad
rur¢ wywiewna

7.Zasypaé wykop do poziomu gruntu

8.Zamontowac pokrywe witazu

Dopuszczalne obcigzenie terenu nad i wokot zbiornika zostato, przyjete zgodnie
z normami obowiazujgcymi w tym zakresie. W strefie bezpieczenstwa, o
promieniu 2 m, liczonego od osi pionowej zbiornika nie wolno prowadzi¢ ruchu
kotowego pojazdoéw ani sktadowacé cigzkich fadunkow

4.3. WARUNKI STOSOWANIA

1. Zbiornik mozna stosowaé¢ we wszystkich gruntach na tereme catego
kraju z wythklem terenow eksploatacji gorniczej

2. Maksymalny poziom wody gruntowej 0,8 m ponizej poziomu terenu

3. Maksymalne zagtebienie zbiornika 3,25 m od poziomu terenu

44. LOKALIZACJA ZBIORNIKA

Lokalizacja zbiornika ustalono w oparciu o warunki techniczne zwarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
(Dz. U. Nr 75 z dnia poz. 690).
Odlegtosci od pokryw i otworéw wentylacji ze zbiornikéw na nieczystosci
ciekte na terenach nie skanalizowanych zabudowy uzytecznosci publicznej
powinny wynosié:

- od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi 15 m

- od granicy dzialki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego — 7,5 m
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5.0. Uwagi koncowe
Roboty objete niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z wymogami
Polskich Norm o zakresie jak przy wykonywaniu instalacji sanitarnych,
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych, tom Instalacje Sanitarne z zachowaniem niezbednych
przepisow BHP. Inwestora przed przystapieniem do wykonawstwa
obowiazuje uzyskanie stosownego pozwolenia na budowg. -
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- PREFABRYKOWANE PRZYDOMOWE
ZBIORNIKI SCIEKOW GOSPODARCZYCH
. O POJEMNOSCI 5,75 m® do 12 m?
i O POJEMNOSCI 9,9 m® do 20 m?®

ZASTOSOWANIE

Przedmiotem opracowania jest zbiornik prefabrykowany o konstrukcji zelbetowej, mogacy spetniac funicjg zbiornika

sciekow, komory przydomowej minioczyszczalni biologicznej oraz osadnika. Prefabrykaty mogg funkcjonowac jako
zbiorniki jedno- lub wielokomorowe

ZASADNICZE WYMIARY | DANE

Produkowane sg w wariantach z dnem zintegrowanym ze $cianami bocznymi, badz jako pétfabrykat do uzupetnienia

dnem na budowie. Przykrycie komory stanowi plyta prefabrykowana z otworem wytazowym. Kazda komora posiada

oddzielng plyte. Maksymalne zagigbienie komory (poziom posadowienia komory) przyjeto — 2,5 m ppt. Pojemnos¢

kazdej komory wynosi: (LxBxH) 2,28m x ,78m X 1,35m = 5,5m?. W obliczeniach przewidziano mozliwo$¢ najechania

orzez samochod z przyczepa (np. podczas oprozniania szamba). Prefabrykaty wykonane z betonu klasy B-35 z
latkiem $rodka uszczelniajacego, zbrojone stalg A-0 (StOS) i A-lll (34GS).

WYMIARY ZEWN ETRZNE ZBIORNIKA

Zbiornik 5,75 m’ do 12 m® ZZb!ornik 9,90 m’)do 20m’
(jedno- i dwukomorowe)

Diugosc —250cm — 347 cm
Szerokosc¢ —200cm —234cm
Wysokosc - 151 cm -151cm -
Grubos¢ pokrywy -12cm ' —-12cm
Grubosc¢ dna —10cm - 10cm
Grubos¢ Sciany -11cm -11cem
. Wysokosc¢ z pokrywg - 163 cm - 163 cm
Pojemnosc¢ - 575m? -99m’
Masa transportowa zbiornika z dnem — 4500 kg — 5858 kg —
Masa transportowa pokrywy — 1400 kg — 2250 [l&? iz, Katarzyna Niediwi&ckﬂ'lﬂnecka

C N 345/88/WL__
Upr:- sud. b 51 § 13 ust- 1,p. 4
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SKLADOWANIE | TRANSPORT Tk T o AT
yponowane zbiorniki mozna transportowa¢ dowolnym $rodkiem transportu o udzwigu powyzej 6&< ‘ﬁ@‘#é{:mplet_
mory nalezy transportowac w jednej warstwie, w pozycji montazowej, tj. dnem do dolu, pa podkiadkach
arewnianych wzdluz scian komory. Pokrywy nalezy transportowa¢ w nie wigcej niz w 3 warstwach. Nalezy stosowac
przektadki drewniane ulozone po 0.2 dlugosci plyty od jej koncow.

MONTAZ ZBIORNIKOW JEDNO- | WIELOKOMOROWYCH -

Zastosowanie prefabrykatu w konkretnej lokalizacii powinno wynikaé z projektu danego obiektu budowlanego,
uwzgledniajgcego uwarunkowania zagospodarowania dziatki, wymagang pojemnos¢ zbiornikdw, drogi dojazdowe, etc.

Komore z dnem nalezy posadowiC w wykopie, na maksymalnej glebokosci 2,5 m ppt, na warstwie 10 cm chudego
betonu B-7.5 Mpa. Wszelkie przekopania i warstwy gruntu nieno$nego i organicznego nalezy usung¢, a ubytki

uzupelnié¢ chudym betonem B-7.5 Mpa. Nalezy zwréci¢ uwage na niezawilgocenie wykopow (opady. mrozy), poniewaz
moze to spowodowac pogorszenie nos$nosci podioza.

Komore w wariancie bez dna nalezy ustawié na wczesniej wykonanym dnie zelbetowym (piycie o grubosci min. 20 cm
2 betonu B-15 Mpa, zbrojone stalg A-0 StOS za posrednictwem warstwy zaprawy cementowej marki min. 5 Mpa).
Whnetrze komory na grubo$¢ ok. 5 cm nalezy wypetni¢ betonem B-15 Mpa, jako dodatkowe zabezpieczenie przed
scieciem polaczenia $ciana - dno przez napor gruntu.

Na wierzchu komory, po usunieciu uchwytow montazowych, nalezy utozy¢ pokrywe, stosujac warstwe uszczelniajgcy
zaprawy cementowej marki min. 5 Mpa. Na pokrywie nalezy wymurowac studzienke do poziomu terenu. Mozna
zastosowac typowe kregi betonowe o $rednicy wewnetrznej min. 60 cm. W $cianie komory nalezy osadzi¢ krociec
wlotowy $ciekow zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

W s$cianach dzielacych komory osadzi¢ przelewy wykonane z rur stalowych. W pokrywach komor osadzié odpowietrzenia
kKémér — w postaci rur o $rednicy min. 50 mm, ktére nalezy wyprowadzi¢ min. 50 cm ponad teren.
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Wszystkie uzyte do produkcji materialy musza posiadaé.aktualiie $wiadectwo do i [

_ . . > > puszczenia do stosowania w
budowmctw;e. bagz aprobate tephmczna\ ITB. Podczas prac budowlanych zwigzanych z produkcjg i montazem
prefabrykatow nglezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP i P-Poz. ’

ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW BETONOWYCH

W mi'ejsc;aDch styku z gruntem powierzchnie zewnegtrzne zabezpieczyé przez posmarowanie 2 x Abizolem R i 2 x
Abizolem

Izolacje wewnetrzne zbiornikow uzaleznione sg od agresywnosci korozyjnej przechowywanych sciekow. Dla $ciekow
gospodarczo-bytowych wystarczajgce jest pokrycie powierzchni wewnetrznych 2 x Abizolem R i 2 x Abizolem P badz
zastosowanie innych metod przeznaczonych dla $rodowiska mato agresywnego. Dla $ciekow przemystowych i o
znacznej agresywnosci w stosunku do betonu i stali wymagane jest zastosowanie oktadzin chemoodpornych. Rodzaj

oktadzin i ich parametry nalezy dobra¢ do konkretnego rodzaju $ciekéw.
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pokrywa zbiornika na felc (zamek)

ZAKLAD BETONIARSKO-STUDNIARSKI _

STUD-BET

Krzysztof Wilczura 95-054 KsaWeréw, ul. taska 20, tel. 422128177
NIP 731-100-23-87 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 144 tei./fax 42 213 15 38

PRODUKCJA KREGOW, SZAMB, STUDNI WODOMIERZOWYCH,
PLYT CHODNIKOWYCH, JUMB, TRELINKI, PLYT EKO, NADPROZY L-19
OBRZEZY TRAWNIKOWYCH, KRAWEZNIKOW, BLOCZKOW FUNDAMENT.,

PLYT DROGOWYCH | PLYT OGRODZE_NIDWYCH ITP., ,
BUDOWA STUDNI, SZAMB, UKLADANIE KOSTKI, STAWIANIE PLOTOW

HURTOWNIA MATERIAEOW BUDOWLANYCH




