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Kostka betonowa - grubosé 8 cm - szara " DROG-SERVIS " mw.mom .:m_& -
. 7 ul. LoKaJskiego s m
Podsypka cementowo-piaskowa - grubo$é 5 cm ROBOTYDROGOWE 1 e 147
voac:aosm z BmmwNmsxm x-.:mN<Em *mamsmmo ° = mw mm AutoCAD LT NSN._y_n_WMM_NCMM W_.owwwmm_”sm Dariusz Grzelak Seria nr 365-42294317
- grubos¢ warstwy 20 cm, IESTOR: GMINA TUSZYN
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem - 2,5 MPa( z wezta ) 95080 Tuszyn, ul. Plotrkowska 2/4
y 7 ZADANIE:
- m_.:cn.vmn." warstwy 15 cm PROJEKT
—A-.NE@Ns_—A QHOQO<<<. UQ.HO—._O<<< o <<<_.-._ ‘_m X “wc X ‘_OQ cm przebudowy ulicy Osiedlowej - dziatka nr 472i455/2 w Tuszynie
:m.nm<<m03< na warstwie UOQM<U—A_ OQBQ:~O<<O|UHNW—AO<<Q.@ Q—.CUOWOm 5cm wraz z utwardzeniem terenu na dziatkach nr 480 i 487/2 - obreb 5
i tawie betonowej z betonu B-15 z oporem STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: DROGOWA
O.m_m_A._.” UL. OSIEDLOWA W TUSZYNIE - dz. nr 472,455/2 oraz 480 i 487/2 obr. 5
TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:

PROJEKT DROGOWY 8
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PROJEKTANT: iz Kazimierztysiak  UPR. Nr PNB-1/90/66 SKALA:

1:50

OPRACOWAL: tech. Grazyna Bednarek

DATA:

wrzesien
2012




