PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
~Przebudowa ulicy Osiedlowej w Tuszynie na dzialce nr 472, 455/2 obreb 5, wraz z utwardzeniem terenu na dziatkach nr 480 i
487/2 obreb 5"
wraz z informacjg BIOZ

Il. UZGODNIENIA
OPINIE
DECYZJE

1. Wytyczne do projektowania wystawione przez Referat Drag i Zieleni Urzedu Miasta w Tuszynie
Uzgodnienie Urzedu Miasta w Tuszynie projektu drogowego

Uzgodnienie Mazowieckiej Spotki Gazownictwa

Uzgodnienie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Lodzi

Uzgodnienie Telekomunikacji Polskiej

. Uzgodnienie PGE Dystrybucja todz-Teren S.A.

7 Uzgodnienie z Zakiadu Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie
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Tuszyn 28.05.2012r.

0 TUS

_ Referat
woj. iédzkie ) i
Regon 000526475 Techniczno-Inwestycyjny
w/m

ZDiz-7040. =& 2012

W odpowiedzi na pismo w sprawie wytycznych do projektu na
modernizacje ul. Osiedlowej w Tuszynie, Urzad Miasta w Tuszynie Ref.
Drog i Zieleni informuje:

Ul. Osiedlowa w Tuszynie jest drogg gminng klasy D i obejmuje dziafki
ewidencyjne nr 472 i 480. Ze wzgledu na szerokos¢ dziatek proponujemy
wykonanie ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej grubosci
8 cm. (rozwiagzanie takie zastosowane byfo z powodzeniem na ul. takowej
w Tuszynie) Konstrukcja jezdni - jak dla kategorii ruchu KR1. W pasie
drogowym ulicy zlokalizowane jest uzbrojenie w postaci wodociagu, kanalizacji
sanitarnej, gazociagu i linie energetyczne NN. Odwodnienie w postaci systemu
liniowego zlokalizowane przy skrzyzowaniu z ul. Polng nalezy wykorzystac, z
uwzglednieniem zlewni ulicy oraz spadku podfuinego. Pozostate parametry
nalezy dostosowaé do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. z 1999r. nr 43
poz 430).

BURMISTRZ
Neveck:”

mgrinz. Witold Malecki

Za zgodnosé
z oryginalem




Tuszyn 10.09.2012r.

URZAD MIASTA
w TUSZYNIE

2
ul. Piotrkowska 2/4 »DROG — SERVIS
95-080 TUSZYN o .

wej. iddzkie " 72 Gr a
Aegen 000526475 ; arius 7e
ul. Lokajskiego3 m 36
Lodz

ZdiZ-7040. &5-1 2012

W odpowiedzi na pismo z dnia 01 sierpnia 2012r. Urzad Miasta
w Tuszynie opiniuje przedtozony projekt budowlano-wykonawczy na ,,Remont ulicy
Osiedlowej w Tuszynie na dzialce nr 472 obreb 5, wraz z utwardzeniem terenu na

dziatce nr 480 obreb 57
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WUOZ-C.5151.33.2012.MN

1.6dz, dnia 7 sierpnia 2012 1.

DROG-SERWIS

\/ Dariusz Grzelak
ul. Lokajskiego 6 m.36
94-003 +6dz

W zwiazku z pismem z dnia 2 sierpnia 2012 (data wptywu 3 sierpnia 2012) w sprawie
wydania opinii dla dokumentacji projektowe; dotyczacej wykonania projektu budowlano-
wykonawczego Remont ulicy Osiedlowej w Ijszynie na dzialce nr 472 obreb 5 wraz z
utwardzeniem terenu na dzialce 480 obreb 5, Lodzki Wojewddzki Konserwator Zabytkow

informuje:

W zwigzku z istnieniem archiwalnych stanowisk archeologicznych AZP 70-52/1
Tuszyn, stan. 1 (cmentarzysko wezesnodredniowieczne) oraz AZP 70-52/2 Tuszyn, stan. 2
(skarb monet z XVIII wieku), ktérych dokladna lokalizacja jest dzié trudna do ustalenia
Lédzki Wojewddzki Konserwator Zabytkow uznaje za konieczne przeprowadzenie
przedmiotowej inwestycji pod nadzorem archeologicznym. Wniosek o nadzor nalezy zlozy¢
do Lédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w nieprzekraczalnym terminie 21 dni

przed rozpoczeciem inwestycji.

Za zgodnosc
z Qryginaiem

W zalaczeniu:
wniosek o przeprowadzenie nadzoru archeologicznego

lista archeologow
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Telekomunikacja Polska DROG - SERWIS Dariusz Grzelak

Domena Hurt ul. Lokajskiego 3 m 36
Techniczna Obstuga Klienta - 94-003 kodz

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug
w Katowicach

ul. Ordona 13, 40-163 Katowice
tel.: 42 646 23 57 fax: 32 204 01 01

¥ddz, 13 sierpien 2012 r.

Numer pisma: TOTSSBU/JU.215- 71429/12

Temat:  Uzgodnienie projekiu budowlano-wykonawczego pn. ,Remont ul. Osiedlowsj w Tuszynie na dzialce nr 472 obreb 5, wraz
z utwardzeniem terenu na dzialce nr 480 obreb 5.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Wniosek informujemy, Ze przediozony projekt budowlano-wykonawczy
pn. ,Remont ul. Osiedlowej w Tuszynie na dziatce nr 472 obreb 5, wraz z utwardzeniem terenu na dziatce
480 obreb 5" opiniujemy pozytywnie z nastepujacymi uwagami:

- Kanalizacjg teletechniczng, zlokalizowana u zbiegu ulic Polna/Osiedlowa zabezpieczyd rura dwudzielng
typu AROT A160 PS. Korice rury ostonowej powinny wykraczaé poza krawedzie jezdni ul. Osiedlowej po
min. 0,5 m z kazdej strony.

- Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym

z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.

- Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestot ma obowigzek pisemnie
wystapic, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP
S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Pismo
nalezy kierowac na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Katowicach
ul. Ordona 13

40-163 Katowice

fax. 32 204-01-01

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika w kwocie 40 zt
+ 28%VAT. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w terminie okreslonym na fakturze VAT, kidra zostanie
przestana odregbng korespondencija.

Z powazaniem

Grzegorz Janus

F/R2 :
Z up. Dyrektora
Operacyjnego Utrzymania
Sieci i Ustug w Katowicach

Zalagczniki: Projekt budowlano - wykonawczy — 1 egz.
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_ PGE Dystrybucja S.A.
i, Oddziat Lédz-Teren
Ry Rejon Energetyczny Piotrkow Trybunalski

fi
“ 97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Narutowicza 35
PGE tel. 44 647 54 96, fax 44 647 14 04

piotrkow.OLT@pgedystrybucja.pl

Piotrkéw Tryb., 23.08.2012r.
01-RM-001117-2012

»Drog-Servis”

Dariusz Grzelak

ul. Lokajskiego 3 m.36
94-003 Lodz

Szanowny Panie,

w nawigzaniu do ztozonego projektu budowlano-wykonawczego dotyczacego remontu ulicy
Osiedlowej w Tuszynie na dziaice 472 obreb 5 wraz z utwardzeniem terenu na dziatce nr
480, informujemy, ze na terenie objetym projektem przebiegajg linie elektroenergetyczne
0,4kV, 15kV oraz linia napowietrzna 15kV zasilajgca stacje nr 1-1314 Tuszyn ZOR.

Po sprawdzeniu przedmiotowy projekt opiniujemy pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:

ke
2.

3.

o o

Zataczniki: 1 egz. projekiu budowlano-wykonawczego. 7.4 ZZOC10SC

Do wiadomosci: RM/E, RU, CD1 - infos
Kopia: RM/R

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340
prowadzenego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124
NIP: 846-25-23-855, REGON: 060552840, Kapital zakiadowy: 8 730 742 890 zt w peini optacony. www.pgedystrybucja.pl

Nalezy zachowa¢ min. odlegto$¢ pionowg na skrzyzowaniu ulicy Osiedlowej z przewodami linii
15kV zgodnie z normg PN-E-05100-1.

Minimalna odlegto$¢ pionowa pomiedzy rzedng linii kablowych 0,4kV oraz 15kV od rzednej terenu
musi by¢ zgodna z normg PN-76/E-05125.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 kV
wykonywaé wyigcznie recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci;

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV wykonywac
wytgcznie recznie z zachowaniem szczegoélnej ostrozno$ci po wylgczeniu napiecia pod
nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb. Zastrzega sie, ze w przypadku nie
zastosowania sie do ww. uwagi wine za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych
robot;

Istniejace kable energetyczne 0,4 kV nalezy ostoni¢ rurg dwudzielng @710 koloru niebieskiego.
Istniejgce kable energetyczne 15 kV nalezy ostoni¢ rurg dwudzielng @760 koloru czerwonego.
Sposéb oraz technologie ostoniecia kabla energetycznego 15 kV ustali wykonawca robdt z
Wydziatem Majgtku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Pioirkéw Trybunalski przed
przystgpieniem do prac ;

Zachowac odlegto$¢ pozioma od podziemnej czesci stupéw energetycznych do krawedzi wykopu
min 1,0 m ;

Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z 1
egz. projektu budowlanego (wraz z protokotem ZUD) na 3 fygodnie przed ich rozpoczeciem w
celu ustalenia zakresu koniecznych wylgczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego
nadzoru nad prowadzonymi pracami;

Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykona¢ elekiryk z uprawnieniami w zakresie
sieci elektroenergetycznej;

Z powazaniem
e s
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ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI w Tuszynie
95-080 TUSZYN, ul. Brzeziriska 86 a

DROG — SERWIS Dariusz Grzelak
Roboty Drogowe

ul. Lokajskiego 3 m 36

94-003 Lodz

ZWIK/ 478/2012 - Tuszyn, dnia 08 sierpnia 2012 r.

W dniu 02.08.2012r. do Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w Tuszynie (zwanego dalej
Zaktadem), wplynglo pismo DROG — SERWIS Dariusz Grzelak z dnia 01.08.2012r. z prosba,
0 wydanie opinii w sprawie projektu budowlano — wykonawczego na: "Remont ulicy Osiedlowej
w Tuszynie na dziatce nr 472 obreb 5 wraz z utwardzeniem terenu na dziatce nr 480 obreb 5.

Przewidziana do remontu ulica uzbrojona jest w przewody wodociggowe i kanalizacyjne wraz
z uzbrojeniem, na etapie realizacji ww. projektu, uwzglednié nalezy:

1. dokonanie, regulacji wysokosci skrzynek zasuw odcinajacych i nawiertéw zamontowanych na
przewodach wodociggowych, tak aby trzpienie do kluczy znajdowaty sig 15-20 cm pod pokrywg
skrzynki, jak réwniez podziemnego hydrantu p.poz oraz dodatkowe zabezpieczenie ww.
uzbrojenia, przewodéw wodociggowych, zlokalizowanego zgodnie z przedstawiong mapg na
krawedzi projektowanego asfaltu lub w bezposrednim sgsiedztwie jego krawedzi, przed
uszkodzeniem poprzez zabezpieczenie betonowymi krazkami o grubosci min. 10 cm,
ewentualnie obrukowanie w promieniu 50 cm lub przeniesienie poza nawierzchnie asfaltowg
i zabezpieczenie jw., takie same dziatania nalezy podjg¢é w stosunku do studzienek
kanalizacyjnych zlokalizowanych na dziaice nr ewid. 480 na krawedzi terenu przeznaczonego
pod utwardzenie,

2. docieplenie przewodéw wodociggowych jezeli, w wyniku powadzonych prac zostanie
zmniejszenia warstwa ziemi je przykrywajaca, przewody wodociggowe winny bowiem
znajdowac sie min. 30 cm ponizej gtebokosci przemarzania gruntu (liczac od gérnej tworzgcej
rury), a na odcinkach ewentualnego przemarzania wymaga sie dodatkowego ocieplenia
przewodu materiatem nienasigkliwym, np. keramzytem,

3. dostarczenie do Zaktadu kopi mapy z inwentaryzagji powykonawczej, z naniesiefi zmian
dokonanymi na istniejgcych przewodach wodociggowych i kanaliz

cyjnych, w grzypadkﬂu §
! - X ; £a zgodnesc¢
dokonania takowych zmian,

Z Qryginalem

W projekcie zobowigzaé nalezy Wykonawce do:

1. powiadomienia Zakiadu o terminie rozpoczecia robét, e e _/HJ

APr. Bufd, &€ 3/‘;\“.

2. kazdoczesnego powiadomienia Zakiadu o poborze wody z sieci wodociggowej, po
wezeshiejszym uzyskaniu zgody na ten pobor. Zaktad dokonuje wskazania miejsca poboru

wody. Wykonawca obcigzony zostanie kosztami za pobrang wode, zgodnie z obowigzujgcymi

-Verte-
Centrala:  tel. (042) 614 -30- 18, 232- 13- 93 fax: wew. 24
e-mail: p2321393@pilicka.net.pl Dyrektor: zwik@tuszyn.info.pl
NIP 771-000-69-84

REGON 590314655

IN



taryfami,

kazdorazowego powiadomienia Zakiadu o uszkodzeniu przewodéw wodociggowych oraz ich
uzbrojenia, w czasie prowadzonych prac, wraz z usunigciem awarii ha koszt wykonawcy, przy
Czym prace na przewodach wodociggowych mogg byé wykonane wytgcznie przez osoby
prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepisow,

wszelkie prace prowadzone na przewodach wodociagowych przed zasypaniem podlegajg
odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli Zaktadu, a w przypadku zmiany lokalizacji

przewodow lub ich uzbrojenia réwniez inwentaryzacji przez uprawnionego geodete.

Zatgczniki:

1

1 egz. projekiu budowlano - wykonawczego Za zgodnos¢é
Z oryginatem
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