"DROG - SERVIS" DARIUSZ GRZELAK 94-003 LODZ UL. LOKAJSKIEGO 3 M 36

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ULICY OSIEDLOWEJ W TUSZYNIE

ADRES INWESTYCJI : ULICA OSIEDLOWA W TUSZYNIE

INWESTOR : GMINATUSZYN

ADRES INWESTORA  :  ULICA PIOTRKOWSKA 2/4 95-080 TUSZYN

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : DARIUSZ GRZELAK

DATA OPRACOWANIA : STYCZEN, 2013R.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

STYCZEN, 2013R.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



18. Osiedlowa KP

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
REMONT ULICY OSIEDLOWEJ W TUSZYNIE
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
ul. Osiedlowa - 160,40 mb
"facznik" - 43,75 mb
0.204 km 0.204
RAZEM 0.204
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2/0813-03 ul. Osiedlowa - 10,00 mb
"tgcznik" - 11,00 mb
21.00 m 21.000
RAZEM 21.000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu - 0,0675 m2 m3
d.2|0812-03 ul. Osiedlowa - 10,00 mb
"tgcznik" - 11,00 mb
suma - 21,00x0,0675=1,42
1.42 m3 1.420
RAZEM 1.420
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2/0108-11 odl.do 1 km
kraweznik - 0,15x0,30x21,00=0,95
tawa - 1,42
2.37 m3 2.370
RAZEM 2.370
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
2.37 m3 2.370
RAZEM 2.370
6|Kalkulacja Utylizacja gruzu na wysypisku t
d.2|wtasna 2,37x2,00=4,74
4.74 t 4.740
RAZEM 4.740
3 ELEMENTY ULIC
7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3/0401-04 kat.lll-IV
ul. Osiedlowa - 298,00
"facznik" - 120,00
418.00 m 418.000
RAZEM 418.000
8|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 0,0675m3 m3
d.3/0402-04 418,00x0,0675=28,22
28.22 m3 28.220
RAZEM 28.220
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
ul. Osiedlowa - 298,00
"facznik" - 120,00
418.00 m 418.000
RAZEM 418.000
10/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
418,00x0,30x0,30
37.62 m3 37.620
RAZEM 37.620
11/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé¢ = 9
37.62 m3 37.620
RAZEM 37.620
12|Kalkulacja Utylizacja ziemi na wysypisku m3
d.3|wtasna 37,62x1,80
67.72 m3 67.720
RAZEM 67.720
4 ROBOTY ZIEMNE | WARSTWY KONSTRUKCYJNE - UL. OSIEDLOWA + LACZNIK+ ZJAZDY
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
ul. Osiedlowa - 578,00 m2
"facznik" - 138,00 m2
Zjazdy - 48,00 m2
Krotnos¢ = 2.4
764.00 m?2 764.000
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18. Osiedlowa KP

PRZEDMIAR

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

RAZEM

764.000

14
d.4

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km

ul. Osiedlowa - 578,00 m2

"tacznik" - 138,00 m2

zjazdy - 48,00 m2

suma - 764,00x0,48=366,72

366.72

m3

m3

366.720

RAZEM

366.720

15
d.4

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km

ul. Osiedlowa - 578,00 m2

"tacznik" - 138,00 m2

zjazdy - 48,00 m2

suma - 764,00x0,48=366,72

Krotnos¢ = 9

366.72

m3

m3

366.720

RAZEM

366.720

16
d.4

Kalkulacja
wiasna

Utylizacja ziemi na wysypisku
366,72x1,80=660,10
660.10

660.100

RAZEM

660.100

17
d.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

ul. Osiedlowa - 578,00 m2

"facznik" - 138,00 m2

Zjazdy - 48,00 m2

suma - 764,00 m2

764.00

m2

m2

764.000

RAZEM

764.000

18
d.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-63 mm - warstwa goérna o gru-
bosci po zageszczeniu 8 cm

ul. Osiedlowa - 578,00 m2

"facznik" - 138,00 m2

zjazdy - 48,00 m2

suma - 764,00 m2

Krotnos¢ = 2.5

764.00

m2

m2

764.000

RAZEM

764.000

19
d.4

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
stabilizacja 2,5 Mpa (z wezta)

ul. Osiedlowa - 578,00 m2

"tacznik" - 138,00 m2

zjazdy - 48,00 m2

suma - 764,00 m2

Krotnos¢ = 1.25

764.00

m2

m2

764.000

RAZEM

764.000

20
d.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

ul. Osiedlowa - 578,00 m2

"facznik" - 138,00 m2

zjazdy - 48,00 m2

suma - 764,00 m2

764.00

m2

m2

764.000

RAZEM

764.000

OZNAKOWANIE PIONOWE

5
21
d.5

KNR 2-31
0702-02

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm

12

szt.

szt.

12.000

RAZEM

12.000

22
d.5

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2
12

szt.

szt.

12.000

RAZEM

12.000

ZIELENCE

N
o W

KNR 2-01
0505-01

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111
ul. Osiedlowa - 100,00 m2

"tacznik" - 220,00 m2

suma - 320,00

320.00

m2

m2

320.000

RAZEM

320.000

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24906




18. Osiedlowa KP

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24/KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.6/0510-01 ul. Osiedlowa - 100,00 m2
"facznik" - 220,00 m2
suma - 320,00
320.00 m?2 320.000
RAZEM 320.000
7 ODWODNIENIE LINIOWE AKO - DREN
25|Kalkulacja  |Wykonanie odwodnienia liniowego zeliwnego AKO-DREN typ ciezki z otuling  |m
d.7|wlasna betonowg z betonu B-20 wraz z rozebraniem istniejacych warstw konstrukcyj-
nych oraz wywozem na wysypisko urobku.
4.10 m 4.100
RAZEM 4.100
26|Kalkulacja  |Odmulenie, demontaz oraz montaz odwodnienia liniowego zeliwnego AKO- |m
d.7|wlasna DREN typ ciezki z otuling betonowg z betonu B-20 wraz z rozebraniem istnie-
jacych warstw konstrukcyjnych oraz wywozem na wysypisko urobku.
4.10 m 4.100
RAZEM 4.100
8 ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
27|Kalkulacja Zabezpieczenie kabla eNN 0,4 KV rurg dwudzielng o srednicy 110 mm - koloru|m
d.8|wlasna niebieskiego
ul. Osiedlowa
149.50 m 149.500
RAZEM 149.500
28 |Klkulacja Zabezpieczenie kabla eNN 0,4 KV rurg dwudzielng o srednicy 110 mm - koloru|m
d.8|wlasna niebieskiego
"fgcznik"
43.00 m 43.000
RAZEM 43.000
29|Kalkulacja Zabezpieczenie kabla WNN 15 KV rurg dwudzielng o $rednicy 150 mm - kolo- |m
d.8|wlasna ru czerwonego
"fgcznik"
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
30|Kalkulacja Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurg dwudzielng o srednicy 160 mm - |m
d.8|wtasna PS "tacznik
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
9 REGULACJA PIONOWA ARMATURY WOD-KAN
31/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.9/1406-04 ul. Osiedlowa
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.9/1406-03 ul. Osiedlowa - 6 szt
"facznik - 3 szt
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24906




