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ORGANIZACJI RUCHU

na ul. Osiedlowg w
Tuszynie.



PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU - na ul. Osiedlowg w Tuszynie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Urzedem Miasta w Tuszynie 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdow projektowych w skali 1: 500

3. Wizja lokalna w terenie

4. Uzgodnienia z Inwestorem

2 . ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt jest opracowaniem branzowym (projekt statej organizaciji ruchu) i dotyczy
remontu ul. Osiedlowej w Tuszynie

3. CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA

Teren, na ktérym usytuowany jest droga znajduje sie na peryferiach miejscowosci Tuszyn, w
Powiecie Wschodnim todzkim, w Wojewddztwie t£ddzkim. Ulica Osiedlowa w Tuszynie
posiada nawierzchnie gruntowg, obecnie bardzo zdewastowang, bez chodnikow oraz
Zieleniec. Jest to teren zabudowany (domy jednorodzinne). W pasie drogowym, na obszarze
objetego projektem budowlanym wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci wodociggu,
przytgczy wodociggowych, , napowietrznej i doziemnej linii energetycznej ,gazociggu wraz z
przytaczami kablowej linii teletechniczne;.

Ze wzgledu na bardzo wagska dziatke drogowg projektuje sie ulice Osiedlowg jako cigg
pieszo — jezdny ( strefe zamieszkania ).

4. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Wysokosciowo projektowana ulica Osiedlowa w Tuszynie pozostaje na tych samych
rzednych co rzedne istniejace .

5.ROZWIAZANIE SYTUACYJNE | PARAMETRY NAWIERZCHNI

Sytuacyjnie przebudowa nie ma zmiany .

6. OZNAKOWANIE PIONOWE

Dla potrzeb projektu wykonano inwentaryzacje istniejgcego oznakowania. Zinwentaryzowane
oznakowanie pionowe oraz zmiany w oznakowaniu

7. OZNAKOWANIE POZIOME

- ha opracowywanym odcinku nie wystepuje

8. SYGNALIZACJA SWIETLNA
- ha opracowywanym odcinku nie wystepuje

9. WYMOGI DLA OZNAKOWANIA



PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU - na ul. Osiedlowg w Tuszynie.

Elementy oznakowania muszg spetniaé¢ nastepujgce warunki:
- wielko$¢ znakow — Srednie
- stupki z rur stalowych ocynkowanych srednicy 70 mm, malowane farbg poliwinylowa,
modyfikowang w kolorze jasnoszarym,
- stupki pod znaki nalezy wykonac¢ sposéb trwaty
- tarcze znakow z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie rekg
- elementy mocujgce z materiatéw ocynkowanych,
- zastosowac¢ znaki drogowe z folig odblaskowg typu 2 posiadajgca aprobate IBDIM

10. WYKAZ ZNAKOW | TABLIC DROGOWYCH.

WYKAZ ZNAKOW DROGOWYCH | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DLA
ISTNIEJACEJ ORGANIZACJI RUCHU

- na opracowywanym odcinku nie wystepuje

WYKAZ ZNAKOW DROGOWYCH | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DLA
NOWEJ - STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Lp. Nazwa znaku lub tablicy Symbol llos¢ sztuk
1 2 3 4
1 | Skrzyzowanie z drogg podporzgdkowang wystepujaca A—-6b 2 szt.
po prawej stronie
2 | Skrzyzowanie z drogg podporzgdkowang wystepujaca A —6cC 1 szt.
po lewej stronie
3 | Ustgp pierwszenstwa A-7 2 szt.
4 | Droga bez przejazdu D-4a 1 szt.
5 | Wjazd na droge bez przejazdu D-4b 2 szt.
6 | Strefa zamieszkania D - 40 2 szt.

7 | Koniec strefy zamieszkania D-41 2 szt.




PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU - na ul. Osiedlowg w Tuszynie.

SPIS NORM | PRZEPISOW

1 — Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.
U. nr 43 poz. 430, z dnia 14 maja 1999r.

2 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003r
Dz. U. nr 220 poz.2181.

3 — Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, Zatgcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003r. Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

4 — Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia
2003r w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem — Dz. U. nr 177 poz. 1729.

Lodz, wrzesien 2012 r.



