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Zal. Nr 1

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
KRUSZOWIE dz. Nr 92/4

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr ini. elektryk Zbigniew Urbaniik
t. projektant w spec. instal.-inZ.
Pioiektant zafresig steci i h;;stzﬂacji
rojextant: trycznyc
J ‘ nr ewid, 225/91 /WL
Ne Int. Bud, LOD/1E/2383/02

Sprawdzajacy:
L
o STARQSTWO POWIATOWE w toD2)
Wrzesieni 2009 Refe;at Budownictwa w Tuszyni;
o 35-080 Tuszyn,ul.f’iotrkowska 2/4
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e 'A”#?J%%vggg%%g% GE Dystrybucja Lods-Teren S.A. Piotrkéw Trybunalski, dn. 01/10/2009
121240 3116 111 IR0 236 ;
NWAROKKY PRZYEACZENIA Nr 12056/RE01/2009 dia V grupy preylezeniowe do sieci
elektroenergetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezacej do

przedsi¢biorstwa energetycznego PGE Dystrybucja E.6dz-Teren S.A. w Eodzi

Whnioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 01-TR-003898-2009

Na wniosek z dnia: 24/09/2009 Ochotnicza Straz Pozarna

Zareiostrow PGE Dystrybucia L6d% - Teren S.A ul. Trybunalska 19
arejestrowany w ystrybucja £.6dz — Teren S.A. . 5
dnia: 24/09/2009 95-080 Kruszéw

PGE Dystrybucja £6dz — Teren S.A. zapewnia dostaweg energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze ztozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przytaczenie
oraz po spetnieniu okreslonych nizej warunkéw przylaczenia obiektu. '

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: OCHOTNICZA STRAZ POZARNA- zwigkszenie mocy
LOKALIZACJA: ul. Trybunalska 19 (nr ewid. 92/4) Kruszéw, gm. TUSZYN

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), okresla sie nastepujace warunki
przyfaczenia instalacji elektrycznej:

- 1. Miejsce przylaczenia, jako punkt w sieci, w ktorym przylacze taczy sig z siecia: shup linii napowietrznej
niskiego napiecia.
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 1-1490 "Kruszéw Wies".

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego PGE Dystrybucja £.6dz — Teren S.A.
zobowiazany jest dostarczaé energie elektryczna: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania przyfacza: 18 kW (moc istniejaca 6,0 kW)-
zasilanie podstawowe instalacji nowej (projektowanej), instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa).

4. Rodzaj potaczenia z sieci instalacji: przylacze napowietrzne typu AsXSn 4 x 25 mm?’.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przyfaczeniem
— przyfaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: szafka pomiarowa przy zlaczu na $cianie
budynku w miejscu widocznym od strony ulicy.

7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:

— licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy -istniejgcy
— istniejgce przylacze napowietrzne AL4 x 16 mm?2 zdemontowagé,

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:

— zabezpieczenie przed licznikiem: wkladki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej 40 A
umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w ztaczu

— glowne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wytacznik instalacyjny nadmiarowy 32 A umieszczony
poza ziaczem w obiekcie przytaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez PGE Dystrybucja L6dz -
Teren S.A..

9. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobrane;j z sieci energii biernej do
energii czynnej nie okresla sie.

10.Wymagania w zakresie:

a) zabezpieczenia sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje: nie stosuje sie,
b) wyposazenia instalacji niezbednego do wspélpracy z siecia
— zastosowanie ochrony przepigciowej (ograniczniki przepiec)

11.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych

zastosowania zabezpieczen urzadzen i spjztu elektrycznego:

STAROSTWO PEWIATOWE W tODZI
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— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dziatania automatyki SPZ i SZR,
— awaryjna praca niepelnofazowa,
— przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozleglych awarii moga przekroczyé: jednorazowe —
24 godziny, taczny czas wylaczen awaryjnych w ciagu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia
w umowie sprzedazy lub umowie przesytowe;j.
12.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbgdne w celu doboru systemu ochrony od porazen: uktad sieciowy TN-
C, rozdziat przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza ziaczem — w instalacji
odbiorcy. Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q .
13.Projekt przylacza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przytaczenia.
14.Informacje dodatkowe:
— warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od daty ich okreslenia,
— warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przylaczenie,
— odwotanie od warunk6w mozna sktadaé¢ w PGE Dystrybucja £.6dz — Teren S.A., w miejscu ich wydania, w
ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,
— warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowigzaf umownych i nie narusza praw zadnych oséb.
— Uniewaznia si¢ warunki przylaczenia nr 9880/RE01/2009 z dnia 20.08.2009r.
15.Podstawa do rozpoczgcia realizacji przylaczenia do sieci jest zawarcie umowy o przylaczenie.

Zataczniki
— projekt umowy o przylaczenie

PN BIED \i‘»@f\ dipczak

(pieczqtka i podpis)
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Y.0pzZKA OKREGOWA
1zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

¥.6dzZ, 12 grudnia 2008 r.

ZASWIADCZENIE nr 2383

Pan Zbigniew URBANIAK
zamieszkaty: 95-200 Pabianice
ul. Dobra 6

jest cztonkiem £odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym EOD/IE/2383/02
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody,
ktore mogg wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
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; ' Zat.nr 5
1.ODZKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa

¥.6dz, 2 grudnia 2008 r.

- ZASWIADCZENIE nr 993

Pan Tadeusz JABEONSKI
zamieszkaly: 90-431 L.6dz
ul. Zamenhofa 1/3 m. 37

jesf cztonkiem ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym EOD/IE/0993/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilhej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

PREEWODNICZACY
1zby IKZ};nim‘x\')]\k}] Buzll(()‘\:v(lz\i:_“l-{va ZA ZGODNOé‘

Aol Z ORYGINAEE]

dr inz. Andrzej B. NOWAKOWSKIn:. elekt\yk Zhigniew Urbani

Upr. projek: ¢ spect instal.-inz
w zakresid sieci-tnstalagji
welek rycznych
nr 225/91 /WE

. Nr Iaby Inz, Bud, EOD/IE/2383/(
91-425 L.6dz, ul. Pélnocna 39 ' tel (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl - NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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4. Opis techniczny

4. Opis teahniczny.

4.1. Zasilanie budynku , pomiar rozliczeniowy energii elektryczne;j.

Rozbudowany budynek OSP zasilany bedzie z przebudowanego zlacza energetycznego
umieszczonego na frontowej $cianie budynku..

Ziacze, oraz pomiar rozliczeniowy energii stanowi przedmiot odrgbnego opracowania.

4.2. Zasilanie instalacji elektrycznych w budynku

Instala;:je elektryczne w budynku OSP zasilane beda ze ziacza, przewodami typu 5xLgY
16mm~.
Dla potrzeb rozdziatu instalacji elektrycznych zaprojektowano:

- gldwne zabezpieczenie instalacji ( wylacznik nadpradowy S313 C32 umieszczony
w istn. rozdzielnicy przystosowanej do plombowania)

- rozdzielnie R1 typu Ekinoxe TX 4x18 z ktdrej zasilane beda instalacje
elektryczne czgsci budynku zwigzane z praca straznicy OSP, oraz rozdzielnica R2.

- rozdzielni¢ R2 typu Ekinoxe TX 4x18 z ktorej zasilane be¢da instalacje
elektryczne czesci budynku zwigzane z czgscig konferencyjno-bankietowa. Do
kontrolnego pomiaru energii elektrycznej tej czgsci budynku zaprojektowano 3-faz. licznik
energii czynne;j.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematami strukturalnymi.
Wysokos$¢ zainstalowania rozdzielnic 1,6m od podiogi.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- instalacje oswietlenia ogdInego,
- instalacje gniazd 1-faz. i 3-faz.
- instalacji ogrzewania elektrycznego dla czgsci budynku zwigzanego z praca

straznicy OSP ,
- instalacji ogrzewania elektrycznego dla budynku zwiazanego z czgscia konferencyjno-
bankietowa (ogrzewanie pozwalajac utrzymac temp. +5°C w pomieszczeniach do ktérych
doprowadzono wodg).
Do ogrzewania pomieszczen nalezy stosowaé ogrzewacze elektryczne wyposazone w
regulator temperatury.

4.3. Wykonanie instalacji

Charakter obiektu, oraz jego poszczegdlnych pomieszczen nie wymaga stosowania
specjalnych instalacji elektrycznych.

Instalacj¢ w budynku nalezy wykona¢ jako podtynkowa, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w poszczego6lnych arkuszach normy PN-IEC 60364" Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych" oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r. (Dz. Ust. nr 75 poz 690 z 2002r.).

W lazienkach gniazda nalezy instalowaé w odleglosci wiekszej niz 0,6m od obrzeza
natrysku. Dodatkowo nalezy wykona¢ polaczenia wyrownawcze.

W kuchni i przygotowalni gniazda montowac na wysokosci 1,2m od podiogi. Gniazdo
wtyczkowe w lazience umiesci¢ obok umywalki na wysokos$ci 1,6m od podlogi. Gniazda
w pozostalych pomieszczeniach montowaé do wysokosci 0,85 od podlogi.

Laczniki w pomieszczeniach nalezy umieszcza¢ wewnatrz pomieszczen przy drzwiach od
strony klamki na wysokosci 1,4m od podlogi.

mgr ini, ele
Upr. proje

W Za.
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4. Opis techniczny

Laczniki dla tazienki instalowac przy drzwiach wejSciowych, na zewnatrz tych
pomieszczen. Osprzet instalacyjny w lazienkach oraz montowany na zewnatrz budynku -
hermetyczny.

W toaletach bez okna zaprojektowano wentylacje mechaniczng, uruchamiang razem z
oswietleniem tych pomieszczen.

Sposéb wykonania instalacji pokazano na planach instalacji.

Natezenie o$wietlenia dobrano w oparciu o Polska Norme PN-EN 12464-1 ,, Swiatlo i
oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wngtrzach”
Minimalne natg¢zenie o$wietlenia podano na planie instalacji elektrycznych.

Budynek nie wymaga oswietlenia ewakuacyjnego, lecz w celu podniesienia
bezpieczenstwa zaprojektowano oprawy o$wietlenia awaryjnego (do pracy ‘jasnej” z
ukladem zasilania awaryjnego), oraz piktogramy umieszczone nad wyjsciami z budynku
(do pracy ,,ciemne;j’). Oswietlenie awaryjne uruchamiane jest przy zaniku napigcia
podstawowego.

Uwaga.
Dla budynku OSP zaprojektowano dwa wylaczniki pozarowe umieszczone na zewnatrz

budynku, przy gléwnych wejsciach. Umozliwiaja one odiaczenie napigcia od rozdzielnic
R11iR2 w przypadku pozaru.

Glowny wylacznik budynku stanowi rozlacznik bezpiecznikowy w zlaczu.

Polaczenie przyciskéw pozarowych z rozdzielnicami wykona¢ przewodami
ognioodpornymi typu HDGs FE180/PH90. Trwalo$¢ izolacji kabla wynosi trzy
godziny(750°C), a podtrzymanie funkcji 90min.

4.4 Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa.

Uklad sieci TN-S

Jako $rodek ochrony dodatkowej zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania, przy
zastosowaniu wylacznikéw réznicowo-pradowych , oraz nadmiarowych.
Zaprojektowano réwniez glowna szyng¢ uziemiajaca budynku. Gléwna szyn¢ nalezy
potaczy¢ z bednarka ulozona rownolegle z kablem zasilajacym tablice rozdzielcza.

Jako ochrong przepieciowa zastosowano ograniczniki przepie¢ zainstalowane w tablicy
rozdzielczej budynku.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowe;j.

4.5 Instalacja odgromowa.

Zaprojektowano instalacje odgromowsa naprezang. Zwody poziome i przewody
odprowadzajace wykonane drutem stalowym ocynkowanym J8mm, a uziom otokowy
bednarka stalowa FeZn 25x4.

Sposoéb wykonania instalacji odgromowe]j przedstawiono na planie instalacji
odgromowej. Rezystancja uziemienia R<10€Q.

STAROSTWO PEWIATOWE W LODZ)
Roferat Budewnictwa w Tuszynie
15-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
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5. Obliczenia techniczne

Zgodnie z PN-IEC36064 czas szybkiego wylaczenia dla sieci zasilajacej powinien by¢
krétszy niz 5 sec

5.1 . Dobér przewodéw nn

Przewody zostaty zabezpieczone przed skutkami przecigzen tak aby w
przypadku przeptywu pradow o wartosci wiekszej niz dtugotrwala obcigzalnosé
pradowa I kabla nastepowalo zadziatanie zabezpieczen zanim nastgpi nadmierny
wzrost temperatury 2yt przewodéw. Wymagania te uwaza sie za spetnione jezeli sg
zachowane nastepujgce warunki:

B<h<lz

w ktorych:

s - prad znamionowy odbiornika;

In - prad znamionowy zabezpieczef;
|z - obcigZzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow;
2 - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych.

l2 < 1,451z

Obliczenia wykonano dla najdtuzszych obwodéw. Wyniki obliczen zestawiono w tabeli

Nrrozdz. | Moc Prad Prad Prad zadz. | Obcigzal. | 1,45 *Iz Spadek | Diugosé | Typ kabla
Pi [kW] obliczony zabezp zlgbiz& dlllgg([);r;v. [A] napigcia [m]
Io [A] Iz [A] [%]

R1 18 28 40gG 64 56 (Al) | 81,2 0,14 10 S5xLgY
16mm?

R2 15,7 |24 C32 46 54 (Al) |78 0,57 30 SxLgY
10mm?

Gniazdo | 7,0 11 Clé6 23,2 24 (A1) | 34,8 0,55 25 YDYzo

3-faz. 5xmm’
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5. Obliczenia techniczne

5.2.Sprawdzenie skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Dla sieci chronionej przez wylacznik réznicowo-pradowy rezystancja uziemienia nie
powinna przekracza¢ wartosci obliczonej wedlug wzoru:

R, BB g
Al 03

I - prad wylacznika réznicowo pradowego

Uwaga
Zaleca si¢ aby rezystancja uziemienia ochronnego nie przekraczata 10€2.

5.3. Bilans mocy

Moc maksymalna dla czgsci budynku zwigzanego z praca straznicy OSP (cz¢$¢ budynku
zwiazana z czescia konferencyjno-bankietowa nie jest wykorzystywana, wlaczone jest
tylko ogrzewanie elektryczne pozwalajac utrzymaé temp. +5°C w pomieszczeniach do
ktérych doprowadzono wode¢) wynosi 17,8 kW.

Moc maksymalna dla obiektu gdy wykorzystywana jest sala konferencyjno-bankietowa
(uruchomione ogrzewanie wodne) wynosi 17,2 kW.

Obliczenia mocy szczytowej dla rozdzielnic przedstawiono na schematach strukturalnych.

mgr ini. elek
pr. proj
w za

Lbigniew Urbaniak

/91/WE

nr
Nr Ieby Ing, Bud, LOD/1E/2383/02
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Wywietrzaki zintegrowane WZs,(k)315 DAs,(k)160 - BUD-WENT Mieczystaw Filipi... Page 1 of 4
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Wybierz model: zintegrowane Wzs,(k)315 DAs,(k)160

WZs,(k)315 DAs,(k)160
Wywietrzaki dachowe WZs,(k)315/DAs, (k)160
OPIS TECHNICZNY

Wywietrzaki zintegrowane WZs, (k) oraz WZEx jest to konstrukcja kombinowana,
polegajaca na potaczeniu wentylacji mechanicznej z wentylacja grawitacyjng
(naturalng). Wewnatrz wywietrznika wiasciwego wykonanego z kompozytu
poliestrowo - szklanego jest zamontowany centralnie wentylator, ktéry przy pomocy
kanatu zakoriczonego kotnierzem montazowym moze by¢ dotaczony do sieci odciagow
wentylacji mechanicznej, do okapu odciggu miejscowego itp. Konstrukcja pozwala
przy jednym otworze w dachu zapewni¢ wentylacje grawitacyjng podczas postoju
wentylatora. Jak réwniez zintensyfikowac ja przy jego pracy.

Mozliwe miejsca zastosowan to pomieszczenia z duzymi zyskami ciepta i wilgodci,
pomieszczenia, w ktérych powinna by¢ zachowana ciggta wentylacja naturalna
natomiast jedynie okresowo w przypadku potrzeby wigczana wentylacja mechaniczna
(np. pomieszczenia z wystepujacym okresowo zanieczyszczeniem, magazyny podczas
pracy wozkoéw widtowych spalinowych, zajezdnie autobusowe itp.). Czestg potrzebag
wystepujaca w praktyce jest mozliwo$¢ jednoczesnego wentylowania pomieszczen
produkcyjnych oraz wystepujacych nad nimi pomieszczen strychowych lub pustek
stropodachowych. W takich sytuacjach kanat wentylacji mechanicznej moze wyciggac
powietrze z pomieszczen nizszych natomiast grawitacja pozwala na wentylacje
pomieszczen strychowych.

AKUSTYKA

STAROSTWO PEWIAFOWE W LODa.EI
Referat Budownictwa w Tuszynic
35-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
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1400 SKg 63-4A 0,12 3,2 230/400 - - 0,70 0,40
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STAROSTWG pe;

Varowe
d@f@f’é;‘ Bg,,d@vmiﬂwgwu W tong)
5080 Tuszyn 1 p W Risaynie
Ui-Plotrkowsiey 54
Nazwa obiektu: ROZBUDOWA BUDYNKU Nr rys.
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE! 07
Adres obiektu: KRUSZOW UL. TRYBUNALSKA 19  |Doto:
DZ. NR 92/4 09. 2008
Przedmiot rys. ROZDZIELNICA R1 Skolo: 7 . &
WIDDK '(' ;
. ] inz. Zbigniew Urbaniak Podpis:
Projektowal: upr. 22 /91 /W[ \ X
. inz. Tadeusz Jabtonski Podpis}, |
Sprawdzit: upr. 425/94/Wt \W
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STAROSTWO PEWISTOWE W tony,
Réfm_'ai Budewnietwa w Tusaynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

Nazwa obieklu: ROZBUDOWA BUDYNKL.J Nr rys.
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE! 08
Adres abiekiu: KRUSZOW UL. TRYBUNALSKA 19 |Dola:
DZ. NR 92/4 09. 2009
Przedmiot rys. ROZDZIELNICA R2 Skala: g .
rzedmi A ala 1\&5
. inz. Zbigniew Urbaniak Podpis: N
Projektowal: upr. 22 /91 /Wf_ .
. inz. Tadeusz Jablonski Podpjs: | ¢/
Sprawdzit: upr. 425/94/Wf_ w/
I\ /7
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