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1. Obudowa wykopu
2. Karta katalogowa nawiertki ci$nieniowej NCS
3. Schemat zabudowy zestawu wodomierzowego



OPIS TECHNICZNY

do projektu przylacza wodociagowego
do Straznicy OSP przy ul. Centralnej w m. Kruszéw, gm. Tuszyn

(dz. Nr 351, 351/1, 91/5, 361, 92/3, 92/4 - obreb Kruszéw)

1.CZESC OGOLNA
1.1.Zleceniodawca, Inwestor

Zleceniodawca i Inwestorem niniejszej inwestycji oraz wiascicielem przedmiotowej
posesji jest Ochotnicza Straz Pozarna zam. w Kruszowie.
1.2.Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Tematem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlano - wykonawczy
na budowe przytacza wodociagowego do Straznicy OSP w m. Kruszéw, gm. Tuszyn.

1.3.Podstawa opracowania

- 'mapa sytuacyjno wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500 z naniesiong
inwentaryzacja geodezyjna urzadzen podziemnych

- ustalenia z Inwestorem;

- wizja lokalna w terenie

- normy i przepisy branzowe.

1.4. Projekt zagospodarowania terenu

1.4.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie wystepuje zabudowa zagrodowa niska. Dziatka dla ktore;j
projektuje si¢  przylacze wodociagowe polozona jest na terenie gminy Tuszyn
w miejscowosci Kruszéw, gm. Tuszyn.

Przedmiotowa dzialka jest w chwili obecnej zagospodarowana, znajduje si¢ na niej
budynek straznicy OSP. Do istniejacego budynku na dzialce doprowadzone jest przylacze
elektryczne oraz przytacze gazowe $32.

Na terenie dziatki OSP ulozony jest gazociag $200, oraz kable telefoniczne.

Inwestor — Wiasciciel dziatki czyli OSP zamierza realizowac na terenie dziatki projekt
rozbudowy istniejacego budynku straznicy i wyposazenie go w instalacje wody i kanalizacji.

Ulica Centralna przylegla do dziatki OSP od strony pénocnej. Posiada nawierzchnie
asfaltowa. Poza pasem drogowym ulicy Centralnej znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie
podziemne: wodociag ¢110, przepusty na rowach odwadniajacych ulice, kable energetyczne
do o$wietlenia ulicy, oraz gazociag.



Ulica Trybunalska przylegla do dzialki od strony péinocno-wschodniej posiada
nawierzchnie asfaltowa. Uzbrojona jest w kable telefoniczne i kable energetyczne eANN,

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego.

1.4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwiazku z rozbudowa budynku straznicy OSP, instalacja wodociggowa
w projektowanym i istniejacym budynku zostanie zasilona z projektowanego przylacza
wodociagowego wpietego do istniejacego wodociagu ¢110, zlokalizowanego na dziatce
Nr 351.

W zwiazku z tym projektuje si¢ wiaczenie projektowanego przylacza do istniejacego
wodociaggu za pomoca nawiertki NCS. Projektowane przylacze doprowadzi¢
do pomieszczenia qarozu  w proj. czesei budynku OSP, gdzie zostanie zlokalizowany
zestaw wodomierzowy.

Przylacze nalezy wykona¢ z rur ¢63 PE100, PN10, SDR17 (Dz. 63x3,8mm).
Catkowita dtugos¢ przytacza wynosi L = 34,00m.

" Na trasie projektowanego przylacza wystepuje skrzyzowanie z istniejacym
gazociagiem ¢200.

W zwiazku z rozbudowsa straznicy OSP na terenie dziatki pro;ektu]e si¢ rowniez
wykonanie tapacza ttuszczu oraz bezodptywowego osadnika Sciekow V=10, Om”.

Sposob rozwiazania kolizji w czgsci graficznej opracowania.

Uwaga: Na trzy dni przed planowanyni rozpoczeciem robét podziemnych nalezy
sprawdzi¢ u gestoréw sieci infrastruktury techmicznej aktualmo$¢ wystepujacego
uzbrojenia w pasie robét.

2.CZESC TECHNOLOGICZNA
2.1.Rozwigzanie techniczne — przylacze wodociggowe

Przytacze wodociagowe zaprojektowano z rur ¢63 PE100, PN10, SDRI17
(Dz. 63%3,8mm).

Dtugo$¢ catkowita projektowanego przytacza wynosi 34,00m.

Przytacze wodociagowe polaczy¢ z istniejacym wodociggiem ¢110 za pomoca
nawiertki ci$nieniowej samonawiercajacej NCS PN10 (100/2”)

Zestaw wodomierzowy zamontowa¢ w pom. qaquu projektowanej cze$ci budynku
na konsoli montazowej na wysokosci 0,80 m nad poziomem posadzki.

Za zestawem wodomierzowym nalezy zastosowaé zawor anyskazeniowy typu
EA —RV 281 dn 40 mm wg PN-B-01706/A,1.

Projektowane przylacze nalezy potaczy¢ z projektowang instalacja wewnegtrzng wody
(wg oddzielnego opracowania).

Trase projektowanego przylacza wodociagowego pokazano na mapie sytuacyjno
- wysokoéciowej oraz na profilu podtuznym ( rys. 11 2).



2.2. Zapotrzebowanie wody

Woda wykorzystywana bedzie wytacznie na potrzeby bytowo — gospodarcze. Przyjeto
zuzycie w ilosci 20 I/Mxd na uzytkownika, co przy 80 uzytkownikach daje:
Qsa =80 x 20 = 1,60 m’/d
Qmaxa= 1,5 x 1,60 = 2,40 m*/d
Qumaxh = 2,5 X 2,40 / 14 = 0,43 m’/h

Zasadniczy wplyw na zapotrzebowanie sekundowe wody w instalacji beda miaty dwa
hydranty ppoz. o $rednicy ¢25 o wydajnosci g=1,0 I/s kazdy. Przyjmujac dwa czynne
hydranty, przeptyw sekundowy wody wyniesie q =2,0 Us
2.3.Dobo6r wodomierza
Umowny przeplyw obliczeniowy dla wodomierza wynosi:

qw=2,0x2,0x3,6 =14,40 m’/h

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy z zabezpieczeniem:

- érednica nominalna: dn 32 mm,

- nominalny strumien objetosci: gn= 6,0 m’/h

- maksymalny strumien objetosci:  qmaxw. = 12,0 m>/h.
- minimalny strumien objgtosci: Qainie, — 0,12 m°/h.

Sprawdzenie doboru wodomierza:

DNWodomierza S DNpIzqucza :>32 S 50 mm
0,7 X Gmax > Qont. = 0,7 x 14,40 =12,0 > 10,08 m*/h.
2.4. Podstawowe wyposazenie zestawu wodomierzowego
Podstawowe WyposaZenié zestawu wodomierzowego stanowia:
- zacze zaciskowo — przejsciowe 63 PEHD/40 stal
- 2 zawory kulowe dn 40 mm (w tym jeden z kurkiem spustowym)
- wydtuzka kompensacyjna dn 32 mm

- wodomierz dn 32 mm, Q, = 6,0 m’>/h
- zaw6r antyskazeniowy dn 40 typ EA — RV 281, (HONEYWELL)

2.5. Wymagane ci$nienie

- strata ci$nienia na wodomierzu 2,40 m

- strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym 1,70 m

- wymagane ci$nienie na wylocie 20,00 m

- strata na przylaczu 1,95 m

- wysoko$é geometryczna 4,10 m

- straty ci$nienia w instalacji 590m
36,05 m H,O.



2.6. Préba szczelnosci, plukanie, dezynfekcja

Po ulozeniu przytacze wodociagowe, przed uzbrojeniem i zasypaniem ziemia, nalezy poddaé
poddane probie szczelnosci pod cisnieniem 1,0 MPa. Badany odcinek powinien by¢
zabezpieczony na koncoéwkach blokami oporowymi. Prébe szczelnosci nalezy wykonaé wg
wytycznych obowiazujacej normy PN-81/B-10725 ,,Wodociagi - Przewody zewngtrzne,
wymagania i badania przy odbiorze”. Probe przeprowadzi¢ pod kontrola zaktadu
eksploatujacego wodociag.

Po wykonaniu préby szczelnosci, przed oddaniem rurociggu do eksploatacji, nalezy
przeptuka¢ a nastepnie podda¢ dezynfekcji.

Woda zuzyta do plukania powinna odpowiada¢ warunkom —okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4.09.2000r. (Dz. U. Nr 82, poz. 937 ). Predkosé
przeptywu wody w przewodzie w czasie piukania nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m/s.
Strumien wody niezbedny do ptukania wynosi dla: 0,97 Us. Przy przyjetej 10 — krotnej iloSci
wymian dla $40 PEHD objetos¢ wody zuzytej do phukania wyniesie 0,67 m’. Czas plukania
wynosi t = 0,67 / 0,00097 = 688 s (ok. 11,5 min.). Wodg popluczna nalezy wywiez¢ wozem
asenizacyjnym w miejsce uzgodnione ze ZWiK.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o wartosci
20 — 30 mg/l czystego chloru. Roztwér dezynfekcyjny powinien pozostawaé w przewodzie
co najmniej przez okres 24 godzin.

Po tym czasie przytacze ponownie podda¢ plukaniu wg zasad podanych powyzej.

Po dezynfekcji i po phukaniu nalezy pobra¢ probki wody do analizy bakteriologiczne;.

Jezeli analiza wykaze, ze miano Coli jest normatywne dezynfekcje i plukanie nalezy
uznaé za przeprowadzone prawidiowo.

3.WYTYCZNE ORGANIZACJI WYKONANIA INWESTYCJI

3.1.Roboty ziemne

Projektowany przew6d wodociagowy wykonany bedzie czeSciowo w rurze stalowej
przewiertu (przy przejéciu pod jezdnia ulicy Centralnej), a czgsciowo W wykopie
waskoprzestrzennym o umocnionych $cianach. Szeroko$¢ wykopow - 0,90 m.

Wykopy na terenie dziatki OSP wykona¢ mechanicznie. W miejscu skrzyzowania
z istniejacym gazociagiem $200 wykop prowadzié recznie z odeskowaniem $cian wykopu.

Skladowanie urobku przy skarpie wykopu. Do zasypania wykopéw mozna uzywac
gruntu rodzimego pod warunkiem ze jest to piasek bez kamieni, gruzéw i zanieczyszczen.
W przeciwnym wypadku grunt nalezy wymieni¢ na piasek dowieziony na plac budowy.

Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopoéw prowadzi¢ nalezy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, takze przepisami BHP. Powyzsze prace prowadzi¢ nalezy
zgodnie z PN-83/8836-02.

3.2.Roboty montazowe

Roboty montazowe wykonywane musza by¢ w warunkach gruntu suchego. Przed
przystapieniem do utozenia rur i ich montazu dno wykopu nalezy dokiadnie wyprofilowaé
zgodnie z projektem. Rury PEHD uktada¢ na podlozu zaggszczonego piasku o minimalne;
wysokosci 10 cm.



Ulozony odcinek kanalu wymaga zastabilizowania przez wykonanie  obsypki
ochronnej z piasku do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury.
Obsypke wykona¢ recznie, przestrzega¢ zasad podanych w Instrukcji projektowania
i odbioru instalacji i rurociqgéw polichlorku winylu - PVC ,,S” produkcji ZTS ,, Gamrat”
Jasto” celem osiagniecia stopnia zageszczenia obsypki minimum 95% zmodyfikowanej
warto$ci Proctora.

3.3. Przejscie przylacza pod jezdnig ulicy Centralnej

Przejécie przylacza wodociagowego pod jezdnig asfaltowa ulicy Centralne;
zaprojektowano bezwykopowo, metoda przewiertu w rurze stalowej Dz. 133,0/8,0mm.
Dlugos¢ przewiertu — L = 13,00m.

Takie rozwiazanie eliminuje calkowicie wystapienie jakichkolwiek utrudnien w ruchu
drogowym podczas prowadzonych robét budowlanych.

Do rury przewiertowej stanowiacej rurg ochronna nalezy wprowadzi¢ rure
przewodowa mocujac uprzednio ptozy centujace, w rozstawie co 1,5 m.

W odleglosci 0,5 — 0,8 m od obu konecdw rury ochronnej nalezy zalozy¢ podwojne
ptozy.

Na kofice rury ochronnej nalezy zatozy¢ pierscienie samouszczelniajace.

Dhugosci, srednice oraz miejsca przewiertéw w czesci graficznej opracowania.

3.4.Zasypka wykopow

Po wykonaniu obsypki ochronnej nalezy przystgpi¢ do zasypania Wwykopow.
Do zasypywania wykopéw mozna uzywaé gruntu rodzimego (piasek bez kamieni, gruzéw
i zanieczyszczen). W przeciwnym wypadku grunt nalezy wymienié¢ na piasek.

Zasypke nalezy wykonywa¢ mechanicznie warstwami przestrzegajac zasad
zwiazanych z zageszczeniem poszczeglnych warstw zgodnie z BN-83/8836-02 pkt.2.12.2.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepisow BHP oraz normy
BN-83/8836-02.

Wskaznik zageszczenia (Is) nie powinien by¢ mniejszy niz:

- 1,00 —dla jezdni
- 0,97 — dla chodnikéw
- 0,95 — dla pasow zieleni.

3.5.0dtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu przylacza wodociggowego naruszong nawierzchnie nalezy przywroci¢
do stanu pierwotnego. Odtworzeniu podlegaja tereny zielone. Po zasypaniu wykopu zgodnie
z zasadami podanymi w pkt 3.4. nalezy przystapi¢ do wlasciwego odtworzenia nawierzchni.

3.6. Zakres prac przygotowawczych

Przed przystapieniem do robét budowlano — montazowych nalezy wykona¢ nastgpujace
prace : :
- na trzy dni przed planowanym rozpoczeciem robot podziemnych nalezy sprawdzi¢
u gestor6w sieci infrastruktury technicznej aktualnos¢ wystepujacego uzbrojenia w
pasie robét ;
- dokona¢ czynnosci zwiazanych z zajeciem terenu dziatki;



- wytyczy¢ o$ projektowanego przylacza;

- przekaza¢ wykonawcy plac budowy;

- zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu oraz dojscia i dojazdy do posesji;

- wykopy musza by¢ zabezpieczone zardwno zaporami ustawionymi na terenie
wzdhuz wykopu, jak i poprzez odpowiednie oS$wietlenie sygnalizacyjne
i ostrzegawcze.

3.7. Wytyczne realizacji

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i odbioru Robét budowlano — montazowych — Czgs¢ Instalacje Sanitarne.

Podczas prac budowlanych w pasie drogowym nalezy bezwzglednie zapewnic
przejazd pojazdom uprzywilejowanym.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zaporami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykonaniu przylacza nalezy je w stanie odkrytym zglosi¢ do inwentaryzacji
powykonawczej do miejskiej stuzby geodezyjnej i do odbioru technicznego do ZWiK.

Opracowat:

) (AL %/z \
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ZAKLAD PROJEKTOWANIA ,,KOMA”

Wiodzistaw Marciszewski
91-420 +£6dz, ul. Péinocna 27/29, pok. 403,
tel./ fax +48 +42 634 02 51

e—mail: koma_proj@interia.pl

PeKaO SA. MO/kédz, Konto Nr9812-403060-1111-0000-3452-7616
NIP: 7261220477, REGON: 473081510

L6dz, 5.10.2000r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze Projekt budowlano — wykonawczy przylacza wodociggowego
do Straznicy OSP przy ul. Centralnej w m. Kruszéw, gm. Tuszyn (dz. Nr 351, 351/1, 361, 91/5,92/3,
92/4 — obrebKruszéw) zostat wykonany zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wiodzisiaw
Q1.84C v

WYKONYWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

0 OCZYSZCZALNIE O INSTALACJE Q SIECI O KANALIZACJA O KOTLOWNIE
SCIEKOW SANITARNE ZEWNETRZNE CISNIENIOWA 0O OGRZEWANIE
a STACJE WOD.-KAN. I C.O. WOD.-KAN. I C.O. KOMINKOWE

WODOCIAGOWE ‘
J
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Nr ewid. uprawn. 17 8/74 /Lm

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art .19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
31 styéznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29
i §13n1 ..... @k’ba ,,,,,,,,,,,,,,,,, rozporzgdzenia Przewodniczgcego Komitetu Bu-
downictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych os6b wykonujgcych funkcje technicz-
ne w budownictwie powszechnym (Dz .U. Nr 53, poz. 266)

ob. Wlodzn.slawKaz
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aw Merciszdwski
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¥.0DZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inynierow Budownictwa

1.6dz, 7 stycznia 2009 r.

ZASWIADCZENIE nr 3917

Pan Wlodzislaw Kazimierz MARCISZEWSKI
zamieszkaty: 91-849 1.6dz
ul. Zagajnikowa 22 m. 1

jest cztonkiem L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym ¥£.0D/1S/3917/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lutego 2009 r. do 31 stycznia 2010 r.

.o
73 7aodnose PRZEWODNICZACY
- s n Iﬂ[)i;lczl)]/j}/,oglzk:]q lg)klrggo\_vqi
- ’.%‘s '.~k r"‘ 1 ZYNICIOW udozwnictwa
Z oryginatet Il
ZAKLAD PO TR A\) g “’“ﬁmﬁfzgp Oéb‘—_

Wiodsior : 03 dr inz. Andrzej B.NOWAKOWSK]

91-4201

REGON 473051510 NP 261220477
91-425 £.6dz, ul. Péinocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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£.6dz, dnia 15.11.2001r.

t6dzki Urzad Wojewsdzki -
w todzi

GP.U.7131.1.192/01 >
GP.U.7132.1.192/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentéw, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po zlozeniu w dniach 6 i 9 listopada 2001r. egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

nadaje

Pani Annie Krystynie Nowakowskiej
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. 24 lutego 1965r. w Dzietrznikach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 192/01/WL

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen :
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Od  niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za pogrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia j€j
dorgczenia. ‘

Otrzymuja: & Hp: iujwo Dy
1)) Anna Nowakowska
& . : & mgr int. -1 :
05. Stare Sady 46/18 o N il e
98-300 Wielun et T waerpdarld Przestrzenne],
2) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego™ . ‘
w Warszawie Do s on ’
™ Wy 4 o oY o~
3) ala. G Ly ‘.‘.,*C?F’?Cﬂ&éij

Z Olyginaiem
, ZAKEAD PROJEKTOWANIA %&
| ' ! Wiodzistaw Mdrdspewsid
91-420 Lodz, ul. PoRMoLna &7/29 p.403
. . : : : ; o]
90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104 i¢ ¢ +48+ 34-82-51

o i 471084540 NIP 7261220477
. L;/ W{ﬂs 42) 632 9C 4. fax (448 42) 636 52 76
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¥.0DZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUD()WNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynierow Budownzctwa '

L4dz, 16 grudnia 2008 r.

ZASWIADCZENIE nr 1523

Panl Anna N.WAKOWSKA
» zam1eszka1a 98- 300 Wlelun
o0s. Stare _Sady 46 m 18 :
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ZAKLAD WODOCIAGC)W | KANALIZACJI w Tuszynie
95-080 TUSZYN, ul. Brzeziriska 86 a

Whnioskodawca:
OSP Kruszow

ul. Trybunalska 19
95 - 080 Tuszyn

WARUNKI TECHNICZNE NR 93/2009
z dnia 08 pazdziernika 2009 r.

do celow projektowych i wykonania podtgczenia do miejskiej sieci
wodociggowo-kanalizacyjnej gminy Tuszyn

dla posesji potozonej przy ul. Trybunalskiej w miejscowoéci Kruszow, gm. Tuszyn na dziatce nr ewid.
92/4 w celu:
— doprowadzenia wody*

e , .

. DOPROWADZENIE WODY:

i

&2

Nalezy zaprojektowa¢ do wodociagu @ 110 zlokalizowanego przy ul. Centralngj

w miejscowosci Kruszéw.

Wiaczenie do wodociggu wykona¢ za pomocg tréjnika + zasuwa odcinajgca (przed

ogrodzeniem). Skrzynke do zasuwy nalezy obetonowaé i wyprowadzi¢ do poziomu terenu.

Przytacze wykonaé z rur PE @ 63.

Ze wzgledu na lokalizacjg przytacza w pasie drogi, uzyska¢ nalezy i dotaczyé do projektu,

zgode zarzadcy drogi. Przej$cie w pasie drogowym wykonaé w rurze ochronnej. Odtworzenie

nawierzchni pasa drogowego winno byé potwierdzone przez zarzadzajgcego ulica.

W przypadku rownolegtego prowadzenia przytacza wodociggowego z gazociagiem zachowaé

migdzy nimi odlegtos¢ 1,50 m, roboty ziemne w miejscu krzyzowania sie przytacza

wodociggowego z gazociggiem nalezy prowadzi¢ recznie, na skrzyzowaniu rur zastosowaé rure
ochronna.

W przypadku koniecznosci prowadzenia przytacza wodociggowego przez tereny osob trzecich,

inwestor zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu pisemng zgode wiascicieli tych terendw na taki

przebieg przytacza.

Przytacze wodociggowe nalezy utozy¢, ponizej gtebokosci przemarzania gruntu, a na

odcinkach ewentualnego przemarzania wymaga sie dodatkowego ocieplenia przewodu.

Wezet wodomierzowy z podejsciem pod wodomierz gtéwny @ 50, zamontowad:

1) w przypadku dziatki niezabudowanej lub dziatki zabudowanej (gdy dtugo$é catkowita
przytacza od linii rozgraniczajgcej do wezta wodomierzowego przekracza 15 m lub przy
braku pomieszczenia nadajgcego sie do zamontowania wodomierza) w szczelnej,
witazowej, studzience wodomierzowej (z tworzywa, z atestem) na terenie posesji inwestora,
w odlegtosci do 3 m od ogrodzenia. Studzienke posadowi¢ w miejscu tatwo dostepnym, nie
nalezy lokalizowac studzienki w pasie drogi, przejazdu samochodéw, zagtebieniach terenu,
w ktérych moze gromadzié sie woda deszczowa.

2) w przypadku dziatki zabudowanej, gdy dtugo$¢ catkowita przytacza od linii rozgraniczajacej
do wezta wodomierzowego nie przekracza 15m, dopuszcza sie, instalacie wezia
wodomierzowego w budynku, przy czym miejscem jego instalacji ma by¢ pomieszczenie
ocieplone, zabezpieczone przed zamarzaniem, z dobrym dostepem dla obstugi. Wezet
wodomierzowy zlokalizowa¢ nalezy za wejsciem przytacza do budynku przy $cianie
zewnetrznej, zabrania sie jego trwatego zabudowywania i zastaniania wyposazeniem.

W wezle wodomierzowym nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy (usytuowany za

miejscem na wodomierz, liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody), zasuwy odcinajgce

@ 65.

Wodomierz gtéwny dostarcza i instaluje Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie.

Po wykonaniu podtgczenia i ptukania przytacza z zanieczyszczen statych, wode nalezy zakrecié
do momentu podpisania umowy na dostarczenie wody.

" Niepotrzebne skreslic




BURMISTRZ
MIASTA TUSZYN

ZDiZ - 7041/98/2009

Tuszyn, dnia 12.10.2009r.

DECYZJA

. Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z pozniejszymi zmianami), oraz art.104 K.p.a. (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézniejszymi zmianami).
po rozpatrzeniu wniosku: Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kruszowie ul. Trybunalska 19,
z dnia 06.10.2009r. o umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej ul. Centralnej w Kruszowie
przylacza wodociggowego.

Zezwalam
Na umieszczenie w pasie drogowym ul. Centralnej w Kruszowie (dziatka nr 361/3, 351/1) przylacza
wodociagowego do budynku straznicy OSP w Kruszowie (dziatka nr ewid. 92/4), przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:

1. Usytuowanie przylaczy zgodnie z zalaczona mapa sytuacyjna,
2. Przejécie poprzeczne przez jezdnig nalezy wykona¢ metoda przecisku ,
3. W przypadku kolizji w/w przylaczy z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy

pasa drogowego, wlasciciel urzadzenia na wiasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgodnionych przylaczy zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt 2 w/w ustawy o

drogach publicznych,
4. - Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ w Referacie Drog i Zieleni tut. Urzedu ,
3. Przed przystapieniem do wykonania robot w pasie drogowym nalezy wystapic do tut.

Urzgdu o wydanie decyzji na prowadzenie robot w pasie drogowym 1 ustalenic za
powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajacej oplat¢ za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

6. Utrzymanie wlasciwego stanu technicznego elementow infrastruktury objetych
niniejsza decyzja nalezy do jej posiadacza.

UZASADNIENIE

Decyzje wydano na podstawie wniosku z dnia 06.10.2009r. zlozonego przez Ochotnicza Straz Pozarng
w Kruszowie ul. Trybunalska 19. Wydane przez zarzad drogi uzgodnienie na lokalizacj¢ w pasie
drogowym urzadzenia infrastruktury technicznej jest dokumentem potwierdzajacym uprawnienia
inwestora, zgodnie z art.32 ust.4, pkt 2 ustawy z dn. 4.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. Ustaw
z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do dysponowania czgscia pasa drogowego w zakresie 1 na
warunkach okreslonych w niniejszym uzgodnieniu, ktore wywotuje skutki prawne pod warunkiem
uzyskania pozwolenia na budowg od wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na zajgcie
pasa drogowego, o ktore wykonawca lub inwestor powinien wystapié do tut. Urzedu na warunkach
okreslonych odrgbnych przepisach.. Od niniejszej decyzji shuizy stronie prawo wniesienia odwotania
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lodzi za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia. '

Otrzymuja:
1. Ochotnicza Straz Pozama
ul. Trybunalska 19

Kruszéw
2.aa
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GDDKiA

Barbara Szeliga

Z-ca Dyrektora Oddziatu
£oédz , dnia 20.10.2009 .

GDDKiA-Ot.Z-B-mp-4102— 318/09

OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
ul. Trybunalska 19
95-080 Tuszyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.20009 r. ( doreczone w dniu
15.10.2009 r. ) w sprawie wyrazenia zgody na umieszczenie Przytacza wodociggowego
w dziatce nr 92/3 bedacej pod zarzadem GDDKIA - do dziatki nr 92/4 w Kruszowie , w celu
zasilania projektowanej rozbudowy straznicy OSP oraz uzgodnienie lokalizacji rozbudowy
straznicy w relacji do drogi krajowej i projektowanych na zlecenie zarzadcy drogi krajowej
droég serwisowych , Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w todzi
przedstawia nastepujace stanowisko w przedmiotowej sprawie :

e zalaczona kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z naniesionym na
niej projektem rozbudowy straznicy wraz z przylaczem wodociqggowym wskazuje ,
ze dziatka nr 92/3 nie znajduje sig w pasie drogowym drogi krajowej Nr 1 . Nalezy
stwierdzi¢ , ze w ewidencji gruntéw pomytkowo wpisano zarzadce tej dziatki -
Oddziat Generalnej Dyrekcji Droég Krajowych i Autostrad w todzi . Oddziat GDDKJA
w todzi prowadzi postepowanie w celu wyjasnienia zaistniatej pomytki i dokonanie
korekty w ewidencji gruntéw . Niezaleznie od powyzszego , dla unikniecia kolizji z
w trakcie prowadzonej budowy drogi dojazdowej , przytacze wodociggowe nalezy
utozyC w rurze ostonowej na catej szerokosci pasa drogowego ul. Centralnej ( 13
m ) i na gtebokosci co najmniej 1,50 m.

e Analiza opracowywanego na zlecenie GDDKIA projektu budowlanego na rozbudowe
drogi krajowej Nr 1 na odcinku Tuszyn - Gluchéw wykazata , Ze rozbudowa
straznicy na dziatce nr 92/4 nie koliduje z projektowanym w sasiedztwie ukiadem
drdég dojazdowych i gminnych. Bezposrednia obstuga komunikacyjna dziatki nr 92/4
bedzie mozliwa za pomocy zjazdu z istniejacej ul. Centralnej . Wjazd i wyjazd na
droge krajowg Nr 1 bedzie mozliwy poprzez skrzyzowanie z » Przetozong w nowy
slad” drogg gminng ( ul. Centralng ) .

Z -ca Dyrektora Oddziahy
5 e
] ( /yé

sy 1 ey (<
/ | e g Ay N I

Y Ol
; L Vi A Zatorska-S 4
Do wiadomosci : yityk =

1. Starosta tddzki Wschodni
2. Rejon w Piotrkowie Tryb
3. Wydziat P-2 w m.

4. a/a

Sprawe prowadzi : Maria Pasiriska nr tel 42 66 22 312

Ganeralna Dyrekcja ul. Roosevelta 9 e-mail: sekretariat@lodz.gddkia.gov. pl
Drég Krajowych i Autostrad 90- 056 todz www.gddkia.gov.pl
Oddzial w todzi tel.: 2) 66 22 300

{
fax: (042) 66 22 377
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
KRUSZOW DZ. 92/4
X Y
1 5574801.50 4531973.25

2 5574817.60 4531976.40
3 5574820.72 4531992.50
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