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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dzialki nr 92/4 w Kruszowie przy
ul. Trybunalskiej 19 , gm. Tuszyn.

Inwestor - OCHOTNICZA STRAZ POZARNA w Kruszowie.

Projektant - mgr inz. arch. Bozena Giersz — Adamus , ¥.6dz ,
ul. Podchorgzych 35¢ m 2 , upraw. budowlane nr 128/84 WML ,

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa

- normy i literatura

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

1. Przedmiot inwestycji .

Przedmiotem inwestycji bedzie rozbudowa straznicy
Ochotniczej Strazy Pozarnej na dziatce nr 92/4 w Kruszowie , w sklad
ktorej projektuje sig rozbudowe srodkowego garazu na wéz bojowy i czesé
konferencyjna wraz z zapleczem oraz przylacze kanalizacyjne do
szczelnego zbiornika na $cieki i wewnetrzng rozbudowe instalacji
elektrycznej, sanitarnej i gazowej .

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu .

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr 92/4 w Kruszowie, gm
Tuszyn. Dziatka ma ksztalt pigcioboku nieforemnego. Teren inwestycji w
pln- wsch czg¢sci przylega do ulicy Trybunalskiej, t.j. drogi krajowej Nr 1,
w pld czesci przylega do ul. Centralnej, pozostate boki dziatki przylegaja
do dzialek sasiadow. Dzialka nie ogrodzona, posiada wjazd do garazy od
strony ul. Centralnej. Obecng zabudowe dzialki stanowi centralnie
potozony budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej z wbudowanym zespotem
garazowo—gospodarczym. Obok straznicy istnieje studnia glebinowa,
zabezpieczona konarem z patronem strazakéw — $w. Folorianem. Na
dzialce znajduja si¢ fundamenty nieukonczonego budynku planowanej
straznicy. Dziatka OSP posiada na swoim terenie : przylacze gazu ,
elektryczne , lokalne wodociagowe ze studni glebinowej , przylacze
telefoniczne i baze CB .
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu .
3.1. Budynek.

Na dziatce nr 92/4 w Kruszowie projektuje sie rozbudowe
budynku OSP. Po rozbudowie bedzie to obiekt jednokondygnacyjny z
poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony na planie zblizonym do
wydluzonego prostokata. W zachodniej i pdétnocnej czesci projektowo
wpisano w czeg$¢ okregu zakonczonego azurows wiezyczka. Nowy
budynek OSP bedzie miescit pomieszczenia garazowe, dyzurke,
pomieszczenia szatniowo— socjalne z wc w czeSci wlasciwej straznicy i
sale spotkan z zapleczem kuchennym i zespotem sanitarnym w czesci
konferencyjnej. Dla nowej funkcji obiektu centralnie zaprojektowano
wejscie do sali spotkan od wschodniej strony budynku, zadaszone wyjscie
ewakuacyjne na teren po stronie zachodniej i wejscie do dyzurki od strony
pld tj. ul. Centralne; .
Straznica OSP w Kruszowie pracuje na zasadzie przywolawczej
w okresach akcji bojowych , dyzurowanie krétsze niz 2 godziny w ciagu
doby. Czes¢ konferencyjna obiektu przeznaczona dla realizacji spotkan
mieszkancow wsi kilka razy w miesigcu. Praca ma tu charakter pracy
dorywczej organizatorow spotkan. Rozbudowa obiektu postuzyé ma lepsze;j
organizacji w dzialalnosci placowki, zaréwno straznicy, jak i czesci
konferencyjnej z niezbednym zapleczem, majacym charakter jedynie
cateringowy ( oswiadczenie — zalacznik str 9 ). Przy takiej organizacji
dziatan straznicy OSP w Kruszowie zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Min. Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pdz. zmianami ) obiekt nie uwaza sie za przeznaczony na
czasowy pobyt ludzi. Przytoczony przepis ust.l nie narusza przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Rozbudowe budynku OSP
zaprojektowano w kierunku pin-zach z zachowaniem wschodniego lica
istniejacego budynku w odlegtosci ok. 4 m od linii rozgraniczajacej drogi
krajowej Nr 1. Budynek OSP jako nie przeznaczony na pobyt ludzi moze
pozosta¢ w strefie zagrozen drogi krajowej Nr 1 tj. o zasiegu do 50 m od
osi drogi, gdzie § 12 ust. 14 Uchwaty Nr XVIII/116/04 Rady Miejskiej w
Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn, dopuszcza
wykorzystanie w/w strefy dla projektowanej dzialalnosci gospodarczej.
Proponowana rozbudowa uzgodniona przez GDDKiA oddzial w Lodzi w
dniu 23.11.2007r. ( zatacznik str. 11).
Rozbudowywany obiekt OSP posiada nienormatywne
zblizenie do linii rozgraniczajacej drogi gminnej ul. Centralnej uzgodnione
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przez zarzadce drogi Gmine Tuszyn w dniu 21.12.2007r. ( zalacznik str.
14). Naroznik istniejgcego budynku po stronie potudniowej jest oddalony o
ok. 1 m od linii rozgraniczajacej ul. Centralnej, natomiast rozbudowa
dotyczy Srodkowego garazu projektowanego w odlegltosci ok. 2 m od w/w
linii rozgraniczajace;j.

Na dzialce nr 92/4 w Kruszowie istnieje obecnie gazociag
Gw¢ & 200 z okreslong strefa ochronna. Dla rozbudowy budynku OSP w
Kruszowie uzyskano decyzj¢ z dnia 19.11.2007r. o zmniejszeniu strefy
ochronnej do 9 m.

W pin czgscei dzialki zaprojektowano zbiornik szczelny na
scieki wraz z separatorem tluszczéw.

Fundament rozpoczetego budynku straznicy przeznaczono
w przysztosci do rozbidrki.

3.2. Uklad komunikacyjny i miejsca parkingowe .

Dziatka bedgca przedmiotem opracowania przylega od
strony wschodniej do ulicy Trybunalskiej ( droga krajowa Nr 1), od strony
potudniowej do ul. Centralnej i tu posiada jeden szeroki zjazd utwardzony
asfaltem z projektowanego zespolu garazowego . Przy obecnym stanie
zagospodarowania z centralnie zlokalizowanym budynkiem Ochotniczej
Strazy Pozarnej nie bgdzie problemu ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego
w trakcie prac modernizacyjnych. Zagospodarowanie terenu w uklady
komunikacyjne zaktualizowano na podstawie projektu przebudowy drogi
krajowej Nr 1 przez biuro projektow MOSTY KATOWICE =z siedzibg w
Katowicach w uzgodnieniu z GDDKIA , nanoszac na mape projektowana
droge serwisowa z droga wilaczeniowg do drogi krajowej Nr 1 oraz
fragmentem ul. Centralnej wykorzystanej na odcinku dziatki OSP jako
fragment projektowanej drogi serwisowej wzdtuz drogi krajowej. Odcinek
wlaczeniowy drogi serwisowej bedzie realizowany przez dzialke OSP.

W pid czgsci dzialki projekt przewiduje parking na 4
stanowiska dla obstugi czesci bankietowej na gruncie stabilizowanym
ttuczniem. Dojazd na parking poprzez istniejacy zjazd z ul. Centralne;.
Przy dyzurce przewidziano jedno miejsce parkingowe dla osoby
niepetnosprawnej. Parkowanie samochodami pracownikéw jak dotychczas
na powierzchniach utwardzonych, z wylaczeniem wjazdoéw do garazy.
Parkingi i tereny utwardzone projektuje sie tylko z ttucznia kamiennego .

3.3. Ogrodzenie .

Nie przewiduje sig¢ realizacji ogrodzenia na dzialce OSP w

1SZOWIE .
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Reforst Budowniciwa w Tuszynie
95-080 Tuszym, ul. Piotrkowska 2/4

2%



3.4. Zielen .

Obecnie na dzialce znajduje si¢ zielen niska i szpaler drzew
lisciastych wzdhiz pétnocnej granicy. Projekt zaklada nie naruszenie
istniejacej zieleni wysokiej, uzupenienie o nowe nasady i wprowadzenie
elementow matej architektury.

3.5. Sieci uzbrojenia terenu z p-poz. zaopatrzeniem wodnym.

W zwiazku z nowsg inwestycjg zaprojektowano zewnetrzng
instalacje wodociaggowa PE-HD & 63 ( w odrebnym opracowaniu ) z
wodociagu & 110 w ul. Centralnej i zewnetrzna instalacje kanalizacyjng &
160 z podigczeniem do szczelnego zbiornika na $cieki. Obiekt posiada
obecnie przylacze gazowe z sieci Gwé & 200 biegnacej przez dziatke OSP,
przylacze elektryczne eNN z trakcji biegnacej przy ul. Trybunalskie;j.
Podobnie sie¢ telekomunikacyjna wzdtuz ul. Trybunalskiej. Przewiduje sie
likwidacje istniejacej studni.

3.5.1. Kanalizacja deszczowa .

W chwili obecnej nie przewiduje si¢ odprowadzenia wod
deszczowych z istniejacych terenow utwardzonych ( thiczen kamienny ) do
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z projektowanego obiektu zostang
odprowadzone za posrednictwem rur spustowych na wlasna dziatke .

3.5.2. Przylacze energetyczne .

Rozbudowa budynku OSP spowoduje zwiekszenie
przydzielonej mocy. Nastapi rozbudowa instalacji wewnetrznej , a
przylacze  energetyczne zostanie zmodernizowane poprzez wymiane
przewodow napowietrznych.

3.5.3. Przylacze gazowe .

Po przeprowadzonej analizie proponowanych rozwigzan
systemu ogrzewania dla projektowanego obiektu, uwzgledniajac potrzeby
modernizacji instalacji, zaprojektowano rozbudowe wewnetrznej instalacji
gazowej dla potrzeb dwufunkcyjnego pieca kondensacyjnego i nagrzewnic
sali spotkan. Instalacja trasowana z istniejacego pomiaru gazowego .
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3.5.4. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne .

Wode do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?¥/s
zapewni hydrant na bazie wodociggu & 110 zlokalizowany w ul.
Centralnej w odleglosci ok. 30 m od straznicy OSP. Obecnie budynek
posiada  studni¢ glebinowa, ktéra po zrealizowaniu przylacza
wodociggowego przeznaczona zostanie do rozbidrki .

4. Bilans terenu ( zestawienie powierzchni ).

e pow. zabudowy istniejgcego budynku Pz = 424,84 m*
e pow.zabudowy proj. czesci Pz;= 201,31 m®
e pow. zabudowy calkowita Pz = 626,15 m*
e pow. uzytkowa budynku Py =528,10 m®
e pow. istn. utwardzen terenu Pri= 510,30 m®
e pow. proj. utwardzen terenu ( 408,2 x wspt. 0,5) Ppr,= 204,10 m>
e pow. calkowita utwardzen terenu P.= 714,40 m*
e pow. calkowita zabudowy i utwardzen Pk =1340,55 m’
e zielen Py=2359,45 m?
e lgczna powierzchnia dzialki Pc=3700,00 m *
e pow. czynna biologicznie /63,77 % / Py =2359,45 m*

S. Warunki hydro — geologiczne .

Teren dziatki nr 92/4 w Kruszowie lezy przy trasie drogi
krajowej Nr 1 na wysokosci ok. 227 m npm, w zasadzie ptaski,
uksztattowany z piaszczysto — gliniastych utworéw polodowcowych. Seria
utworow czwartorzedowych osigga w tym rejonie znaczng migzszosé

dochodzaca miejscami do 100 m .
Pod warstwa humusu migzszosci 0,2 m, zalegajq piaski
drobnoziarniste o migzszosci 0,2 - 3,5m , nizej piaski gliniaste .
Grunt o oporze jednostkowym 190 kPa > 170 kPa. Wody
gruntowej na glebokosci 1,5 m nie stwierdzono / ponizej posadowienia
projektowanych stop fundamentowych /.

5.1. Ocena geotechniczna .

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej ,
poniewaz budynek prosty , statycznie wyznaczalny , posadowiony na
prostym utworze geologicznym .

Analiza warunkéw geotechnicznych pozwala na bezpieczne i racjonalne

posadowienie budynku w terenie.
STAROSTWO PEHWIATOWE W LODZ\
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6. Wplyw eksploatacji gorniczej - nie dotyczy dzialek 92/4
w Kruszowie .

7. Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu
srodowiska oraz higieny i zdrowia otoczenia .

8. Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn .

9.Dziatka nr 92/4 w  Kruszowie podlega  ochronie
konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn .

Wedtug spisu Zabytkéw Architektury i Budownictwa w
Polsce ochronie konserwatorskiej podlega straznica OSP w Kruszowie i
zgodnie z § 9 ust. 6 Uchwaly Nr XVIII/116/04 Rady Miejskiej w
Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn dla obiektéw
wpisanych do ewidencji zabytkow, obowiazuje uzyskanie zezwolenia na
wykonywanie rob6t budowlanych po zajeciu stanowiska przez WKZ.

10. Odprowadzenie wod opadowych na teren wlasnej dzialki .

Bozena Giersz-Adamus
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III . Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy budynku OSP na

dzialce nr 92/4 w Kruszowie .

- opis techniczny

dane ogolne
zalozenia projektowe
zielen

krajobraz i otoczenie

warunki realizacji inwestycji

ochrona p-pez
program uzytkowy

zestawienie liczbowe powierzchni

konstrukcja
fundamenty

Sciany

strop

posadzki

stolarka drzwiowa
obrobki blacharskie
wiezba dachowa
pokrycie dachowe
roboty wykonczeniowe
instalacje

rysunkowa

rzut fundamentow
rzut przyziemia

rzut wiezby dachowe;j
rzut dachu

przekroj A-A
przekroj B-B
elewacja wschodnia
elewacja poludniowa
elewacja zachodnia
elewacja polnocna

szczegoly konstrukeyjne
szczegoly konstrukeyjne
szczegoly konstrukeyjne

rys. 2
rys. 3
rys. 4
rys. 5
rys. 6
rys. 7
rys. 8
rys. 9
rys. 10
rys. 11
rys. 12
rys. 13
rys. 14

szczegoly architektoniczne szt. 4
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego rozbudowy budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej na dzialce nr 92/4 w Kruszowie, gm.
Tuszyn.

1. Dane ogoélne .

Inwestor : OCHOTNICZ STRAZ POZARNA
95-080 Kruszéw, ul. Trybunalska 19.

Projektant : mgr inz. arch. Bozena Giersz-Adamus
¥.0dz , ul. Podchorazych 35C m 2.

2. Zalozenia projektowe .

Istniejgca straznica OSP w Kruszowie wybudowana
w latach 20-tych XX w. , przebudowywana , wpisana jest do
ewidencji zabytkéw . Pierwotny budynek z czterospadowym dachem
otrzymal przybudéwki z dachami Jednospadowymi opartymi na
wigzbie wezesniejszego budynku . Na fragmencie budynku od strony
drogi krajowej posiada mansarde z balkonem , obecnie jako
poddasze nieuzytkowe. Rzut budynku na planie zblizonym do
prostokgta. W zachodniej i pétnocnej stronie projektuje sie kolejng
rozbudowe budynku wpisang w czesé okregu . Lukowe S$ciany
parteru  jako element konstrukcyjny postuzag za oparcie
wielkowymiarowych kratownic drewnianych tworzac dwuspadowy
dach ze $wietlikami jako przedtuzenie istniejacej pierwotnej wiezby
dachowej . Elewacja od strony wschodniej i potudniowe;j tj. od drogi
krajowej Nr 1 uleglaby nieznacznym modyfikacjom zachowujac
swdj pierwotny charakter. Fukowsg sciang nad wiencem
zaprojektowano jako azurowa tworzac przestrzenny ruszt , ktéry w
dolnej czgsci ostania dach , a konczy si¢ azurowa wiezyczka
podkreslajac styk starej i nowej czesci budynku. Architektoniczny
zabieg z tukowa Sciang w tle budynku i silnym akcentem w postaci
wiezyczki miat na celu uhonorowaé zabytkowa jej czes¢ poprzez
silng sygnalizacje¢ obiektu miedzy innymi dla przejezdzajacych
kierowcédw drogg krajowa Nr 1 .

A fi 2 % 4
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3. Rozwigzania architektoniczno — budowlane .

Projektowany obiekt jako rozbudowa OSP pozostaje
niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z nieznacznym fragmentem
poddasza nieuzytkowego. W zabiegach modernizacyjnych starano
si¢ w catosci zachowad uktad istniejace] straznicy . Niemniej cze$é
obecnej sali zebran wykorzystano jako przebieralnie z zespolem
sanitarnym dla potrzeb straznicy . Zachowano gléwny trzon budynku
realizujac rozbudowe na planie prostokata ograniczonego czescia
kota od strony zachodniej i péinocnej . Adaptowana cze$é budynku
posiada wlasny czterospadowy dach , nowa projektowana czes¢ w
nawiazaniu do istniejacej bedzie miata dach dwuspadowy ostoniety
przez tukowsa azurowa $ciang z wypelnieniem $cianka drewniana.
Gorna czgs¢ rusztu pozostanie azurowa . Elewacje od drogi krajowej
Nr 1 wzbogaci koncowy element rusztu zaprojektowanego w postaci
azurowej wiezyczki .

Glowne wejscia do Dbudynku pozostaja w
charakterystycznych miejscach : do straznicy w wystajacej czesci
poludniowej elewacji, do czgsci konferencyjnej w podcieniu
istniejacego balkonu i dla nowoprojektowanego tukowego fragmentu
obiektu jako wyjscie ewakuacyjne z przezroczystym zadaszeniem .

Budynek projektuje si¢ w technologii tradycyjnej,
mury z cegly ceramicznej szczelinowej , warstwa ocieplajaca ze
styropianu EPS70-040 (FS 15), wiezba dachowa z wigzarow
kratownicowych drewnianych z oparciem na murlacie. Krycie papa
termozgrzewalna na plytach OSB lub deskowaniu z ociepleniem
welng mineralng .

4. Program uzytkowy obiektu .

Projektowany obiekt bedzie posiadat dwie nie
polaczone ze sobg strefy: straznice i cze$¢ konferencyjng =z
zapleczem. W straznicy wlasciwej zblokowano zespot garazowy
polaczony z dyzurka i szatnig strazakéw. W czesci konferencyjnej
zaprojektowano sale spotkan, hall z zespotem sanitarnym , a w
zapleczu znajda si¢ kuchnia , przygotowalnia , zmywalnia , zesp6t
magazynowo — chlodniczy , szatnia i wc personelu , jak réwniez
pomieszczenie Smietnika i gospodarcze. Budynek pracuje okresowo,
straznica na zasadzie przywotawczej i akcji bojowych, czesé
konferencyjna w czasie realizacji spotkan z ewentualnym
wykorzystaniem ushug cateringowych .
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Projekt nie przewiduje w rozbudowywanej czesci
pomieszczen dla pelnej obstugi gastronomicznej oraz odrgbnego
pomieszczenia na biuro administracyjne czgsci konferencyjne;.

Program uzytkowy .

straznica wlasciwa
dyzurka , 3 garaze na wozy bojowe , szatnia strazakow , wc

czesé konferencyjna

sala spotkan, magazynek podreczny , hall, zespét sanitariatow,
pom. sprzataczki , zmywalnia , kuchnia , przygotowalnia , magazyn
— chlodnia , korytarz z przedsionkiem , szatnia i wc personelu ,
pomieszczenie Smietnik , pom. gospodarcze.

4.1. Zestawienie liczbowe powierzchni i kubatury .

Powierzchnia zabudowy istn. Pz, - 42484m’
Powierzchnia zabudowy proj. Pz, - 201,31 m?
Powierzchnia zabudowy catk. Pz - 62615m’
Powierzchnia uzytkowa istn. Pu; - 389,69 m’
Powierzchnia uzytkowa calk. Pu, - 528,10m’
/ w tym straznica z garazami 139,50 m?/
Kubatura brutto istn. Ky - 1.633,8m’
Kubatura brutto catk. Ky, - 2.410,7 m®
Kubatura netto istn. K. - 1.247.6 m>
Kubatura netto catk. Koo - 1.7754m’

4.2. Zestawienie powierzchni pomieszczen .
Lp nazwa pomieszczenia pow. uzytk.[ m* ]

parter - straznica

1.1. garazI (proj.) 35,57
1.2. garazII ( proj.) 24,51
1.3. dyzurka 13,49
1.4. garazIII 46,10
1.5. szatnia 17,56
1.6. wc 5,95
razem 142,78
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parter — czgs$¢ konferencyjna

2.1. sala spotkan 244,47
2.2.  magazynek podr. 3,51
2.3. hall 48,72
2.4. wec niepet. 4,29
2.5. pom. sprzataczki 2,95
2.6. wcd 6,86
27. wcm 12,28
2.8. zmywalnia 5,58
2.9. kuchnia 18,50
2.10. magazyn — chlodnia 5,53
2.11. korytarz 10,74
2.12. wc personelu 2492
2.13. szatnia per. 3,78
2.14. przedsionek 2,80
2.15. przygotowalnia 7,47
2.16. pom. gospodarcze 1,78
2.17. pom. — $mietnik 3,14
razem 385,32 m’
ogdlem 528,10 m?

4.3. Dostosowanie budynku do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy .

Teren, na ktérym projektuje sie rozbudowe OSP ,
typowo nizinny z polami uprawnymi , bedzie otoczony drogami :
krajowa i serwisowymi . W poblizu budynki mieszkaniowe i
ustugowe , w przewazajacej wigkszosci dwukondygnacyjne z
wielospadowymi dachami w skali i charakterze nie odbiegajace od
architektury istniejacej OSP . Projekt uwzglednit wytyczne z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Tuszyn, laczac z wyczuciem tradycyjne elementy istniejacej
zabudowy z nowoczesng forma rozrzezbienia , pozostajac w skali i
charakterze architektury Kruszowa .

4.4. Zasady ksztaltowania zabudowy .

- wysokos¢ zabudowy - jedna kondygnacja

lokalizacja - rozbudowa istniejacej OSP

istniejacy dach czterospadowy , projektowana cze$é z
dachem dwuspadowym w nawigzaniu do istniejacego
pomieszczenia gospodarcze i garazowe w jednej bryle

budynku
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S. Rozwigzania budowlane.
5.1. Elementy konstrukcji.

Wymagane bezpieczenstwo konstrukeji ( dziat V
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie; Dz. U. Nr 75 , poz. 690 ) zapewniono przez spetnienie
wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z § 204 ust 4
wyzej wymienionych warunkow .

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujqce normy :
= PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003 Obcigzenia budowli

= PN-77/B-02011 Obciazenie wiatrem

= PN-80/B-02010 /A21;2006 Obcigzenie Sniegiem

= PN-B-03150; 2000 Konstrukcje drewniane

= PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

= PN-B-03264;2002 Konstr. betonowe , zelbetowe
= PN-B-03002;1999 Konstrukcje murowe

= PN-76/B-03001 Konstr. i podtoza budowli

= PN-81/B-03020 Posadowienie bezposr. budowli

Przyjeto zatozenia:

= | strefa wiatrowa

= | strefa $niegowa

= JII strefa klimatyczna

= umowna strefa przemarzania h;= 1,0 m

= | kategoria geotechniczna

= obcigzenie zmienne uzytkowe qx = 1,5 kN/m”

5.1.1. Fundamenty .

Poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci
1.1 m od poziomu posadzek . Dopuszczalny nacisk na grunt przyjeto
170 kPa .

Projekt przewiduje wykonanie taw fundamentowych
z betonu B15 zbrojonego 4 @ 12 stal AIIl, ze strzemionami @ 6 ze
stali A0 co 30 cm. Sciany fundamentowe murowane warstwowe z
bloczkdéw betonowych gr. 25 cm + styropian ekstrudowany gr. 5 cm.
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5.1.2. Sciany.

Sciany nosne wewnetrzne i zewnetrzne wykonac z
cegiel ceramicznych szczelinowych / np. U-220 , POROTHERM /
gr. 25 cm na zaprawie marki 3 Mpa wg rys. budowlanych. Sciany
zewngtrzne ocieplone zostang styropianem EPS70-040 gr. 15 cm.

Sciany dzialowe samonogne gr 12 cm wykonaé z
cegly ceramicznej szczelinowej K3 na zaprawie marki 3 MPa ,
alternatywnie z bloczkéw Ytong gr.12 cm na zaprawie marki Ytong .

Nadproza prefabrykowane L-19, alternatywnie wg
rys. konstrukcyjnych z betonu B20 i stali AIIl pretami @ 12 i
strzemionami @ 6 stal A0 . Podciagi z betonu B25 zbrojone pretami
(D16 stal AIIl i strzemionami @ 6 stal A0 /wg. rys. konstrukcyjnych /.

Stupy @ 25 cm zbrojone stalg AIIl @ 12 ze
strzemionami @ 6 stal AO i betonem B25 .

Wience obwodowe dla dzwigarow kratownicowych
25 x 25 cm ze wspornikiem 55 cm i zewngtrzng konstrukcjg ramowa
z betonu B25 zbrojone stalg AIIl pretami @ 12 i strzemionami & 6
stal AO / wg. rys. konstrukcyjnych /.

Wszystkie  elementy  betonowe muszg  by¢
pielegnowane i sezonowane .

5.1.3. Podloza.

Po usunigciu warstwy humusu w projektowanych
garazach wykonaé¢ podsypke piaskowo-zwirowa o miazszosci 30
cm, ubi¢ poprzez wibrowanie, wykonaé podktad z betonu ZWIrowego
B15 gr. 12 cm lub gruzobeton . Podloze w garazu zabezpieczyé
izolacja przeciwwilgociowa /folia PE 0,5 mm/. Na izolacje wykonaé
warstwe wyroéwnawcza w postaci wylewki z betonu zwirowego B20
gr. 10 cm, wstepnie zatarta pod wiasciwg posadzke / gres/.
Alternatywnie projekt przewiduje posadzke betonowa B20
wzmocniong  grysikiem  bazaltowym. Posadzka musi by¢
pielegnowana. W czesci bankietowej podtoze zabezpieczy¢ folig PE
0,5 mm , ulozy¢ izolacje termiczng styropian EPS100-038 ( FS20 )
gr. 10 cm 1 wykona¢ warstwe dociskowa, wyrownawczg z betonu
B20 wstepnie zatarta pod wlasciwa posadzke / gres lub deski
podtogowe /.

5.1.4. Wiezba dachowa i krycie.

Wigzbe dachowa wykonaé z drewnianych dzwi garéw
kratownicowych osadzonych na zelbetowym wiencu obwodowym
25 x 25 cm. Do dzwigarow kratownicowych zamontowana
systemowa stalowa konstrukcja nosna dla stropu podwieszonego z
ptyt kartonowo — gipsowych GKF. STAROSTWO PEWIATOWE W £0DZ)
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Wiezbe dachowsa przewidziano pod pokrycie z pap
termozgrzewalnych typu Fire Smart Solo ( zatacznik nr ) w kolorze
szarym na podtozu z tradycyjnego deskowania.

Drewno w catosci nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
dostepnymi  srodkami impregnacyjnymi np. FOBOS M-4,
BORAMON NW, CUPRINOL , SOLTOX itp., zgodnie z instrukcjg
producenta .

5.1.5. Obroébki blacharskie.

Obrobki blacharskie z blach ptaskich powlekanych
przewiduje si¢ przy listwach Sciennych , okapowych i dla parapetow
zewnetrznych .

Rynny @ 150 i rury spustowe @ 120 z PCV w
systemie Marley’a .

5.2. Izolacje termiczne.

posadzki przyziemia - styropian EPS100-038 (FS20) -10cm
mury fundamentowe - styropian estrudowany - Scm
sciany zewnetrzne - styropian EPS70-040 ( FS15) -15cm
sciany wewngtrzne - welna mineralna PAROC UNS 37 - 10 cm
stropodach - welna mineralna PAROC UNS 37 - 25 cm

5.3. Hydroizolacje .

e mury funamentowe - hydroizolacja pionowa i pozioma
- pionowa - 2 x dysperbit
- pozioma - 1 x papa fundamentowa izolacyjna

e posadzki na gruncie
- folia PE 0,3

5.4. Paroizolacje.

e dla stropodachu zaprojektowano paroizolacje z folii paroszczelnej
5.5. Gléwne elementy wykonczenia .

5.5.1. Posadzki wewnetrzne

Podtogi w pomieszczeniach sanitarnych i tzw.
produkcyjnych powinny by¢ gtadkie, niescieralne, nie Sliskie i tatwe
do utrzymania w czystosci, zaprojektowano z gresu. Cokoty
wysokosci 12 cm z gresu. Styki miedzy Sciang i posadzka w czesci
produkcyjnej zaokraglone.
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Podloga w sali spotkan powinna by¢ wykonana z
drewna o wysokiej odpornosci na Scieranie oraz uszkodzenia
mechaniczne, projekt przewiduje parkiet Ilub deski z drewna
egzotycznego.

Parapety okienne w pomieszczeniach produkcyjnych
kuchni wykona¢ ze spadkiem uniemozliwiajacym gromadzenie sie
brudu i przechowywanie jakichkolwiek przedmiotéw i wykonaé z
gotowych elementéw PCV lub oblozy¢ oktadzing z glazury.

5.4.2. Sciany wewnetrzne

Pomieszczenia wykonczy¢ tynkiem cementowo wapiennym
i pomalowac farbg tatwo zmywalna, odporng na dziatanie wilgoci lub
wylozone wykladzing tatwo zmywalng. Minimalna wysoko$é
zabezpieczenia Scian w poszczegdlnych pomieszczeniach powinna
wynosi¢: hol, szatnia, sala spotkan, sypialnie — pelna wysokos$¢
kondygnacji; pomieszczenia produkcyjne , komunikacja - glazura do
wysokosci 2 m; tazienki, WC, pom. socjalne — glazura do wysokosci
2m. Przy umywalkach 1 zlewozmywakach wykonaé ,fartuszki” z
glazury do wysokosci 160 cm i po 60 cm poza urzadzenie.

5.4.3. Sciany zewnetrzne
—tynk akrylowy cienkowarstwowy mineralny na siatkowanym
podlozu ze styropianu, w kolorach pastelowych, oznaczonych na
rys. elewacji symbolem tynkow Caparol’a.
- elementy drewniane zdobigce elewacje nalezy zaimpregnowaé i
pomalowac bejca

S.4.4. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne

— drzwi zewngtrzne aluminiowe indywidualne, ocieplane z szybami
refleksyjnymi o wspotczynniku k= 1,1 W/Km?. Drzwi wewnetrzne
pelne z drewna klejonego typowe .
- wrota garazowe w kolorze czerwonym istniejace indywidualne
ocieplane, o gabarytach jak na rys. budowlanych

5.4.5. Okna

—PCV z nawiewnikami — kolor biaty .
W budynku przewidziano stolarke PCV dla uzytecznosci publiczne;j
o podwyzszonym wspotczynniku izolacji akustycznej i z szybami
zespolonymi o wspétczynniku przenikania ciepta k = 1,1 W/Km” .
Dla doswietlenia sali spotkan zaprojektowano 2 zespoty $wietlikow
uchylnych w konstrukcji dachowej. Nad pomieszczeniem
gospodarczym zaprojektowano witaz systemowy Fakro 60 x 60 cm
dla dostepu na dach i do azurowej wiezyczki.
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5.4.6. Pokrycie dachu
— papa termozgrzewalna — kolor czerwony

5.4.7. Rynny, rury spustowe
- PCV w kolorze dachu

5.4.8. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

- tynki wewnetrzne wykonac cem.-wap. kat III , alternatywnie z
gotowych zapraw typu MP 75 dla tynkow gipsowych.

Dla pomieszczen wc przewidziano system Scianek dziatowych
LTT / firmy Oy Eltete Ab /.

5.4.9. Malowanie .
- wykonczenie wewngtrzne tynkow poprzez malowanie farbami

akrylowymi lub emulsyjnymi

5.4.10. Wyposazenie .
- barierki ochronne dla wiezyczki obserwacyjnej wykonac z

rur stalowych nierdzewnych @ 50, podesty z desek z drewna
egzotycznego

6. Oswietlenie pomieszczen Swiatlem naturalnym

6.1 Sala konferencyjne
- doswietlenie oknami, drzwiami i przez swietliki (140x160cm)x8+

(170x220)x3 + (340x340) x2 = 52,26 m?

- pow. pomieszczenia — 248,92 m?
Stosunek powierzchni pomieszczenia do powierzchni otworow
sciennych — 1:5 (< 1:8)

6.2 Hall

- doswietlenie oknami i1 Scianka szklana
(140x200)x1+(320x320)x1xwsp.0,5+(140x140)x 1= 9,88 m*

- pow. pomieszczenia — 48,72 m*
Stosunek powierzchni pomieszczenia do powierzchni otworow
sciennych — 1:5 (<1:8)

6.3 Kuchnia

- dos$wietlenie oknami (140x140) x1 = 1,96 m>

- pow. pomieszczenia — 18,5 m*>  pow. robocza - 11,5 m?
Stosunek powierzchni pomieszczenia do powierzchni otworow

sciennych — 1:6 (<1:8)
6.4 Przygotowalnia
- dos$wietlenie oknami (140x140) stlrmsrh®bemirowe w ronz,
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- pow. pomieszczenia — 7,47 m*
Stosunek powierzchni pomieszczenia do powierzchni otworéw
sciennych — 1:4 (<1:8)

6.5 Pomieszczenie szatni

- doswietlenie pust. szklanymi (250x290)x wsp.0,5 = 3,60 m>

- pow. pomieszczenia — 17,36 m®
Stosunek powierzchni pomieszczenia do powierzchni otworéw
Sciennych — 1:5 (<1:8)

6.6 Dyzurka

- doswietlenie oknami (140x190)x 1 = 2,66 m*

- pow. pomieszczenia — 13,49 m*
Stosunek powierzchni pomieszczenia do powierzchni otworéw
sciennych — 1:5 (<1:8)

6.7 Pomieszczenia wc

- nie wymagaja oswietlenia $wiatlem naturalnym, jednak w celu
podwyzszenia komfortu zastosowano naswietla 60x120 cm.

- pomieszczenia garazowe doswietlane przez przeszklone wrota i
naswietla 60x120 cm.

7.  Zagadnienia socjalno sanitarne.

7.1. Zatrudnienie.

W obiekcie brak zatrudnionych ( strazacy jako
ochotnicy biora udziat w akcjach bojowych na zasadzie przywolania 8
dyzurka obstugiwana jest w czasie akcji. Sala spotkan wraz z
niezbgdnym zapleczem majacym charakter cateringowy, wypozyczana
na czas spotkai z opcja utrzymania nalezytego porzadku (bez
zatrudnienia sprzataczki). Mimo, ze obiekt nie uwaza sie za
przeznaczony na pobyt ludzi, nie narusza on jednoczesnie przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.2. Pomieszczenia socjalno sanitarne.

— straznica OSP dla cztonkéw — ochotnikéw posiadaé bedzie szatnie
z szatkami i stolik socjalny. Pomieszczenie bezposrednio potaczone
z garazami , umywalnia i wc . Szatnia ma pow. 17,56 m?
wyposazona w umywalke i zlewozmywak .

— zaplecze czgdci konferencyjnej dla obstugi sali posiada zespét we
damski ( 6,86 ), meski ( 12,28 ) i dla niepelnosprawnych ( 4,29 )
oraz pomieszczenie dla sprzataczki (2,95 ). Zaplecze kuchenne
posiada szatni¢ i we dla personelu kuchni ( tacznie 6,7 ). Mobilny
hall ( 48,72 ) bedzie pelnil rézne funkcje, np. wystawiennicze ,
szatni dla spotykajacych , matej sali zebran.
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7.3. Przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby
niepelnosprawne .

Dla oséb niepelnosprawnych dostepne beda,
wszystkie ogolnodostepne pomieszczenia w budynku, bezkolizyjny
podjazd do wejs¢, wc dla niepelnosprawnych , odpowiednie
pochwyty i odpowiednio oznaczone miejsce parkingowe .

8. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych
Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje
- wody zimnej i cieplej oraz ogrzewania lokalnego
- kanalizacji sanitarnej
- elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtykowych
- elektrycznej sity
- wentylacji grawitacyjnej
- wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej
- odgromowej
- teletechnicznej

8.1. Instalacja wodociggowa

— z istniejace]j studni lokalnej dla uzupelien wody dla wozow
bojowych oraz nowoprojektowana rozdzielna z sieci wiejskiej @ 110
dla potrzeb bytowo- socjalnych (wg projektu branzowego)

8.2. Instalacja kanalizacyjna

- z sanitariatéw do zbiornika szczelnego na $cieki

- z czgsci technologicznej zaplecza kuchennego poprzez separator
thuszczow do zbiornika szczelnego na S$cieki (wg projektu
branzowego)

8.3. Imstalacja centralnego ogrzewania

— dla potrzeb straznicy zasilana z kottowni gazowej + sala spotkan z
nagrzewnic gazowych (wg projektu branzowego) ; zaplecze
kuchenno-socjalne i sanitarne zasilane grzejnikami elektrycznymi (
wg projektu branzowego ).

8.4. Instalacja elektryczna
— rozbudowywana z istniejacego zlacza ZKP (wg projektu
branzowego)

8.5. Imstalacja wentylacji
- ( zgodnie z PN-83/B-03430) — w budynku zastosowano
wentylacje mechaniczng oraz tradycyjny system wentylacji
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grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej (wg projektu branzowego); dla

jej prawidlowego dziatania nalezy zapewnic:

a/ doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen

e hall, pom. gospodarcze, sala spotkan, kuchnia, zmywalnia, pom.

socjalne, przygotowalnia, wc ,

e kociot kondensacyjny z zamknigta komorg spalania w pom. WC

e tlazienki, pomieszczenia sanitarne — otwory nawiewne (szczelina
lub kratka) w dolnej czesci drzwi o powierzchni netto 80cm?

e garaze — otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej czesci
drzwi o powierzchni netto 400cm?

b/ odplyw powietrza

e sala spotkan — wywietrzaki dachowe,

e kuchnia, przygotowalnia — kominowe kanaly wentylacyjne

e zaplecze kuchenne, hall, wc — wentylacja mechaniczna

9. Warunki realizacji inwestycji w odniesieniu do ochrony
srodowiska.
Zgodnie z § 3 , ust. 2, pkt 1 rozporzadzenia Rady

Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. / Dz. U. Nr 257, poz. 2573 / w
sprawie okre$lania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na s$rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko , do sporzadzenia takiego
raportu moga wymagac przedsiewzigcia :

1) realizowane na terenie zakladu lub obiektu zaliczonego do
przedsigwzie¢ =~ wymienionych ~ w  ust. 1, bedace
przedsigwzieciami nie wymienionymi w ust. 1 lub § 2 ust. 1,
jezeli ich realizacja spowoduje :

a) wzrost emisji o nie mniej niz 20% lub

b) wzrost zuzycia surowcéw ( w tym wody ) , materiatdow , paliw,

energii o nie mniej niz 20% ;
Przedmiotowe przedsigwzigcie polegaé bedzie na rozbudowie
budynku OSP o powierzchni zabudowy 626,15 m’. Obiekt
zlokalizowany na dzialce budowlanej z dostepem do drogi
publicznej poprzez zjazd do ul. Centralnej. Inwestycja w Swietle
przytoczonego wyzej rozporzadzenia RM nie wymaga
opracowania raportu oddziatywania na $rodowisko .

Dla zminimalizowania negatywnego oddziatywania
planowanej inwestycji na Srodowisko otoczenia nalezatoby
wykona¢ dziatania :

e w zakresie oddziatywania akustycznego :

- nasadzenia roslinnosci krzaczastej od strony drogi krajowej Nr 1
celem minimalizacji oddziatywania akustycznego od parkujacych
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1 przejezdzajacych pojazdow mechanicznych; obiekt pozostaje w
tle oddziatywania drogi krajowej Nr 1,
e w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza :
- instalacji urzadzen grzewczych opalanych gazem ziemnym
- wykonanie emitoréw zanieczyszczen pochodzacych ze zrodet
energetycznych . W wyniku prowadzonej okresowej dziatalnosci
bankietowej w nowoprojektowanym obiekcie powstawaé beda
zanieczyszczenia gazowe emitowane do powietrza atmosferyczneg
Obiekt zaopatrzony bedzie w dwufunkcyjny kociol gazowy dla
ogrzewania lokalnego i cieptej wody uzytkowej. Projektowo przyjeto
kociot o mocy ca 20 kW i sprawnosci 96 % ., emitor z
kwasoodporng wktadkg  stalowa @ 130 wys. ok. 6,0 m.
Analizowany emitor zaliczony zostal do I kl. oddziatywania ze
wzgledu na substancje emitowane do powietrza. Emitory
wentylatorow réwniez zaliczono do I kl. uciazliwosci w zakresie
wszystkich emitowanych substancji. Zrodtem zanieczyszczen w/w
dziatki bedzie praca silnikéw pojazdéw mechanicznych . Glowne
substancje emitowane do powietrza to pyly, tlenki azotu i wegla .
® w zakresie gospodarki odpadami :
- wyposazenia obiektu w pojemniki do gromadzenia ciekltych
1 statych odpadow ,
- prowadzenia czgsciowej segregacji odpadéw komunalnych,
z czgSciowym ponownym wykorzystaniem gospodarczym, takich
jak opakowania aluminiowe, wyroby szklane, papier, itp.,
poprzez wydzielenie z masy i przekazanie do punktéw skupu
surowcow wtornych . Odpady z tworzyw sztucznych do punktéw
utylizacji. Dla pozostatych odpadéw bytowych przewidziano
typowy kontener w zgodzie z przepisami technicznymi .
e w zakresie gospodarki wodno — Sciekowe;j :
-likwidacja dotéw kloacznych z realizacjg szczelnego betonowego
zbiornika do gromadzenia Sciekdw,
- Scieki technologiczne prowadzone przez separator ttuszczéw do
zbiornika szczelnego na Scieki .
-Scieki deszczowe z dachéw w wiekszo$ci odprowadzane
powierzchniowo i chtonigte przez rodzimy grunt,
Wody opadowe nie bedg miaty kontaktu z potencjalnymi zrodtami
zanieczyszczen.
Wykonanie terendéw utwardzonych azurowg kostkg betonowa o
wspolczynniku sptywu powierzchniowego 0,3zmniejszy znacznie
objetos¢ wdd deszczowych z terenu dziatki
®  warunkiem znikomego oddziatywania na $rodowisko projekt.
przedsigwzigeia bedzie odbidr Sciekow sanitarnych i odpadow
gospodarczych poprzez licencjonowana firme.  smrostwo PowiaTowe w tonz,
Rea”-s;m Budownictwa w Tuszynie
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Whiosek ogoélny -
rozbudowa budynku OSP nie stanowi zagrozenia
ekologicznego dla srodowiska .

9. Ochrona przeciwpozarowa .

Klasyfikacja obiektu

Budynek OSP z czgscia straznicy wiasciwej
(dyzurka, garaze wozow bojowych, szatnia , wc ) i czeScig
konferencyjna ( sala spotkan z zapleczem kuchennym, zespotem
sanitarnym i gospodarczym ) na dzialce nr 92/4 w Kruszowie
bedzie obiektem wolnostojacym, jednokondygnacyjnym (parter
uzytkowy + poddasze nieuzytkowe). Obiekt niepodpiwniczony o
powierzchni zabudowy 626,15 m”> i o wysokosci ok. 8 m —
klasyfikowany jako niski. Bedzie zaliczany do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi ( w czesci konferencyjnej — sala spotkan )i ZL III
( zaplecze kuchenne , pomieszczenia socjalne ) . Zespo6t garazowy
bedzie zaliczal si¢ do stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego <
1000 MJ/m? . Garaze polaczone z szatnig strazakow i dyzurka beda,
stanowily oddzielng strefe pozarowsq i nie bedq mialy polaczenia z
innymi pomieszczeniami czesci konferencyjne;.

Charakterystyka obiektu.
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1
Ilos¢ kondygnacji podziemnych - brak
Powierzchnia uzytkowa pom. konfer. - 390,05 m*
Powierzchnia uzytkowa straznicy - 139,11 m?
Kubatura - 2410,7 m>
Wysoko$¢ / max / - 8,0m

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Wymagania dotyczace odpornosci
pozarowej  budynkow okreslone w § 212 Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 , zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 33,
poz. 270 ; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 ) klasyfikuja obiekt w klasie
odpornosci pozarowej dla ZL I — , B” , dla ZL III —,,C”. W § 212
ust. 3 dopuszcza si¢ obnizenie wymagane] klasy odpornosci
pozarowe]j w niektorych budynkach niskich N do poziomu ,, D ,, .
Oznacza to , ze gléwna konstrukcja nosna budynku musi mieé
klase odpornosci ogniowej R 30 , strop REI 30 , Sciany
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zewngtrzne EI 30. Dla pozostalych elementéw budynku nie stawia
si¢ wymagan , z tym, ze powinny by¢ one nierozprzestrzeniajace
ognia, i tak drewniana konstrukcja dachu wymaga zabezpieczenia
ogniochronnego.
Zaprojektowany budynek speinia wymagania klasy
»-D” odpornosci ogniowej. Szkielet drewniany dzwigarow
kratownicowych stropodachu zabezpieczy¢ ognioodpornie do
niezapalnosci preparatem np. FOBOS- M4 lub Uniepal.
Konstrukcja dachu i $cian odcigta ptytami GKF 1x1,5 cm co
zapewni klasg¢ odpornosci ogniowej F0,5/EI 30 . Plyta stropowa gr.
7 cm z otuling zeber min. 2 cm odcinajaca strych nieuzytkowy
zapewnia klase odpornosci ogniowej REI60. Drzwi na strych
nieuzytkowy musza mie¢ odpornosé ogniowa EI30 . Odpornosé
ogniowa Scian powyzej REI120.
Strefy pozarowe
Wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku niskiego
kategorii zagrozenia ludzi ZL I , ZL III wynosi 8000 m?.
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku OSP Wynosi
626,15 m *, w zwiazku z tym obiekt moze stanowié jedng strefe
pozarows. Jednak trzy stanowiskowy garaz wozéw bojowych wraz
z szatnig , wc i dyzurka bedzie stanowit oddzielna strefe pozarowa
wydzielong sciang oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej
REI 60. W drugiej czesci budynku pomieszczenia funkcjonalnie
powigzane, nie wymagaja oddzielenia przeciwpozarowego.
Przepusty instalacyjne z kotlowni nalezy zabezpieczyé np.
systemem Promastop lub Promafoam firmy Promat lub systemami
firmy HILTI, SVT w klasie odpornosci ogniowej jak dla $cian.
Warunki ewakuacyjne
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na
zewnatrz budynku bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej
Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 30 m,
a dlugos$¢ przejs¢ w pomieszczeniach nie przekracza 40 m.
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych, przejsé i drzwi zgodne
z przepisami. Z pomieszczen bankietowych ZL I przewidziano dwa
wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz obiektu o
szerokosci 180 cm w $wietle i oddalone od siebie na odleglos¢ ok.
20 m . Drzwi beda otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczefi .
Warunki wykonczenia wnetrz .
W strefach pozarowych ZL I nie przewiduje sie
wykonczenia wnetrz z materialéw tatwo zapalnych, toksycznych
lub intensywnie dymiacych. Sufity podwieszane beda wykonane z
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ptyt GKF tj. z materiatéw niepalnych, niezapalnych, nie kapiacych
i nie odpadajacych pod wptywem ognia .

Warunki instalacyjne.

Kubatura stref pozarowych ponad 1000 m’, w
zwigzku z tym obiekt bedzie posiadat przeciwpozarowy wylacznik
pradu usytuowany przy gléwnym wejsciu do budynku i przy
wejsciu do dyzurki OSP.

Drogi ewakuacyjne ( w sali spotkan ) beda
wyposazone w lampy oswietlenia ewakuacyjnego. Budynek bedzie
wyposazony w instalacje odgromowsa zgodnie z przepisami .

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci ok.
20 /s zapewni istniejacy hydrant na wodociagu @ 110 w ul.
Centralne;. POW1erzchma budynku niskiego klasyfikowanego do
ZL 1 przekroczy 200 m % w zwiazku z powyzszym na instalacji
wodociggowej przeW1dz1ano montaz dwoch wewnetrznych
hydrantéw przeciwpozarowych o $rednicy & 25 z wezlami
poisztywnyml zapewniajac minimalng wydajnosé hydrantow 1
dm?/s przy cisnieniu 0,2 Mpa. Wielkosci te powinny by¢ zmierzone
i zawarte w protokole z ich badan . Zasieg poziomy hydrantu & 25
do 33 m z zastosowaniem jednego odcinka weza o dt. 30 m.

Wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet
gasniczy. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg ( 3 dm’ )
zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m’
powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1. Pomieszczenia oznakowaé znakami
bezpieczenstwa zgodnie z przepisami. Obiekt nie wymaga
zainstalowania statych urzadzen gasniczych oraz dzwiekowego
systemu rozglaszania .

Wskazania organizacyjne i porzgdkowe.

W celu utrzymania nalezytego porzadku i
bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, zwraca si¢ szczegdlng
uwage na:
1)konieczno$¢ przestrzegania zakazu uzywania otwartego ognia,
palenia tytoniu i stosowania innych czynnikow mogacych
zainicjowac zaplon wystepujacych materiatow palnych,
2)zakaz skladowania jakichkolwiek materialbw na drogach
ewakuacyjnych,
3)zakaz ograniczania lub uniemozliwiania dostepu do:

- urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu gasniczego,
- wyjs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych,
- wylacznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego,
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4)koniecznos¢ umieszczenia w widocznych miejscach wykazow
telefonéw alarmowych oraz instrukcji postepowania na wypadek
powstania pozaru,
5)oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami:
- drég i wyjs¢ ewakuacyjnych,
- miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych (hydrantow,
gasnic, itp.),
- elementow sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi,
- lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikow pradu
elektrycznego.
6) dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego.

10. Ochrona cieplna budynku .

Wymagania izolacyjnosci cieplnej iinne wymagania
zwigzane z oszczgdnoscig energii zawarte w zataczniku Nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac¢
budynki 1 ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 ) , okreSlajg
m. in. maksymalne wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta
Uk max dla przegrod . We wszystkich pomieszczeniach przyjeto
temperatury obliczeniowe zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia .
Wartosci wspodtczynnika przenikania ciepta Uk Scian , posadzek i
stropodachow obliczone zgodnie z Polska Normg dotyczaca
obliczania oporu cieplnego 1 wspotczynnikéw przenikania ciepta sq
mniejsze niz wartosci Uk may)

e 0,3 W/(m’K) - dla Sciany zewnetrznej o budowie warstwowej z
izolacja z materiatu o wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,05
W/mK , przy ti > 16°C ; projekt przewiduje dla czesci bankietowe;j
zewnetrzng Sciang warstwowg Portherm 25 + styropian EPS70-040
(FS15) gr. 15 cm o wspdtezynniku Uy = 0,208 W/(m?K) ,

e 0,65 W/(m’K) - dla $ciany zewnetrznej o budowie warstwowej
z izolacja z materialu o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A <
0,05 W/mK , przy ti < 16°C , projekt przewiduje dla garazy
zewnetrzng Sciang warstwowg Portherm 25 + styropian EPS70-040
(FS15) gr. 10 cm o wspdtczynniku Uy = 0,314 W/(m’K)

e 1,0 W/(m’K) - dla $ciany wewnetrznej miedzy pomieszczeniami
grzanymi a niegrzanymi, projekt przewiduje $ciane szatni
strazakow warstwowg GKF gr. 16 cm z welng mineralng PAROC
gr. 10 cm o wspotezynniku Uy = 0,365 W/(m’K) ,
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® 025 W/(m’K)- dla stropodachéw i dla stropéw  pod
nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami przy t; > 16°C ,
projekt dla czesci bankietowej i szatni strazakéw przewiduje strop
podwieszony GKF z welng mineralng gr. 25 c¢m o wspotczynniku
Uo= 0,156 W/(m’K)
® 0,5 W/(m’K)- dla stropodachéw i dig stropéw  pod
nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami przy t; < 16°C :
projekt dla garazy przewiduje strop podwieszony GKF z welng
mineralng gr. 10 cm o wspotezynniku U, = 0,35 W/(m’K) ,
® [,8 W/(m’K) - oknaw budynkach uzytecznosci publicznej ( z
wyjatkiem okien poddaszowych ), drzwi balkonowe i powierzchnie
przezroczyste nie otwierane w pomieszczeniach o ti> 16 °C, w
IIT  strefie klimatycznej , w projekcie przewiduje si¢ szyby o
wspotczynniku izolacyjnosci cieplnej U = 1,1 W/(m’K) i o
wspotczynniku izolacyjnosci akustycznej Rw > 30 dB .
® 1,7 W/(m’K) - okna potaciowe i swietliki ( bez wzgledu na strefe
klimatyczng ) w pomieszezeniu o ti>16°C,
® 2,6 W(m’K) - drzwi Zewnetrzne wejsciowe i wrota garazowe.
Podobnie dla warstw podtogowych przewidziano
dodatkows izolacje w postaci styropianu EPS100-038 ( FS 20) gr.
10 cm . Sume oporéw cieplnych warstw podtogowych dodatkowe;j
izolacji cieplnej ( poziomej i pionowej ) i gruntu obliczono zgodnie
z Polska Norma dotyczaca obliczania oporu cieplnego i
wspotczynnikdéw przenikania ciepfa i jest wieksza niz R ,,;, :
e 1.5m’K/W - warstwy podiogowe , izolacja cieplna ( pozioma
lub pionowa ) oraz $ciana fundamentowa , przy ti> 16 °C
® 1,5 m’K/W - warstwy podtogowe i grunt przylegly do
podtogi ( w strefie srodkowej ), przy t > 16°C .
Wymagania izolacyjnosci cieplnej dla przewodoéw i komponentéw
zgodnie z zatgcznikiem Nr 2 do rozporzadzenia MI .
Warunek zwigzany z oszczgdnoscig energii , a
wyrazany wzorem Agm = 0,15 Az + 0,03 Aw zostat spetiony .
W budynku wspotczynnik infiltracji powietrza dla
otwieranych okien w pomieszczeniach , w ktérych naptyw
powietrza zewnetrznego jest zapewniony przez nawiewniki,
wynosi¢ nie wigcej niz 0,3 m¥(m- h - daPa®), a w pozostatych
przypadkach powyzej 0,5, lecz nie wiecej niz 1,0 m*/m- b - daPa®? .
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