Zestawienie danych wejsciowych do s charakterystyki energetycznej

Budynek strazy i sala bankietowa

Instalacja grzewcza i wentylacyjna

Kociot gazowy/Grzejniki elektryczne

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - gaz ziemny

Numer i-tego nosnika ciepta 1 <
Wspotczynnik W,, 1,10 )

Wspotczynnik W, 3.0 )

Udziat i-tego nosnika energii 80,00 Yo

Energia uzytkowa Q,, ., 2478192 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotty gagg\}/(vveivlzc;gjisesrlsca)cyjne do
Sprawnos$¢ wytwarzania Mg 0,94 -

Woybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami
cztonowymi lub plytowymi w
przypadku regulacji centralnej

Sprawnosc¢ regulacjin,,,

0,80 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe

Sprawnosc przesytu ny,

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnosc¢ akumulacji n,, 1,00 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika n,, 0,75 i

Roczne zapotrzebowanie energii koncowej Q, ., =Qu, g/ Mo 3205468  |KVWhirok
Energia pomocnicza przypadajaca na i-ty noénk E_ ., 0,00 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energig pierwotng Q, ., =w,xQ,  +tW xE 36250, 14 kWh/rok

Nagrzewnica gazowa 20 kW

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - gaz ptynny

Numer i-tego nosnika ciepta 2 -
Wspotczynnik W, 1,10 -
Wspotczynnik W, 3.0 i

Udziat i-tego nosnika energii 10,00 Y%

STAROSTWO PEWIATOWE W LOD2)
Relerat Rudewnietwa w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4



Energia uzytkowa Q,

3097 74 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Piece gazowe pomieszczeniowe

Sprawnos¢ wytwarzania Mg

0,75 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej

Sprawnos¢ regulacji Mhe 0,82 -
Wybrany wariant przesyu Co.z Iok;Lng;;é;?}cﬁﬂem poza
Sprawnosc¢ przesyiu Mg 0,95 -
Wybrany wariant akumulaciji

Sprawnos¢ akumulaciji s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika L 0,58 B

Roczne zapotrzebowanie energii koricowej Q, 1, =Q,, o/ Mri o 5302,08 kKWh/rok
Energia pomocnicza przypadajgca na i-ty nosnik Eeipom 30,00 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng Q, ., =w,xQ, +W,xE, 5922 29 kWh/rok

Grzejniki elektryczne

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja

mieszana

Numer i-tego nosnika ciepta 3 -
Wspotczynnik W, 3,00 )
Wspotczynnik W, 3.0 )

5 . . s 5% 0/0
Udziat i-tego nosnika energii 10,00
Energia uzytkowa Q, 3097,74 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Podgrzewacze elektrotermiczne
Sprawnos¢ wytwarzania Mg 1,00 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki
bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe

Sprawnos$¢ regulacji n,,

0,98 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. z lokalnym zrodtem poza
budynkiem

STARQSTWO PEWIATOWE W LODZ)

Referat Budewnisiwn w Tuszynie
§5-080 Tuszyn, ul.Piotrkowska 2/4
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Sprawnosé przesytu Mg 0,95 -
Wybrany wariant akumulacji

Sprawnos¢ akumulacji Mhs 0,41 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika it 0,38 )
Roczne zapotrzebowanie energii koncowe;j QK,H%zQH,nd%/nH.lol 8096,35 kWh/rok
Energia pomocnicza przypadajgca na i-ty nosnik Eellporan 394,20 KWhirok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp o =W XQ,  FWXE, 25471,66 kWh/rok

Zestawienie danych wejSciowych do swiadectwa charakterystyki energetycznej

Budynek strazy i sala bankietowa

Instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Ciepto wiasciwe wody, c,, 419 kJ/kg*K
Gestosc wody, p,, 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, 6, 55,00 i
Temperatura zimnej wody, 6, 10 °C
Wspotczynnik korekeyjny, k, 1,00 )
Liczba jednostek odniesienia, L, 194,00 j-o.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 )
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, V,, 30,00 dm?j.0.*d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 B
Czas uzytkowania instalacji, t , 70,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, < - 19150,05 kWhirok
Nowe zrodto cieptej wody
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny
Numer i-tego nosnika ciepta 1 -

STARDQSTWO FEMATOWE W £0D2)
Refarst Budewnittwa w Tuszynio
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
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Wspotczynnik W, 1,10 )
Wspdiczynnik W, 3.0 -

Udziat i-tego no$nika energii 100,00 %
Energia uzytkowa Q, . 19150,05 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty statotemperaturowe
dwufunkecyjne (ogrzewanie i
ciepta woda)

Sprawno$¢ wytwarzania L

0,71 -

Wybrany wariant przesytu

“Centralne przygotowanie Cc.w.u.,

instalacja z cyrkulacjg i
zaizolowanymi przewodami bez
pionow

Nybrany wariant przesytu

Instalacje mate, do 30 punktow
poboru cieptej wody

Sprawnosc¢ przesytu n,, ,

0,60 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik w systemie wg
standardu budynku
niskoenergetycznego

Sprawno$¢ akumulaciji Nws 0,84 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego no$nika i o 0,36 -

Roczne zapotrzebowanie energii koncowej Q, o, =Quy Mo 5351567 | KVWh/rok
Energia pomocnicza przypadajaca na i-ty nosnik E,, ., 7005,00 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng Q, ,, =W, xQ, , *W, XE, 7988224 kWh/rok

Zestawienie danych wejsciowych do $wiadectwa charakterystyki energetycznej

Budynek strazy i sala bankietowa

Instalacja o$wietlenia

Nowe zrodio swiatta

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja
mieszana

Numer i-tego nosnika ciepta

1,00 <

Wspdiczynnik W,

3,0

5o

STAROSTWO POWIATOWE W LODZY
feferst Budewniotwa w Tuszynis
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4



Wspotczynnik W, 3,0 B
Eksploatacyjne natezenie o$wietlenia Em 100,00 .
Skutecznos¢ $wietina n, 104,00 Lm/W
Moc jednostkowa opraw o$wietleniowych P, 413 Wi/m?
Energia uzytkowa E_, 930 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A, 669,17 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien t, 1250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc L, 1250,00 hirok
Rodzaj regulacii Reczna
Whpiyw $wiatta dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna
Woptyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie Nie
Wspotczynnik obnizenia natezenia o$wietlenia Fe 0,90 =
Roczne zapotrzebowanie energii koncowe; Er Bl A 6225 21 kWh/rok
Energia pomocnicza przypadajgca na i-ty nosnik Eel,pom,L 50,00 KWhrok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng QP,L% -——wL*QkIL+wel*Ee,mmL 18825,63 kWh/rok
Bozena Giersz-Adamus

lidewy

STARCSTWO PEWIATOWE W L0DZ)
Referat Budewnietwa w Tuszynie
95-089 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
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11. Obliczenia elementéw konstrukeji .
A - obliczenia dotycza rysunku 14

B - obliczenia dotycza rysunku 15

STAROSTWO PEMAATOWE W 0D2)
Reforat Budevmissws w Tuszynie

95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
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f Belka zelbetowa 2.2

!

i

Autor: inz. Jerzy Binkowski
Tytut:

AJV“V Obiekt: ] Str. 1
|

SZKIC BELKI:
|

77 A
025, 1,40

2 a

3,50

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen rozlozonych [kN/m]:
Lp. Opis obciazenia - Obc.char. - kg  Obc.obl. zasieg [m]

1. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz

stropodachéw wentylowanych, w ktérych ciezar

pokrycia dachowego nie obciaza konstrukcji stropu z

dostepem poprzez wytaz rewizyjny) szer.3,00 m

[0,5kN/m2-3,00m] 1,50 1,40 0,80 2,10 cala belka
2. Cigzar wiasny belki [O,20m-0,30m-25,0kN/m3] 1,50 1,10 - 1,65 cata belka

> 3,00 1,25 3,75
Schema_t statyczny belki

N A AB 1

L 1,65 v 3.63 L

% A 1

DANE MATERIALOWE I ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) —s fea = 13,33 MPa, £y = 1,00 MPa, E.m = 30,0 GPa

Ciezar objgtosciowy p =25 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =339

Stal zbrojeniowa giéwna A-III (34GS) — fi =410 MPa, f,4 =350 MPa, f,, = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,4 =190 MPa, f,, = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot g = 2,00

Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ay, = jak dla belek i phyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIL WEWNETRZNYCH STAROSTWO PEHWIATGWE W 002,
Momenty zginajace [kNm]: Referat Budowrictwa w Tugzynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
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Belka zelbetowa 2.2

Obiekt: i Str. 2 !
| |
| |
| |

24,64
11,04 {\
R
V AB
2@1 ,04
R B
3

Sity tnace [kN]:

N

13,59’_\\

A B
18,53

2472
Ugigcia [mm]:
N -0,44 ’
Y
A AB
21,81
Obwiednia sil sil wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:
-24,64
11,04 LT
/ ‘?; .
A =
811,04 B
=l I
/ =i
<)
ol
Sity tnace [kN]:
13.59 13,13
A
N %
119,00 : B
-18,53 T S
24,25 2472
Ugiecia [mm)]:
- -0,44
’ A '_'B .....
21,81

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

T

T

30

A

STAROSTWO PENGNTOWE W LDBZ
Refera? Budownictwa W Tuszynie
95-080 ‘\'uszyn,ul.Piotrkowska 2/4

Przyjete wymiary przekroju:

b, =20,0 cm, h=30,0cm
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. Belka zelbetowa 2.2

Obiekt: Str. 3

|
|
L

otulina zbrojenia ¢,,,, = 20 mm

Podpora A:
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = 11,04 kNm
Zbrojenie nad podporg zbyteczne
Przesio A - B:
Zginanie: (przekroj b-b)
Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 11,04 kNm
Zbrojenie potrzebne A = 1,21 cm?. Przyjeto 29120 A =226 cm? (p = 0,42%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 11,04 kNm < Mpq = 20,04 kNm
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq=(-)24,25 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 190 mm na calej dlugosci przesta
Warunek no$nosci na scinanie: Vg, = (-)24,25 kN < Viar = 46.62 kN
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy ;= 7,95 kNm
Szerokos¢ rys prostopadiych:  w; =0,113 mm < wj,, = 0,3 mm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)17,74 kKNm
Maksymalne ugigcie od Mgy ;: a(Mgy ) = (-)0,44 mm < a;, = 8,25 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 17,46 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystgpuje

Prawy wspornik:
Zginanie: (przekréj c-c)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)24,64 kNm
Zbrojenie potrzebne goérne Ay, = 2,85 cm2. Przyjeto 4916 0 A;=8,04 cm?2 (p=1,51%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)
Warunek nosnosci na zginanije: Mgy = (-)24,64 KNm < Mggq = 60,02 kNm
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sily poprzecznej Vgq=13,13 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi $6 co 190 mm na calej diugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vg =13,13 kN < Vp,, = 46,62 kN
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)17,74 kKNm
Szerokos¢ rys prostopadiych:  w, = 0,061 mm < w;;,, = 0,3 mm
Maksymalne ugigcie od Mgy, . a(Mgy ) = 21,81 mm < a;, =24,17 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 9,45 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

SZKIC ZBROJENIA: STAROSTWO PRWIATOWE W £ODZ)
Refera? Budbewniciwa w Tuszynio
P 9 5-080 Tuszvm, ul. Piotrkowska 2/4
L 8x17,5= 140 PR 18x19=342 L
it} | a =%
7 20184 4416
= — -
7 -
26124 A | S Y
L 25 140 25 o 350 y
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Belka zelbetowa 2.2

Obiekt: Str. 4

Nr3_ 2416 |=550
533
e
Nr2 2416 1=529

513 j
©

Nr1 2¢12 1=535
535

(e}
N
Nr4 28¢6 [=93
16
Nr3 Nr3
Nr2
Nr1 Nr1
" 20 " P 20 ”
A a “ .
Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica Dlugosé Liczba S10S-b 34GS
Nr [mm)] [cm] [szt.] $6 ¢12 16
L 12 535 2 10,70
2. 16 529 2 10,58
3; 16 550 2 11,00
4. 6 93 28 26,04
Dlugo$¢ wg srednic [m] 26,1 10,7 21,6
Masa Imb preta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578
Masa wg $rednic [kg] 5,8 9,5 34.1
Masa wg gatunku stali [kg] 6,0 44,0
Razem [kg) 50
_b———*-‘“—*k“‘*————-“*—koniecwydruku - T T T T T T T T T T e e e e e e e
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Belka zelbetowa 2.2

‘ Obiekt: Str. 1

|
|
|
|

| [

Autor: inz. Jerzy Binkowski
Tytut:

SZKIC BELKI:

e
N
TR

4,00 0.25 4,00

_).p
N
S

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen rozlozonych [kN/m]:
Lp. Opis obciquni:_i_ ) Obc.char. v kq Obc.obl. zasigg [m]

1. Obciazenie zmienne (stropy poddaszy oraz

stropodachéw wentylowanych, w ktérych ciezar

pokrycia dachowego nie obciaza konstrukcji stropu z

dostgpem poprzez wylaz rewizyjny) szer.3,00 m

[0,5kN/m2-3,00m] 1,50 1,40 0,80 2,10 cala belka
2. Cigzar wiasny belki [0,22m-0,25m"25,0kN/m3] 1,38 1,10 - 1,52 cala belka

> 2,88 1,26 3,62
Schemat statyczny belki

te}

(42} )

i A

A B C

k 4,25 4,25

x

DANE MATERIALOWE I ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f 4= 13,33 MPa, feg = 1,00 MPa, E_,, = 30,0 GPa

Ciezar objeto$ciowy p =25 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Wspétczynnik peizania (obliczono) =334

Stal zbrojeniowa giéwna A-III (34GS) — fy =410 MPa, f,4 =350 MPa, f; = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) —» fyk =220 MPa, f 4 = 190 MPa, f,. = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cotg = 2,00

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie )i, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH
e STARQSTWO PHWIATOWE W tOD?\
Referat Budownittive W Tugzynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/8



Belka zelbetowa 2.2

Obiekt:

K | VN | "ﬂ
A B &
B 459 459 tﬁ
n a v
o

= 7 — 2
A B ¢
-5.77

9,61
Ugiecia [mm]:
NN Fay :
188 1,88
Obwiednia sil sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:
817
A B L 35
b 459 33 450 o
m—'.‘ ((:Ii LD”:
2
Sily tnace [kN]:
961 g3y
5,77 453 o
“a 7B Tl T
]l 453 g7
8,37 7 g6
Ugiecia [mm]:
B e L ;C
188 188
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
¥
&
STAROSTWO POWLLTOWE W ?LDD.'Z\
] x Referat Fudewnictwa W Tuszynio
* - * 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
Przyjete wymiary przekroju:
b, =22,0cm, h=25,0cm o8

atnlina 7hraienia ~ =270 mm



Belka zelbetowa 2.2

{ Obielct: Str. 3

Przeslo A - B:
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 4,59 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag=0,67 cm2. Przyjeto 2¢12 o A, = 2,26 cm? (p=0,47%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 4,59 kNm < Mpg = 16,19 kNm
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgy = (-)8,37 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na calej dhugosci przesia
Warunek no$nosci na scinanie: Vg, = (-)8,37 kN < Vias = 33,73 kN
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaly Mgy i = 3,28 kNm
Szerokosc¢ rys prostopadlych:  zarysowanie nie wystepuje
Maksymalne ugigcie od Mg, |;: a(Mgy ) = 1.88 mm < a;, =21,25 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 6,53 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

Podpora B:
Zginanie: (przekroj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)8,17 kNm
Zbrojenie potrzebne gérne Ag; = 1,10 cm2. Przyjeto 2412 0 A, = 2,26 cm? (p=0,47%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = (-)8,17 kNm < Mpq = 16,19 kKNm
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny ditugotrwaly Mgy 1 = (-)5,83 kNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,104 mm < Wi = 0.3 mm

Przesio B - C:
Zginanie: (przekrdj e-c)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 4,59 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As=0,67 cm?. Przyjeto 2912 o A, = 2,26 cm? (p =0,47%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 4,59 kNm < Mpq = 16,19 kKNm
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq=8,37 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 160 mm na calej diugosci przesta
Warunek no$noéci na scinanie: Vg, =837 kN < Via3z = 33,73 kN
SGU:
Moment przgslowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = 3,28 kNm
Szerokos¢ rys prostopadlych:  zarysowanie nie wystepuje
Maksymalne ugigcie od Mgpie alMgiy) = 1,88 mm < ay, = 21,25 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 6,53 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

STARQSTWO PEWIATOWE W EODT)

SZKIC ZBROJENIA: Referat Budownichwa w Tuszynis
a{ n‘ QQ{OQO Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
L 32x12,5 = 400 b 32x 12,5 =400 L
2 BEL a1 "
2912 2412 2412
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A 2¢12 B 2p12 c
25, 400 25, 400 25,
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Belka zelbetowa 2.2
Obiekt:

i
I

Str. 4

Nr2 2412 1=870

870

Nr1 2412 |=870

870

21

Nr3 6696 1=87

18

Nr 2

L 22
4

Zestawienie stali zbrojeniowej

K

Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b 34GS

Nr [mm] [em] [szt.] $6 $12

1. 12 870 2 17,40

2 12 870 2 17,40
3y 6 87 66 57,42

o Dlugos¢ wyg $rednic [m] 57,5 348

Masa Imb preta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa wg érednic [kg] 12,8 30,9

Masa wg gatunku stali [kg] 13,0 31,0

Razem [kg)

44

koniec wydruku

60
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SZKIC BELKI

[

MM Vis Mc
o, 120 Q25 6,00 0,25 6,00 0,26.4Q,
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m:
Lp. OpiS obciqienia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zaslieg [m]
1. 11,00 1,00 - 11,00 cata befka
2. Ciezar wiasny belki 3,00 1,10 - 3,30 cata belka
[0,30m-0,40m-25,0kN/m3]
s 14,00 1,02 14,30
Zestawienie sit skupionych [KNI:
Lp. Opis obcigzenia Fy X [m] ¥ Kg Fq
9. 22,00 0,00 1,00 - 22,00
Schemat statyczny belki
5 iy N =
A B C
4|/ 132 6.25 " 6,25 q.o,sg!,

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.q= 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, Ec, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =295

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) — fy = 410 MPa, fya = 350 MPa, fy = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fyk = 220 MPa, fy4 = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot® =2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:

-58,91
-41,70

[>_
D

[
19,78
42,29

82.88
="
>

101,24

1:>D

m

43,0
(@)

STAROSTWO PEWIATOWE W L0DZ)
Referat 2udownictwa w Tuszynis
85-080 Tuszyn, ul.Piotrkowska 2/4
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Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-)33,90 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 270 mm na cafej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq = (-)33,90 kN < Vg1 = 67,53 kKN

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msky = (-)41,44 KNm

Szerokosc rys prostopadtych:  wy = 0,249 mm < Wiim = 0,3 mm

Maksymalne ugigcie od Mgy a(Mgyy) = 3,86 mm < ajim = 8,83 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 38,80 kN
Szerokosc rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

Przesio A - B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment przegstowy obliczeniowy Msq = 19,78 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 1,57 cm?. Przyjeto 2912 0 A; =2,26 cm® (p= 0,20% )
Warunek nosnoéci na zginanie: Mgy = 19,78 KNm < Mgrg = 28,35 kNm
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsg = (-)40,39 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi $6 co 270 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie; Vg4 = (-)40,39 kN < Vgq; = 67,53 kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 19,12 kNm
Szerokos¢ rys prostopadiych:  wy = 0,220 mm < Wim = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mg y:  a(Mgyy) = 6,50 mm < Aiim = 30,00 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 44,57 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

Podpora B:

Zginanie: (przekroj ¢-c)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)58,91 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne As; = 4,85 cm’. Przyjeto 5¢12 0 A, = 5,65 cm? (p= 0,51% )
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)58,91 kNm < Mgg = 67,94 KNm

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = (-)57,52 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  w, = 0,261 mm < Wim = 0,3 mm

Przesto B - C:

Zginanie: (przekréj d-d)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 42,29 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 3,42 cm”. Przyjeto 4912 0 A = 4,52 cm? (p= 0,41% )
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 42,29 kNm < Mgy = 55,13 kNm
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 46,75 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 270 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na écinanie:  Vgg = 46,75 kN < Vggs = 67,53 kN

SGU:

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mgy ) = 19,05 mm < aiim = 30,00 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 50,89 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

Prawy wspornik:

Zginanie: (przekréj e-e)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)1,97 kNm
Zbrojenie potrzebne goérne (war. konstrukeyjny) Ag; = 1,54 cm?. Przyjeto 2912 0 A = 2,26 cm? (p=
0,20% )

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)1,97 kNm < Mgg = 28,35 kNm
Scinanie:

. . . ; , TAROSTWO PEMAATOWE W LOBZ)
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 0,46 kN STAROSTWO PLAARITE

Referal Budovenicivwd W Tugzynio
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
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Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 270 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 0,46 kN < Vpgg; = 63,47 kN

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = (-)1,93 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje

Maksymalne ugiecie od Mgy ;. a(Mgy ) = (-)3,07 mm < &, = 3,50 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 5,60 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

SZKIC ZBROJENIA:
3 bl 9 9 el
’:‘ix23=11§/% 22 %27 =594 o 2227 =594 24;;{8_,5;;37
4412 212 5912 2412
AN NN AN NN EENEEEREEEE SrI
A 212 Vig 4912 c

120 25 ' 600 25 600 2540,
9 b q d e

Nr8 2412 1=1196

N 1184
Nr7 1412 1=318 Nr5 2@12 1=233 Nr8 2¢12 1=349
o 306 233 337 Y
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761
€]
™
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STAROSTWO FEWIATOWE W LODZ
Referad Budownichiva W Yuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
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SCHEMAT BELKI

A Pay
A B

qL 5,70 L

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y;=1,15)
Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):

<

11,00

i N\ g0=0,92 kN/mb pn

L 570

WYKRESY Slit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:

>
34,02 - D‘
34,02 [mb

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki:

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekroj: 2 HE 160 B, potgczone spoinami ciggtymi

A, =256 cm? m =852 kg/m

Jx=4980 cm*, J,=8728 cm*, J, =47940 cm® J; =314 cm*, W, =622 cm®
Stal:  St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,069) Mg = 142,98 kNm
- scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 319,23 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekréjz=2,85m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000 STAROSTWO PEYAATIWE W LODZ)
Moment maksymalny Myax = 48,48 kNm
(52) Mmax / ((PLMR) = 0,339 <1

Referal Budownichwa w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
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Nos$nos¢ na écinanie
Przekrojz = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vpmax = 34,02 kN

(53) Vmax / VR = 0,107 < 1
Nosénos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 34,02 kN < V,=06'Vg=191,54 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréjz= 2,85 m

Ugigcie maksymalne fimax = 14,03 mm

Ugiecie graniczne fy =1,/ 350 = 16,29 mm
fkmax = 14,03 mm < fg = 16,29 mm

SCHEMAT BELKI

A —A
A B
qI, 3.80 ql,
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y;=1,15)
Scherr_wat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):
2 . . Ngem038kNmb - Ly
ql, 3,80 4[,
WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [kNm]:
Py
A
gﬁ 20,55

ZAL.OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;
- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
'y

ST BN AR e

Przekroj: 150x150x8,0
A, =227 cm? m = 35,1 kg/m

21,63 [mD'

Jy=1491cm’, Jy = 1491 cm®, J, = 0,00 cm®, J;=0,00 cm?, W, = 199 cm®

STAROSTWO PEWIATOWE W EDDZ)
Rafersz Budownivhwa w Tuszynio
95-080 Tuszyn, ul.Piotrkowska 2/4



Stal:  St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (0p = 1,109)
- Scinanie: klasa przekroju 1

Nos$nos$é na zginanie
Przekréjz =190 m
Wspétczynnik zwichrzenia oL = 1,000
Moment maksymalny M.y = 20,55 kNm
(52) Mmax / (p'Mg) = 0,433 < 1
No$noséé na écinanie
Przekrojz = 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vi = 21,63 kN

(53) Vmax / VR = 0,076 < 1
Nosnosé na zginanie ze $cinaniem

Vg = 283,32 kN

Mg = 47,43 kNm

Vimax = 21,63 kN < V,=0,3Vg=8500kN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z= 1,90 m
Ugiecie maksymalne fimax = 8,81 mm
Ugiecie graniczne fy =1, /350 = 10,86 mm
fimax = 8,81 mm < fgr = 10,86 mm

STAROSTYWO PEW WROWE W tOD?.\
%efersﬁ Fydouwn it hre W Tugzynie

95-080 Tuszyn,ul.Piotrkowska 2/4
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Zestawienie stali dla elementéw rysunku nr 14 .

Nr |Srednica Dlugosé |Liczba g6 a12 16
[mm]| [em] |[szt]
1 16 545 12 65,4
2 16 470 12 56,4
3 12 495 6 29,7
4 12 420 6 25,2
5 12 260 12 31,2
6 12 200 12 24.0
7 12 600 28 168.,0
8 12 565 8 45,2
9 12 442 28 123,76
10 |12 407 8 32,56
11 12 980 E 39,2
12 |12 900 4 36,0
13 12 700 4 28.0
14 |12 100 8 8.0
15 |16 368 8 29,44
16 |12 318 4 12,72
17 6 96 624 599.04
18 6 110 26 28,6
19 6 106 68 72.08
15 6 82 465 381,3
26 6 90 12 64,8
27 |6 73 216 157.68
28 |12 3565 4 142.6
29 6 . 148 338 500,24
30 6 3570 4 142.8
31 12 7350 4 294.0
32 |12 74 60 44.4
33 12 48 80 38,4
34 6 120 218 261.6
35 6 90 30 27,0
36 12 205 10 20,5 ]
37 12 145 4 5.8
38 6 120 26 31,2
39 6 160 14 22,4
40 |12 300 10 30,0
41 12 230 56 128.8
42 112 300 16 48,0
43 12 310 52 161.2
44 112 150 66 99,0
45 12 450 66 297.0
46 112 125 4 5,0
47 112 378 18 68.04
48 6 120 64 76,8
49 16 315 5 15,75 j
| Dhugo$¢ wg $rednic [ m ] 2381.3 1986.3 15124 ]
Masa | mb preta 0.222 0.888 1,58
Masa wg srednic [ kg ] 528.6 1763.9 239.8 ’ STARUSTWO PBWIATOWE W 1007)
Masa wg gatunkéw stali [ kg ] 536.6 1770.0 239.8 | Referet Budowniotwa w Tuszynio
Razem [ kg ] 2546.4 | 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
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Zestawienie stali dla elementéw rysunku nr 15 .

Nr | Srednica | Dtugo$é |Liczba 6 12 16
[mm] | [em] | [szt]

1 12 240 2 4,8

2 12 275 2 5,5

3 12 160 2 3,2

4 12 260 2 5,2

5 6 100 9 9,0

6 6 130 127 165,1

7 12 1440 2 28,8

8 12 315 2 6,3

9 12 240 3 7,2

10 |12 185 1 1,85

11 |12 170 2 3,4

12 112 1460 2 29,2

13 |16 1230 2 24,6

14 6 92 30 27,6

15 |12 115 24 27,6

16 |12 460 8 36,8

17 #1232 190 8 15,2

18 6 73 90 65,7

19 |12 95 40 38,0

20 |12 460 18 82,8

21 |12 190 18 34,2

22 |12 65 12 7,8

23 |12 115 7 8,05

24 (12 135 4 5,4

25 |12 135 4 5,4

26 |12 85 2 1,7

Dlugos¢ wg srednic [ m ] 267,4 358.,4 24,6

Masa 1 mb preta 0,222 0,888 1,58

Masa wg srednic [ kg ] 59.4 318,3 38,9

Masa wg gatunkoéw stali [ kg ] 60,3 319,5 39,2

Razem [ kg ] 419,0
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__obrdbka blacharska

_obrébka dekarska z papy do pokryé
/" jednowarstwowych FireSmart-Solo

obrébka dekarska z papy podktadowej

" "izoklin" styropianowy 10x10 cm
_podfoze drewniane
/" konstrukcja

papa do pokryc
_lednowarstwowych FireSmart-Solo

Dokumenty zwigzane:

Aprobata techniczna AT-15-6387/2004 FireSmart-Solo; papa modyfikowana SBS do jednowarstwowych pokry¢ dachowych,

Adaptowano
dnig . nQ%’n v fLQQ ﬁ.%

Bozena Giersz-Adamu:

Jckgiu)
|

bez stosowania ognia otwartego, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004
Altest Higieniczny Nr HK/B/0556/01/2004, Panstwowy Zaktad Higieny, Warszawa 2003

Ocena technologii wykonywania pokry¢ dachowych systemu FireSmart wraz z urzadzeniami
(reczna i automatyczna zgrzewarka FireSmart) pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego,
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego w
Jozefowie k. Otwocka

WO PEWIATOWE W £ODZ)
Refersd Budownictwa w Tuszynie
¥5-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
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BEZ STOSOWANIA
OGNIA OTWARTEGO

A
RYS. 10a Pokrycie jednowarstwowe mocowane mechanicznie

na podtozu drewnianym bez docieplenia

Sposdb wykonania pokrvcia w reionie Scianki attvkowesi



(] L] RT ITB-1001/2004 74/75

papa do pokryCJednowarstwowych FlreSmart Solo

obrobka blacharska-
pas nadrynnowy (okapowy)

rynna

obrobka blacharska-
pas pqdrynnowy

v
I
19 1¢
17
L
|

re

pod}oze d ewnlane

‘\

\ konstrukqa

Adaptowang

dns‘a/:.ul;)....Q.,""u,iQQq

Bozen G'ersz—Adamu&
ﬁ#@L@w

Dokumenty zwigzane:

SYSTEM

Aprobata techniczna AT-15-6387/2004 FireSmart-Solo; papa modyfikowana SBS do jednowarstwowych pokry¢ dgchowych,
bez stosowania ognia otwartego, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004

Atest Higieniczny Nr HK/B/0556/01/2004, Panstwowy Zaklad Higieny, Warszawa 2003

Ocena technologii wykonywania pokry¢ dachowych syslemu FireSmart wraz z urzadzeniami

Camum Naukows - Badaweze Ochiony Preccinposerond m. osela Tuisziowskegow . STAROSTWO POWIATOWE W EODZ gL LA
Jossiomiz ¢ Olecks pefer«z Fudewricivra W Tuszynie  Bez sTosowaNia
i sz Piotrkowsta 2/4 OGNIA OTWARTEGO
\70
RYS.10c Pokrycie jednowarstwowe mocowane mechanicznie

na podiozu drewnianym bez docieplenia
Szczegdt okapu z rynng



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86

Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB
RT ITB-1001/2004

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

ICOPAL S.A.
ul. taska 169/197
98-220 Zduniska Wola

stwierdza przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie i zgodnos¢ z zasadami wiedzy
technicznej rozwigzan technicznych pod nazwa:

POKRYCIA DACHOWE SYSTEMU
FireSmart

wykonywane bez uzycia ognia otwartego

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktory jest integralng czescig niniejszej
Rekomendacji Technicznej ITB.

Termin waznosci:
30 listopada 2009 r.

Zatgcznik: . ) ) .

Postanowienia ogolne i techniczne doc. dr ing. Stanistaw Wierzbicki
ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

STARCSTWO Fuwwwsa UWE W 0D2,
Refsrat Budownictws w Tuszynie BoZena Ulers;—AdamUb

. Zal' b .«
%-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 274 © H. JM?{Q&“%W \

Warszawa, listopad 2004 r. \

Dokument Rekomendacji Technicznej RT ITB-1001/2004 zawiera 75 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowa¢ tylko w catoéci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Rekomendacji Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;.

A



®
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PL 00-950 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86
Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6741/2005

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(DzU Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postepowania akceptacyjnego dokonanego
w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

ICOPAL S.A.
ul. Laska 169/197
98-220 Zdunska Wola

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa;

ZESTAWY WYROBOW DO WYKONYWANIA PRZEKRYC DACHOWYCH

SYSTEMU ICOPAL FIRE PROTECTION®

odmiany FireSmart® Solo
O KLASACH ODPORNOSCI OGNIOWEJ:
PRZEKRYC REI 20 LUB REI 30
CZESCI NOSNYCH PRZEKRYC RE 20 LUB RE 30

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktéry jest integralng czescig niniejsze;
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:
31 lipca 2010r.

DYREKTOR
w/z Zastepca Dyrektora
ds. Wspolpracy z Gospodarkg

L

Zatacznik: Crmgrinz’ Ma
Postanowienia ogdlne i techniczne

Kopia w kolorze

MIEDZYNARGDOWE . e
DORADZTWO FRAWNE W BIZNESIE Zgodne Y4 orygma{em RAPCA PRtA NY
KAMCELARIA RADCY PRAWKEGD . M
Mugdalena Rytwidske Bozena Giem;—Adamu: Mabd P ;
98-100 task, ul.Piotrkowska 4/8 i Q{ 2 i eng wyrwinaka
www.b2blaegal.p! = | C«QU,LUJ
e-mail: magdar@db2biegal.p! a2 ({ itekt

lel.+48 601 546 916 | U ADNS .
Warszawa, fipiec 2005 r. ulF‘\ﬂO\pﬂNO PEWIATOWE W £0D2I
Remi_‘aqt Budownietwse w Tuszynie

QL _non T P
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6741/2005 zawiera 19 stron. Tekst tego dokumentl mognae 2/4
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Projekt architektoniczno - budowlany
rozbudowy budynku straznicy OSP
na dz. nr 92/4 w Kruszowie, gm. Tuszyn.

Inwestor : OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
95-080 KRUSZOW, ul. Trybunalska 19.

Projektant : mgr inz. arch. Bozena Giersz-Adamus
t.6dz , ul. Podchorazych 35¢ m 2
upr. Nr 128 / 84 / WML

A el v
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Lodz, Al 1-g0 Maja 58 - 1A mgr ini. elektryk Zbigniew Urbaniak
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w
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AN e ewdd. 225/91/WE
Ne Iaby Inz. Bud, EOD/TE/2383/02

STAROSTWO PEWIATOWE W QD2
Refere? Budownietvwa w Tuszynie
25-080 Tuszyn, ul.Pictrkowska 2/4

Lodz , lipiec 2009 r.
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Zakres robét i kolejnos¢ realizacji .

roboty zwiazane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy
roboty rozbiérkowe $cianek dziatowych i dachu oraz fundamentéw
rusztowania

roboty murarskie

roboty zbrojarskie

roboty betoniarskie

roboty ciesielskie

roboty montazowe konstrukcji drewnianej

wykonanie izolacji wodochronnej / paraizolacja /

wykonanie izolacji termiczne;

roboty dekarskie

roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne

roboty ziemne i montazowe zwigzane z wykonaniem przytacza kanalizacji
sanitarnej , przytacza wodociagowego

Wykaz istniejacych obiektow .

® budynek straznicy

® Smietnik

studnia glebinowa

e fundament niezrealizowane;j straznicy

Wskazania elementéw zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

® rusztowania technologiczne /w trakcie realizacji rob6t /

® miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy

® miejsca skladowania materiatéw z rozbiorki

e drogi komunikacyjne - mozliwosci transportu i sktadowania materiatéw
budowlanych

Wskazania przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajace skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

® zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i
poziomym sprzetu i materiatéw budowlanych podczas catego procesu
budowy

® zagrozenia zwigzane z przemieszczeniem sie sprzetu w obrebie placu

budowy i jego bezposrednim sasiedztwie
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® zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac
budowlanych

® zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia
prac budowlanych

® zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie
prowadzenia prac wymagajacych uzycia urzadzen elektrycznych

® zagrozenia zwiazane z pracg na wysokosci podczas prac na rusztowaniach ,
wszelkich prac prowadzonych na wysokosci w rozumieniu przepiséw bhp ,
prowadzonych w obrebie placu budowy i jego bezposrednim sasiedztwie

e zagrozenia zwigzane z zanieczyszczeniami lub skazeniem $rodkami
chemicznymi

® zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn , narzedzi , sprzetu
zmechanizowanego i innych urzadzen technicznych obstugujacych
poszczegolne etapy budowy podczas catego procesu budowy

® zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczeg6lnych grup robot w czasie
prowadzenia tych robét :
- roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy
- roboty zwigzane z rozbidrkg $Scianek dziatowych i dachu
- roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu i demontazu

rusztowan

- roboty murowe
- roboty zbrojarskie
- roboty betoniarskie
- roboty ciesielskie
- roboty zwigzane z montazem wiezby dachowe;j
- roboty izolacyjne '
- roboty dekarskie

Wskazania prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

e przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzié
przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp obejmujace ogélne zasady bhp
oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych robét .
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzié osoba z odpowiednimi
uprawnieniami . Poza tym nalezy zapoznaé pracownikéw z wymaganiami
wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatow ,
wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczeg6lnych
materiatow , wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm , Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych
Oraz zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen , jak réwniez ze
sposobem korzystania ze sprzgtu i sSrodkéw ochrony osobistej . Pracownicy
powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia .
STARGSTWD FEWIATOWE W £0DZ)
Refers Budownistyrg w Ruszynio

] 95-080 Tuszyn, ul.Piotrkowska 2/4
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e pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w Srodki 1 sprzgt ochrony osobiste]

e nalezy przeprowadzic¢ imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres
odpowiedzialnosci pracownikow . Nalezy okresli¢ zasady 1 sposob
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi imiennie
przez poszczegblne osoby . Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien
by¢ przeprowadzony przed przystapieniem do pracy .

e prace wymagajace posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez
wlasciwe komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez
pracownikow posiadajgcych takie uprawnienia .

e pracownicy powinni posiadac aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonych prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego
stanowiska pracy

e pracownikom nalezy udostepni¢ do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub
zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi

- obstugi maszyn , narzedzi i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwsze] pomocy

e instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy , zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
pracy , czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow .

e nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i
zabezpieczenia materiatow i substancji niebezpiecznych , sprzetu i
urzadzen .

e nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadkach koniecznosci
ewakuacji / zapewni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne
zapewniajace sprawng komunikacj¢ i ewakuacje ze stref zagrozenia / .

Wskazanie §Srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawnga komunikacj¢ , umozliwiajaca
ewakuacj¢ na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen

e prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami bhp, przepisami przy
wykonywaniu robdt budowlano — montazowych 1 rozbiérkowych ,
wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materiatéw , wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm , Warunkéw
Technicznych Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych :

STAROSTWO POWIATOWE W £OD2I

Raforet Budeoweistwa w Tuszynie
35-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4,
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- roboty , prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i
nadzorem kierownikéw budowy posiadajacych stosowne uprawnienia
do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

- teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowad

stosownie do rodzaju zagrozenia

- do budowania uzywa¢ materiatow posiadajgcych atesty i dopuszczenia
do stosowania Polsce

- zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobiste]

- zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi
podrecznych

- zapewni¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy

adresy : najblizszego punktu lekarskiego , najblizszej strazy pozarnej ,
najblizszego posterunku policji , najblizszego punktu telefonicznego

- zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochoddéw p-poz ., pogotowia i

ewakuacji z placu budowy

- zapewni¢ instruktaz bhp pracownikdéw ogolny i stanowiskowy

- zapewni¢ bezpieczenstwo przez sprawdzenie no$nosci istniejacych
nawierzchni 1 ewentualne ich zabezpieczenie przy zastosowaniu
sprzetu cigzkiego

- opracowac plan ewakuacji na wypadek wystapienia pozaru , awarii lub
innych zagrozen

UWAGA'!

W trakcie realizacji przedsigwziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i
rozbiorkowych ( Dz. U. Nr 13, poz. 93 ) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 , poz. 884 ,
zmiana : Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r. ) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 92, poz. 460 , ze zmiang : Dz. U. Nr 102 , poz. 507 z 1995 r.) .

STARCSTWO POWIATOWE W 20DZ
Referat Budownictwa w Tuszynie
15-080 Tuszyn, ul. Piotrkewsiea 2/4
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