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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWY
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
NA DZIALCE NR EWID. 92/4 W KRUSZOWIE , GM. TUSZYN

INWESTOR : OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
95-080 Kruszéw, ul. Trybunalska 19.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Nr 207
z 2003 r. , poz. 2016 z p6zn. zmianami ) - o$wiadczam , Ze projekt architektoniczno- budowlany
rozbudowy budynku OSP wraz z wewnegtrznymi i zewnetrznymi instalacjami wodociaggowymi,
kanalizacyjnymi, gazowymi i elektrycznymi na dzialce nr 92/4 w Kruszowie zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Tom I.1.: Ocena stanu technicznego budynku straznicy.
1.1. Ocena stanu technicznego budynku straznicy.
1.2. Program rozbiérki fragmentu budynku — cz¢$¢ gospodarcza

inz. bud. Jerzy Binkowski .
Lodz, ul. 1 Maja 39 m 10 Projekt niniejszy stanowi
nr upr. 338/89/WL integralns czesc wydane%
0
pozwolenia gz budo% s 1ol 9
Tom L. 2. : Projekt architektoniczno — budowlany 2 Apia o dabiinioti. e L

2.1. Podstawy prawno — formalne. L. dz.BaSNT: 73645311705 / 20

2.2. Projekt zagospodarowania

2.3. Projekt architektoniczno — budowlany budynku OSP w
Kruszowie

2.4. Informacja ,, bioz ,,
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Podstawy formalno — prawne .
Projekt zagospodarowania dzialki nr 92/4 w Kruszowie.

Projekt architektoniczno — budowlany rozbudowy budynku OSP na
dzialce nr 92/4 w Kruszowie.

Informacja ,, bioz ,, .
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I . Podstawy formalno — prawne .

- informacja z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- WYPpIs z rejestru gruntow
- warunki techniczne modernizacji przylacza elektroenergetycznego
- warunki techniczne rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej
- warunki techniczne przylacza wod. - kanal.
- oswiadczenie naczelnika OSP o formie dzialalnosci czesci
bankietowej ( catering)
- informacja o wylgczeniu gruntéw z produkeji rolniczej
- uzgodnienie zmiany strefy ochronnej dla Gwé @ 200 na dz. 92/4 w
Kruszowie z dnia 19.11.2007 r.
- uzgodnienie rozbudowy OSP z Generalng Dyrekcjg Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 23.11.2007 r.
- uzgodnienie rozbudowy OSP z Generalng Dyrekeja Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 20.10.2009 r.
- uzgodnienie rozbudowy OSP z Zarzgdem Drdég i Zieleni UM w
Tuszynie z dnia 21.12.2007 r.
- zaswiadczenie o zapewnieniu dostawy gazu nr OKP/209/09
- decyzja o mozliwosci umieszczenia przylacza wodociaggowego w
pasie drogowym z dnia 12.10.2009 r.

STAROSTWO PEVWIATOWE W E0DZ)
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95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4



Tuszyn , dnia 05.02.2008 r.

UBIA 7361 /41 / 2008

Ochotnicza Straz Pozarna
ul. Trybunalska 19.
95-080 Kruszow

W odpowiedzi w sprawie wydania informacji o przeznaczeniu terenu dziatki nr
ewid. 92/3 , 92/4 w Kruszowie, gm. Tuszyn, w planie zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tuszyn wyja$niam, co nastepuje:

- Na podst. Uchwaly Rady Miejskiej w Tuszynie Nr XVIII/115/2004 i Nr XVIIL/116/2004
z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tuszyn /opublikowanego w Dz.Urz.Woj. Lodz. Nr 235, poz. 2096 i
2097 z dnia 18 sierpnia 2004 r./, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
teren dziatki nr ewid. 92/3 , 92/4 w Kruszowie przeznaczony Jjest pod siedzibe
Ochotniczej Strazy Pozarnej /7.1 OSP /.

B;%jéa Glersz-Adamus
v ) &i&é‘ sy J

Otrzymuja :
1. Adresat .

2.ala.
ARASTWO PEWIATOWE W LODZI

Sucowniciwa w Tuszynie
owska 2/4

Raiersd

95-080 Tuszyn,ul.Piotrk



U F I Wojewoddztwo : todzkie
) Powiat : todzki wschodni
Gt 3 Jednostka ewidencyjna : TUSZYN - obszar wiejski
REROE BT -1 Obreb : 8  KRUSZOW
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2009-09-23
Jednostka rejestrowa : G.168
Lp Podmiot ewidencyjny Elharaltor . Udzial
wlasnosci/ wladania
1 OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W KRUSZOWIE wlasnosc 11
95-080 TUSZYN;
Nr dziatki | Ark Polozenie dziatki P Nr KW lub inny Opis
‘ dziatki dokument wiasnosci ‘ptk Klasa HE s
[ha] S [ha]
92/4 1 0.37 | PS NS 228/08 R R IVa 0.24
Br R IVa 0.13
Razem powierzchnia dziatek : 0.37 ha
Stownie :  trzydziesci siedem ar.
Cala jednostka rejestrowa: 0.37 ha
Stownie :  trzydziesci siedem ar.
Sporzadzil:  BEATA KULINSKA

Strona: 1

40y PRYGATOWE W EODZI
Refer: Budownieiwa W Tugzynie
05-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4




5 BUCJA LU= thmraeer =00 e N )
" ENERGETYCZNY PIOTRKOW TRYS: &
300 PaKd T e a8 “r
A.0-44 B4V-2 NK PERAO S-A. (o | |

}‘“‘ﬂ%}%m%?ﬁc%%‘%?é%‘??’% CE Qi ol Teenid. Piotrkéw Trybunalski, dn. 01/10/2009

1212403116 1111 VOR0 205

NWA:[{UNkI PRZYLACZENIA Nr 12056/RE01/2009 dla V grupy przylaczeniowej do sieci

elektroenergetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezacej do
przedsi¢biorstwa energetycznego PGE Dystrybucja E.6dz-Teren S.A. w Eodzi

Whioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 01-TR-003898-2009

Na wniosek z dnia: 24/09/2009 Ochotnicza Straz Pozarna

ul. Trybunalska 19
Zarejestrowany w PGE Dystrybucja £.6dz — Teren S.A. ,
! > FRIRoue 95-080 Kruszow

dnia: 24/09/2009

PGE Dystrybucja £.6dz — Teren S.A. zapewnia dostawe energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze ztozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przylaczenie
oraz po spetnieniu okreslonych nizej warunkéw przytaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: OCHOTNICZA STRAZ POZARNA- zwigkszenie mocy
LOKALIZACJA: ul. Trybunalska 19 (nr ewid. 92/4) Kruszéw, gm. TUSZYN

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), okresla sie nastepujace warunki
przylaczenia instalacji elektryczne;j:

1. Miejsce przytaczenia, jako punkt w sieci, w ktérym przylacze taczy sig z siecia: stup linii napowietrznej
niskiego napiegcia.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 1-1490 "Kruszéw Wies".

2. Migjsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego PGE Dystrybucja £.6dz — Teren S.A.
zobowiazany jest dostarcza¢ energie elektryczna: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia w zlgczu w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania przylacza: 18 kW (moc istniejgca 6,0 kW)-
zasilanie podstawowe instalacji nowej (projektowanej), instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa).

4. Rodzaj pofaczenia z sieciq instalacji: przylacze napowietrzne typu AsXSn 4 x 25 mm>.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem
— przytaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: szafka pomiarowa przy zlaczu na Scianie
budynku w miejscu widocznym od strony ulicy.

7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:

— licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy -istniejacy
— istniejace przylacze napowietrzne AL4 x 16 mm2 zdemontowaé,

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczefi, dane znamionowe oraz inne wymagania:

— zabezpieczenie przed licznikiem: wktadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwilocznej 40 A
umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w zlaczu

— gldwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wytacznik instalacyjny nadmiarowy 32 A umieszczony
poza ztaczem w obiekcie przytaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez PGE Dystrybucja £.6dz -
Teren S.A..

9. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do
energii czynnej nie okresla sie.

10.Wymagania w zakresie:

a) zabezpieczenia sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje: nie stosuje sig,
b) wyposazenia instalacji niezbgdnego do wspétpracy z siecia:

— zastosowanie ochrony przepigciowej (ograniczniki przepigé) STARCSTWO PSAMATOWE W LODZ)
11.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od stanpﬂg;r@}gw&kmmmag@iab%l}“ie
zastosowania zabezpieczen urzadzef i sprzetu elektrycznego: 95-080 Tuszyn, ul.Piotrkowska 2/4

Bozena Giersz-Adamus
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przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dziatania automatyki SPZ i SZR,

awaryjna praca niepelnofazowa,

przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozlegtych awarii moga przekroczyé: jednorazowe —
24 godziny, faczny czas wylaczeri awaryjnych w ciggu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia
W umowie sprzedazy lub umowie przesylowe;.

12.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od porazefi: ukfad sieciowy TN-
C, rozdziat przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza ztaczem — w instalacji
odbiorcy. Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q .

13.Projekt przytacza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przyfaczenia.

14.Informacje dodatkowe:

warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich okre$lenia,

warunki przylaczenia sg przekazywane wraz z projektem umowy o przylaczenie,

odwotanie od warunkéw mozna skiadaé w PGE Dystrybucja £.6dZ — Teren S.A., w miejscu ich wydania, w
ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,

warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowiazan umownych i nie narusza praw zadnych os6b.

Uniewaznia si¢ warunki przylaczenia nr 9880/RE01/2009 z dnia 20.08.2009r.

15.Podstawa do rozpoczecia realizacji przytaczenia do sieci Jest zawarcie umowy o przylaczenie.

Zataczniki

— projekt umowy o przylaczenie

PGE DystryBugja £o02-Tar
Rejo &fsgetyczr!iy Piot bl
SEDWNY YMIER

\

......................

Bozena Giersz-Adamus
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Pabianice, dnia 14-09-2009

Mazowiecka Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy todz, ul. Uniwersytecka 2/4, 90-137 Ladz

NIP 527-23:26-936 REGON 017195708

Kapitat Zakladowy: 1.255.800.000,00 zt

KRS 0000147419 - Sad Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydziat Gospodarczy KRS

Rejon Dystrybucji Gazu w Pabianicach
ul. Partyzancka 110, 95-200 Pabianice
tel. 042215-72-24

WNIOSKODAWCA:

Ochotnicza Straz Pozarna
97-315 Tuszyn, UL.Trybunalska 19

Termin waznosci: 14-09-2010 r.

Nasz znak: LRP/Tus/0332/2009

ZMIANA WARUNKOW PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
DLA PODMIOTU PRZEWIDUJACEGO ODBIOR PALIWA GAZOWEGO W ILOSCI
NIE WIEKSZEJ NIZ 10 m3/h GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E
(zwana dalej Warunkami przytaczenia)

W odpowiedzi na Paniwniosek z dnia 17-08-2009 r. Mazowiecka Spotka Gazownictwa sSp.zo0.0
Oddziat Zaktad Gazowniczy todz, stwierdza mozliwos¢ dostarczania paliwa gazowego do
budynku uzytecznosci publicznej dla potrzeb socjalno-bytowych i grzewczych
do nastepujgcych odbiornikéw:

- istniejace:

Kuchnia 4-palnikowa ' szt. 1 kazdy o poborze 1,00 m3/h

Piec gazowy 2-funkcyjny szt. 1 kazdy o poborze 2,70 m3/h
- projektowane:

Nagrzewnica gazowa szt. 2 kazdy o poborze 1,00 m3/h
Moc umowna wynosi: 5,0 m3/h

Roczny pobor paliwa gazowego: 2000,00 m3/rok

I. Adres obiektu, do ktorego dostarczane paliwo gazowe: STAROSTWO EGWIATOWE W EODZI
Miejscowosc: 97-315 Tuszyn Referst Budewnietwa w Tuszynie
Ulica: UL.Trybunalska 19 95-080 Tuszyn, ul.Piotrkowska 2/4

Gmina: Tuszyn

Bozena z—Adamus
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Il. Rodzaj i parametry paliwa gazowego: Bozena
1. gaz ziemny wysokometanowy grupy E; ~
2. zawarto$c¢ siarkowodoru do 7,0 mg/m3;
3. zawarto$¢ siarki do 40,0 mg/m3;
4. zawartosc par rteci do 30,0 pug/m3:
5. intensywno$¢ zapachu gazu wyczuwalna w powietrzu'po osiagnieciu stezenia: 1,0% V/V

dla nominalnej liczby Wobbego wynoszacej 41,5 - 50 MJ/m3;

6. ciepto spalania powinno wynosié¢ nie mniej niz 34 MJ/m3 dla nominalnej liczby Wobbego 50 MJ/m3;
7. cisnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej od 100 do 300 kPa:
8. ciSnienie paliwa gazowego na wejsciu do instalacji gazowej 2 kPa (-0,4 ;+0,5) kPa.

lll. Warunkiem dostarczania paliwa gazowego jest
zawarcie umowy sprzedazy paliwa gazowego.

IV. Zakres prac niezbednych do rozpoczecia dostawy paliwa gazowego polega¢ bedzie na:
1. przebudowaniu wewnetrznej instalacji gazowej w budynku;
2. Oddziat Zaktad Gazowniczy t¢dz nie odpowiada za stan techniczny instalacji gazowej
(przepustowosg, straty cisnienia);

Baze do dostarczenia paliwa gazowego stanowi istniejgce przytgcze gazowe Sredniego cisnienia DN 32 mm stal
w ulicy Centralnej zasilane z gazociggu dystrybucyjnego sredniego cisnienia DN 80 mm stal

w ulicy Centraine;j.

W sieci gazowej sredniego cisnienia wystepujg wahania cisnienia paliwa gazowego w zakresie od 100 kPa do

300 kPa.

V. Wymagania dotyczace pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
1. migjsce usytuowania gazomierza -
- dotychczasowa lokalizacja (w pomieszczeniu dyzurki) , z uwzglednieniem obowigzujgcych
przepisow;
2. reduktor typ MIX - 10 G
3. gazomierz miechowy
typu: 6G4.

VI. Miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci gazowej Przedsigbiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej
Podmiotu ubiegajacego sie o dostarczenie paliwa gazowego stanowi¢ bedzie:
kurek gtéwny odcinajgcy doplyw paliwa gazowego do instalacji gazowej, usytuowany na przytgczu
gazowym w szafce na Scianie budynku.

VII. Niniejsze Warunki przytaczenia stanowia:
1. podstawe do zawarcia umowy sprzedazy paliwa gazowego, o ktorej mowa w rozdziale lI.
2. podstawe do wydania przez Przedsiebiorstwo obrotu gazem os$wiadczenia o ZAPEWNIENIU DOSTAWY GAZU.

VIII. Informacje ogdline:
1. Podmiot ubiegajacy si¢ o dostarczenie paliwa gazowego zobowigzany jest do zapewnienia miejsca na

punkt redukcyjno-pomiarowy, zgodnie z wymogami Przedsigbiorstwa gazowniczego i obowigzujacymi przepisami.

2. Podmiot ubiegajacy sie o dostarczenie paliwa gazowego zobowigzany jest do opracowania projektu budo-
wlanego i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe instalacji gazowej zgodnie z wymogami Prawa Budo-
wlanego oraz uzgodnienia z Przedsigbiorstwem gazowniczym wielkosci i lokalizacji urzadzen, o ktérych mowa
wrozdz. V.

3. Podmiot ubiegajacy si¢ o dostarczenie paliwa gazowego zobowigzany jest do przebudowania instalacji
gazowej zgodnie z projektem budowlanym i decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz do zapewnienia jej prawidto-
wego uzytkowania, a w szczegolnosci uzytkowania odcinka ziemnego instalacji gazowej, ktory podlega prze-
pisom dla sieci gazowych.

4. Projektowanie, budowe i uzytkowanie odcinka ziemnego instalacji gazowej i sieci gazowej na terenie dziatania
Przedsigbiorstwa gazowniczego nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w ty_m
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich .podstaWIe
aktami wykonawczymi, a takze zasadami wiedzy technicznej. Zalecane jest stosowanie w tym zakresie procedur



I instrukcji technicznych Systemu Zarzadzania Jakoscig obowigzujacych w Przedsigbiorstwie gazowniczym,

w tym dotyczgcych:
- sieci gazowych stalowych i z tworzyw sztucznych

- kwalifikacji wyrobow,
- kwalifikacji dostawcow ustug.

UWAGA:
Okres waznosci Warunkow przytgczenia wynosi rok od daty ich wystawienia.

PIOTR NOWOTNY

opracowat(a)

abisnices

Przedsiebiorstwo gazownicze

potwierdzenie odbioru warunkow przytaczenia
data i czytelny podpis

Bo%e ZCQTdamus
ite k% u/\
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STARDS
Retermt Budownietwa w Tus zynie
95-080 Tuszyn,ub.f Piotrkowska 2/4



ZAKLAD WODOCIAG()W | KANALIZACJI w Tuszynie
95-080 TUSZYN, ul. Brzezinska 86 a

Whioskodawca:
OSP Kruszow

ul. Trybunalska 19
95 - 080 Tuszyn

WARUNKI TECHNICZNE NR 93/2009
z dnia 08 pazdziernika 2009 r.

do celéw projektowych i wykonania podtgczenia do miejskiej sieci
wodociggowo-kanalizacyjnej gminy Tuszyn

dla posesji potozonej przy ul. Trybunalskiej w miejscowoéci Kruszoéw, gm. Tuszyn na dziatce nr ewid.
92/4 w celu:
— doprowadzenia wody*

——odprowadzania-Seiekow-sanitarnyeh®

I. DOPROWADZENIE WODY:

1. Nalezy zaprojektowa¢ do wodociagu @ 110 zlokalizowanego przy ul. Centralngj
w miejscowosci Kruszéw.

2. Wigczenie do wodociggu wykona¢ za pomocg tréjnika + zasuwa odcinajgca (przed
ogrodzeniem). Skrzynke do zasuwy nalezy obetonowac i wyprowadzi¢ do poziomu terenu.

3. Przylgcze wykonac z rur PE @ 63.

4. Ze wzgledu na lokalizacje przytacza w pasie drogi, uzyska¢ nalezy i dotgczyé do projektu,
zgode zarzadcy drogi. Przejscie w pasie drogowym wykona¢ w rurze ochronnej. Odtworzenie
nawierzchni pasa drogowego winno by¢ potwierdzone przez zarzadzajgcego ulica.

5. W przypadku réwnolegtego prowadzenia przytacza wodociggowego z gazociggiem zachowac
miedzy nimi odlegtos¢ 1,50 m, roboty ziemne w miejscu krzyzowania sie przytgcza
wodociggowego z gazociggiem nalezy prowadzi¢ recznie, na skrzyzowaniu rur zastosowac rure
ochronna.

6. W przypadku koniecznosci prowadzenia przytgcza wodociggowego przez tereny osob trzecich,
inwestor zobowigzany jest dotgczy¢ do projektu pisemng zgode witascicieli tych terendw na taki
przebieg przytacza.

7. Przytacze wodociggowe nalezy utozy¢, ponizej gtebokosci przemarzania gruntu, a na
odcinkach ewentualnego przemarzania wymaga sie dodatkowego ocieplenia przewodu.

8. Wezet wodomierzowy z podejsciem pod wodomierz gtowny @ 50, zamontowag:

1) w przypadku dziatki niezabudowanej lub dziatki zabudowanej (gdy dtugos$¢ catkowita
przytacza od linii rozgraniczajacej do wezta wodomierzowego przekracza 15 m lub przy
braku pomieszczenia nadajacego sie do zamontowania wodomierza) w szczelnej,
wtazowej, studzience wodomierzowej (z tworzywa, z atestem) na terenie poses;ji inwestora,
w odlegtosci do 3 m od ogrodzenia. Studzienke posadowi¢ w miejscu tatwo dostepnym, nie
nalezy lokalizowac studzienki w pasie drogi, przejazdu samochodow, zagtebieniach terenu,
w ktorych moze gromadzic sie woda deszczowa.

2) w przypadku dziatki zabudowanej, gdy dtugos¢ catkowita przytacza od linii rozgraniczajacej
do wezta wodomierzowego nie przekracza 15m, dopuszcza sie, instalacje wezia
wodomierzowego w budynku, przy czym miejscem jego instalacji ma by¢ pomieszczenie
ocieplone, zabezpieczone przed zamarzaniem, z dobrym dostepem dla obstugi. Wezet
wodomierzowy zlokalizowa¢ nalezy za wejsciem przytacza do budynku przy $Scianie
zewnetrznej, zabrania sie jego trwatego zabudowywania i zastaniania wyposazeniem.

W wezle wodomierzowym nalezy zamontowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy (usytuowany za

miejscem na wodomierz, liczgc zgodnie z kierunkiem przeptywu wody), zasuwy odcinajgce

& 65.

Wodomierz gtébwny dostarcza i instaluje Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie.

9. Po wykonaniu podtgczenia i ptukania przytacza z zanieczyszczen statych, wode nalezy zakrecic

do momentu podpisania umowy na dostarczenie wody. STAROSTWO PEVIATOWE W LODZI

Referet Budownietwra w Tuszynid'erre-

" Niepotrzebne skresli¢ '
95-080 Tuszyn, ul.Piotrkowska 2/4
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. POZOSTALE WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA PODLACZENIA DO
MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ ORAZ ZOBOWIAZANIA
INWESTORA:

1.

10.
11.

12.

Projekt techniczny przedtozy¢ do uzgodnienia branzowego, jeden egzemplarz uzgodnionego
projektu technicznego pozostawi¢ nalezy do dyspozycji Zakfadu Wodociggow i Kanalizagcji
w Tuszynie. }
W dokumentacji technicznej okreslic:

1) Cel poboru wody oraz wielko$¢ zaopatrzenia maksymalnego i $redniego dobowego

oraz maksymalnego godzinowego.
2) Rodzaj odprowadzanych s$ciekéw oraz ilosci maksymalne i érednie dobowe oraz
maksymalne godzinowe.

Roboty instalacyjne zwigzane z budowa przytacza mogg by¢ wykonane przez osoby prawne
| fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepisow.
Na 3 dni przed przystgpieniem do wykonywania przytgcza powiadomi¢ Zaktad Wodociggéw
i Kanalizacji w Tuszynie o rozpoczeciu robot.
Wiaczenie przytacza do miejskiej sieci wodociggowo-kanalizacyjnej dokonuje zarzadzajacy
siecig Zaktad Wodociagdéw i Kanalizaciji.
Oznakowac nalezy punkt wigczenia przytacza wodociggowego do sieci wodociggowo-
kanalizacyjnej.
Wykonane przytgcze wodociggowo-kanalizacyjne przed zasypaniem podlega odbiorowi
technicznemu przez tut. Zaktad oraz inwentaryzacji przez uprawnionego geodete.
Kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z ustawg Prawo budowlane dostarczy¢
nalezy po zakonczeniu inwestycji do Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w celu zalegalizowania
przytacza i zawarcia umowy na dostawe wody lub odprowadzanie $ciekow.
W przypadku braku podtgczenia nieruchomoséci do miejskiej sieci kanalizacyjnej $cieki nalezy
odprowadza¢ do szczelnego szamba i okresowo wywozi¢ do oczyszczalni $ciekow lub
odprowadzac je do lokalnej / przydomowej oczyszczalni $ciekow.
Zmiana celu lub iloSci poboru wody wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia tut. Zaktadu.
Zabrania si¢ zmieniania, bez wczesniejszego uzgodnienia z Zaktadem, uzyskanych warunkow
technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.
W pozostatych kwestiach, nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg
przepisy prawa obecnie obowigzujace.

Warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

DYREKTOR

Zakial off. /Kan.
Zatwierdzit : ..., my&/&m{(&@mmkﬁ

Hafe

fax: wew. 24

95- Od@ ’U@”Ju ui. f noﬁ?2824393@p///0ka net pl Dyrektor:  zwik@tuszyn.info.pl

771-000-69-84

REGON 590314655



Tuszyn , dnia 08.09.2009 r.

OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
W KRUSZOWIE
95-080 Kruszow , ul. Trybunalska 19

Oswiadczenie

Oswiadczam , ze w projektowanej rozbudowie straznicy OSP
w Kruszowie w zapleczu czesci bankietowej realizowane beda
positki na zasadzie porcjowania i podgrzewania gotowych potraw
wytacznie w oparciu o dostawy firm cateringowych .

STAROSTWO PEWIATOWE W £ODZI
Referst Budewnietwa w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
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tel. 042 23213 83 wew. 29

G-6018-1/31 /09

A
U IR, 1

Zgodnie art.11 ustawy z dnia 3 lute
1 lesnych (Dz. U z 2004r.,Nr 121

Tuszyn,dnia 29 wrzesnia 2009r.

Oéhotnicza Straz Pozarna
ul. Trybunalska 19
95-080 Kruszow

go 1995r o ochronie gruntéw rolnych
poz.1266 ze zm.) Urzad Miasta w Tuszynie

informuje, iz inwestycja realizowana na terenie czesci dziatki nr 92/4 , potozone;j
w obrebie Kruszow z uwagi na klase gruntu R IVa wytworzong z gleb pochodzenia

mineralnego nie wymaga wydania dec

z produkc;ji rolnicze;j .

10

yzji zezwalajacej na wylaczenie gruntow

EETOR

Mafianpiensis

Aot M

TOWE W £0DZ)

B
STARDSTWO PEYWIA 2
i sewn wy Tuszynie
Heterad Sudownivtwa W usZy
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95-080 Tuszyn,u\.Piotrkowska 2/4



MAZOWIECKI OPERATOR //i)y{/ Pf ﬂ
SYSTEMU DYSTRYBUCY/NEGO // g

j \
Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. ’,_/"“ S ( ) :
Oddziat Zaklad Gazowniczy todz e { iersz-Adamu:

: =, ~.  Bozen
ul. Uniwersytecka 2/4, 90-136 Lodz e "\ ) :
tel. 0426759100 fax 0426791377 . ‘ {Q@&%@
]

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Pan Tadeusz Walas
Sekcja Sieci Burmistrz Miasta Tuszyna

Tel. 0-426759239 Urzad Miasta Tuszyn
Fax 0-426759202 ul. Piotrkowska 2/4

z.aleksandrowicz@msgaz.pl 95 - 080 Tuszyn

Wasz znak: UBIA 7361/526/2007 29 pazdziernika 2007
Nasz znak: 667232/L035/071119 £o6dz, 19 listopada 2007
Dot.: kolizji budynku z gazociggiem wysokopreznym.

Szanowni Panie Burmistrzu

W odpowiedzi na Panskie wystapienie, pragniemy poinformowac, ze MOSD Sp. z
0.0. rozpoczeta prace zmierzajgce do zmiany lokalizacji zrédla zasilenia w gaz
przewodowy miasta Tuszyna. Zmiana ta polega¢ bedzie na budowie nowej stacji
_redukeyjno — pomiarowej l stopnla W nowej Iokahzacp (w miejscowosci Gtuchow) wraz
'z gazociagiem spinajacym przedmiotowa stacje z istnigjacym uktadem  sieci
rozdzielczej. Jednoczeénie zaktadamy likwidacje obecnie funkcjonujacej stacji w
mieScie Tuszyn wraz z zasilajgcym jg gazociggiem wysokiego cisnienia. Po
przeprowadzeniu powyzej opisanej inwestycji, przebiegajgcy przez dziatke nr 92/4
gazocigg stalowy wysokiego cisnienia DN 200, petnigcy obecnie funkcje jedynego
zasilenia stacji redukcyjno — pomtarowej ! stopma W Tuszynie, zostanie wy’rapzony z
eksploatacji. W zwigzku z powyzszym przewudujemy, ze najpdzmej w roku 2009 A
mgazocxag ten przestanie funkcjonowac i, co za tym idzie, przestanq obowuazywac
ustanowione dla niego strefy ochronne = '
Biorgc pod uwage fakt, ze rozbudowywany budynek, ktéry bedzie naruszat strefe
ochronng gazociggu, nie jest budynkiem mieszkalnym, przychylamy sue do Pana
whniosku o zmnlejszeme dopuszczalnej odleg’rosc: pomiedzy budynkiem a gazomqg|em
dO 9 mb e e e -
'Jednoczesnle zastrzegamy, ze w przypadku wystgpienia trudnosci zwigzanych ze
zmiang sposobu zasilenia Tuszyna, pociagajacych za sobg konieczno$c¢ utrzymania
gazociggu DN 200, moze zaistnieC wymog przebudowy gazociagu na odcinku
kolidujgcym lub zamontowania na nim dodatkowych zabezpieczen, celem utrzymania
standardow bezpieczenstwa transportu gazu przewodowego.
Z powazaniem
Z-CA
Do wiadomosci:

LTW LT e
Bugu"sﬁawa Gutowsla

Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0., Oddzial Zaklad Gazowniczy t.odz, ul. Uniwersytecka2/4, 90-137 Lodz www. mazowieckiosd.p!
Skiad Zarzadu: Prezes - Kazimierz Nowak, Czlonek Zarzadu - Daniel Rymarz
Kapital Zakiadowy: 930 819 000,00 zi, Rachunek: BRE Bank 5.A. 59 1140 1010 0000 202 9100 1001
NIP 527 23 26 936, REGON 017195708 - 00048, KRS 0000147419, Sad Rejenowy dla m. St. Warszawy w Warsz: aWIe Xl Wydziat Gospodarczy KRS

o\ b
STARDSTWO PRWIATOWE W £ODZ

i ﬂv«?orml Budswnictws W Tugzynio

25,080 Tuszyn, ul.Piotrkowska 2/4
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REMERALNA DYREKTIA
DRGE KRAYYCH 1 AUTOESTRAD
ODRDZIAL W L ODES

90-056 Léd#, ul. Roosevelta 9
tel. {0orafic) 42 63270714, fax (D-profix) 42 637-75-52 w(/ ﬁ / £6dz , dnia 23.11.2007 r.
MIP 725-17-13-273 REGON 01751157500154 [(/L

N

W odpowiedzi na pismo nr UBiA-7361/540/2007 z dnia 6.11.2007 r.
( data doreczenia 19.11.2007 r. ) w sprawie uzgodnienia lokalizacji rozbudowy Oddzialu
OSP Kruszoéw o zespdt garazowy wozu bojowego , Generalna Dyrekcja Drog Krajowych
i Autostrad Oddziat w Lodzi informuje , iz zgodnie z opracowang koncepcja programowo-
przestrzenng ( aktualizacja ) ulica Centralna nie bedzie miala bezposredniego dostgpu do
drogi krajowej Nr 1 . Jej podlaczenie przewidziane jest za pomocg drogo dojazdowej
rownolegtej do drogi krajowej Nr 1 . Wjazd na droge Nr 1 bedzie mozliwy poprzez
skrzyzowanie z drogg powiatowg Garbdw — Wolborz w m. Kruszéw .
Rozbudowa  budynku OSP jest mozliwa przy zachowaniu wymagan obowiazujacych
przepiséw — w tym odleglosci od krawedzi jezdni drég publicznych ,zgodnie z ustawa z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U.z 2007 r. Nr 19, poz.115 — ze
zmianami ) . Proponowana.rozbudowa budynku powoduje , ze krawedz sciany budynku po
rozbudow1e ( naroznik ) znajdzie sig zbyt blisko drogi . Z art. 43 ust.2 cytowanej wyzej

ustawy wymka , iz w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu
budowlanego przy drodze , w odlegtosci mniejszej niz okreslona w ust. 1, moze nastapi¢
wylacznie za zgoda zarzqdcy drogi , wydana przed uzyskaniem przez inwestora obiektu
pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem budowy albo wykonywania robét budowlanych.
Oddzial GDDKIA w Lodzi nie jest zarzadca ulicy Centralne;j .

Do wiadomosci : L, W

1. Wydzmi/P 2 W m.

2 Bejon w Piotrkowie Tryb .

azea

Sprawe prowadzi : Maria Pasinska nr tel 042 637 13 64 STARGSTWO PEWHTOWE W £0DZ)
e W Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul.Piotrkowska 2/4

Referat Busownict
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GDDKiA

Barbara Szeliga
Z-ca Dyrektora Oddziatu

tédz , dnia 20.10.2009 r.

GDDKIiA-Ok..Z-3-mp-4102- 318/09

OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
ul. Trybunailska 19
95-080 Tuszyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2009 r. ( doreczone w dniu

15.10.2009 r. ) w sprawie wyrazenia zgody na umieszczenie przytacza wodociggowego
w dziatce nr 92/3 bedacej pod zarzadem GDDKIA - do dziatki nr 92/4 w Kruszowie , w celu
zasilania projektowanej rozbudowy straznicy OSP oraz uzgodnienie lokalizacji rozbudowy
straznicy w relacji do drogi krajowej i projektowanych na zlecenie zarzadcy drogi krajowej
drég serwisowych , Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w todzi
przedstawia nastepujgce stanowisko w przedmiotowej sprawie :

Do wiadomosci :

zatgczona ‘kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z naniesionym na
niej projektem rozbudowy straznicy wraz z przytaczem wodociggowym wskazuje
ze dziatka nr 92/3 nie znajduje sie w pasie drogowym drogi krajowej Nr 1 . Nalezy
stwierdzi¢ , ze w ewidencji gruntéw pomytkowo wpisano zarzadce tej dziatki -
Oddziat Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w todzi . Oddziat GDDKiA
w todzi prowadzi postepowanie w celu wyjasnienia zaistniatej pomytki i dokonanie
korekty w ewidencji gruntéw . Niezaleznie od powyzszego , dla unikniecia kolizji z
w trakcie prowadzonej budowy drogi dojazdowej , przytacze wodociggowe nalezy
utozy¢ w rurze ostonowej na catej szerokoéci pasa drogowego ul. Centralnej ( 13
m ) i na gtebokosci co najmniej 1,50 m .

Analiza opracowywanego na zlecenie GDDKIA projektu budowlanego na rozbudowe
drogi krajowej Nr 1 na odcinku Tuszyn - Gtuchéw wykazata , ze rozbudowa
straznicy na dziatce nr 92/4 nie koliduje z projektowanym w sgsiedztwie uktadem
drég dojazdowych i gminnych. Bezpoérednia obstuga komunikacyjna dziatki nr 92/4
bedzie mozliwa za pomoca zjazdu z istniejacej ul. Centralnej . Wjazd i wyjazd na
droge krajowa Nr 1 bedzie mozliwy poprzez skrzyzowanie z , przetozona w nowy
slad” drogg gminng ( ul. Centralng ) .

Z -ca Dyrektora Dddziatu
g -5

i K i

» / 1’/ & i
Vi ALY A2~
AT K ‘v‘t%’é, r’}'m’/o(ﬁ'&‘,‘?en&d fa

! Zatorska-Sytyk ,

o

1. Starosta todzki Wschodhni
2. Rejon w Piotrkowie Tryb
3. Wydziat P-2 w m.

4. a/a

Sprawe prowadzi : Maria Pasinska nr tel 42 66 22 312

Bozena ie{szTAdamus
éz@mw )

Ganeralna Dyrekcja ul. Roosevelta 9
Drég Krajowych i Autostrad 90- 056 Lodz
Oddzial w todzi tel.: {042) 66 22 300

fax: (042) 66 22 377

13
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e-mail: sekretarat@ gkl
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www, gddkia.gbv.pl ™
Roterst Bt

95-020 Tuszyn,ul. Piotrkowska 2/4
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Tuszyn 21.12.2007r.

Reqon D0DO52647 5, NIP 77

OSP Kruszéw
ul. Centraina
95-080 Tuszyn

ZDiZ-704082/2007

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.12.2007r. Urzad Miasta w Tuszyunie na
podstawie art. 43 pkt.2 ustawy z dn.2 L.marca 1985t. o drogach publicznych (t. ]
720041, Nr 204 poz. 2086 z poz. zmm.) wyraza zgode na wykonanie rozbudowy
budynku straznicy OSP Kruszow na dzialee nr 92/4 przy ul. Centralnej w
Kruszowie. Rozbudowa budynku obejmowa¢ bedzie dobudowe boksu
garazowego dla wozu bojowego. .Prowadzona rozbudowa nie moze naruszac
linii regulacyjnych ustalonych w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Tuszyn.

Bozena Giersz-Adamus
X

STAROSTWA

: HOUL
Reforsl Budswaiviwe w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkoviska 2/4
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Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Mazowiecki Oddziat Obrotu Gazem w Warszawie

Gazownia Lodzka Ochotnicza Straz Pozarna
Biuro Obstugi Klienta Pabianice

ul. Partyzancka 110, 95-200 Pabianice ul. Trybunalska 19

tel. 042 21528 90, 95 - 080 Kruszéw

faks 042 227 08 89
bok.pabianice@pgnig.pl

Pabianice, 14.10.2009 .

Dot.: Zaswiadczenie o zapewnieniu dostawy gazu

Zaswiadczenie o zapewnieniu dostawy gazu Nr OKP/ 209 /2009

Polskie Goérnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A  w odpowiedzi na ztozony
w dniu 14.10.2009 r. wniosek wraz z kopig aktualnych warunkéw przytaczenia
nr LRP/Tus/0332/2009 z dnia 14.09.2009 r. wydaje za$wiadczenie o zapewnieniu

dostawy gazu (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do obiektu

zlokalizowanego ~w  Kruszowie, —gmina  Tuszyn ul. Trybunalska 19
w ilogci 5,00 m®/h tj. okoto 2000 mP/rok.
Powyzsze zapewnienie wazne jest do dnia 14.10.2010 . KIEROW NIK
Biuro Obstugi Klief la Pabmmcach
l 6 L/u[,/
Matgorza Szymczyk

....................... \\

(podpisipracownika) (podpis kierownika)

Bose N | .
(podpis i data odbioru dokumentu) Qe 17\5091Ad4mu_

STAROSTY

VO PRWRATOWE W £0DZ

A5 Referst Bydownictwa w Tuszynie

Polskie Gornictwo Naftowe | Gazownictwo SA, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Mazowiecki Oddzial Obrotu Gazem w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 B, 02-305 Warszawa
KRS 0000059492, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 000 80 28, REGON 012216736, Kapital Zakladowy (optacony w calosci): 5900 000 000 zt

95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4



BURMISTRZ
MIASTA TUSZYN

ZDiZ - 7041/98/2009

Tuszyn, dma 12.10.2009r.

DECYZJA

. Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z pozniejszymi zmianami), oraz art.104 K.p.a. (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poZniejszymi zmianami).
po rozpatrzeniu wniosku: Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kruszowie ul. Trybunalska 19,
z dnia 06.10.2009r. o umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej ul. Centralnej w Kruszowie
przylacza wodociagowego.

Zezwalam
Na umieszczenie w pasie drogowym ul. Centralnej w Kruszowie (dziatka nr 361/3, 351/1) przylacza
wodociagowego do budynku straznicy OSP w Kruszowie (dziatka nr ewid. 92/4), przy zachowaniu

nastepujacych warunkow:
1. Usytuowanie przylaczy zgodnie z zataczona mapa sytuacyjna,
2. Przejscie poprzeczne przez jezdni¢ nalezy wykona¢ metoda przecisku ,
3. W przypadku kolizji w/w przylaczy z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy

pasa drogowego, wlasciciel urzadzenia na wiasny koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia uzgodnionych przylaczy zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt 2 w/w ustawy o

drogach publicznych,
4. - Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ w Referacie Drog i Zieleni tut. Urzedu ,
5. Przed przystapieniem do wykonania robot w pasie drogowym nalezy wystapi¢ do tut.

Urzedu o wydanie decyzji na prowadzenie robot w pasie drogowym i ustalenic za
powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajacej oplat¢ za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

6. Utrzymanie wlaéciwego stanu technicznego elementéw infrastruktury objetych
niniejszg decyzja nalezy do jej posiadacza.

UZASADNIENIE

Decyzje wydano na podstawie wniosku z dnia 06.10.2009r. ztozonego przez Ochotnicza Straz Pozarng
w Kruszowie ul. Trybunalska 19. Wydane przez zarzad drogi uzgodnienie na lokalizacj¢ w pasie
drogowym urzadzenia infrastruktury technicznej jest dokumentem potwicrdzajacym uprawnienia
inwestora, zgodnie z art.32 ust.4, pkt 2 ustawy z dn. 4.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. Ustaw
z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do dysponowania czgécia pasa drogowego w zakresie 1 na
warunkach okreslonych w niniejszym uzgodnieniu, ktére wywoluje skutki prawne pod warunkiem
uzyskania pozwolenia na budowg od wlasciwego organu administracji architektoniczno-budowlane;.
Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w ninigjszej decyzji nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na zajgcie
pasa drogowego, o ktore wykonawca lub inwestor powinien wystapi¢ do tut. Urzedu na warunkach
okreslonych odrgbnych przepisach.. Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo whniesienia odwotania
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lodzi za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1. Ochotnicza Straz Pozarna
ul. Trybunalska 19
Kruszow
2. aa
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Ocena stanu technicznego istniejacego budynku OSP w Kruszowie.

- opis istniejacego obiektu
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, tradycyjny murowany , z niskim
poddaszem nieuzytkowym - mansarda od strony ul. Trybunalskiej ( droga
krajowa Nr 1), kryty czterospadowym dachem z tradycyjng wiezba
drewniang, z pelnym deskowaniem i papa na lepiku. Budynek miesci obecnie
dyzurke z zespotem garazowym , sale spotkan z bufetem i pomieszczeniami
gospodarczymi .
- analiza techniczna stanu istniejacego
na podstawie ogledzin , badan makroskopowych elementéw budynku
stwierdzono :
- podloze gruntowe
Sktada si¢ z warstwy utwardzonej t.j. powloki bitumicznej na podtozu ttucznia
sredniej granulacji 20 —40 mm , o migzszosci ok. 10 cm , pod tg warstwa
piaski drobne i $rednie , a na glebokosci ok. 1,6 piaski grube i piaski gliniaste .
Na giebokosci 1,2 m ppt wody gruntowej nie stwierdzono . Podloze gruntowe
zaliczane do prostych przy klasyfikacji geotechnicznej .
- fundamenty
Wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem. — wapiennej ,
posadowione na prawidtowej gtebokosci , ponizej poziomu przemarzania
/ok. 1,1 mppt/. W gléwnym trzonie budynku nie zaobserwowano
zarysowan i peknig¢ pionowych, bedacych oznaka osiadania lub uszkodzenia
fundamentow . Nie stwierdzono zewnetrznych objawéw zniszczen czy innych
odksztalcen , ktore swiadczytyby o nieprawidtowej pracy konstrukeji . Stan
techniczny ocenia si¢ jako dobry . Dobudowana cze$¢ pomieszczen
gospodarczych na ptytkim, niestabilnym fundamencie. Stan zty, do rozbiérki.
- Sciany zewnetrzne i konstrukeyjne
w glownym trzonie budynku $ciany wykonane z cegly pelnej ceramicznej na
zaprawie cem. — wapiennej , w ktorych nie stwierdzono peknieé czy
odksztatcen swiadczacych przeciazeniu $cian. Stan techniczny $cian ocenia
si¢ jako dobry . W dobudowanej czesci pomieszczen gospodarczych $ciany
wykonane z bloczkéw PGS na zaprawie cem — wap. , widoczne
rozszczepienie muru ( osiadanie fundamentu ) , odparzenia tynku w wyniku
zawilgocenia $cian PGS . Zty stan techniczny - cze$¢ dobudowana do
rozbidrki.

CTOWE W ECDZ)
Reforst Budownistwa W Tuezynie
95-080 Tuszyn,ui.Piotrkowska 2/4

AT P
STAROQSTWO P35

18



- Scianki dzialowe
w gléwnym trzonie budynku scianki dzialowe wykonane z materiatow
ceramicznych na zaprawie cem. — wapiennej , nie stwierdzono zewngtrznych
objawéw zniszczen czy odksztatcen.
- stropy
wykonane w systemie Kleina na dwuteownikach NP 140 z wypelnieniem
cegla ceramiczng na zaprawie cem. — wapiennej , nie stwierdzono
nadmiernych ugie¢ , ani peknie¢ wzdtuznych przy belkach stalowych
typowych dla takiej technologii przy nagminnych brakach zabezpieczen stali
ksztattowej siatkami stalowymi dla utrzymania tynku . Strop bez ochrony
cieplnej . Stan techniczny ocenia si¢ jako dobry .
- dach
o konstrukcji drewnianej czterospadowy, kryty papa ; nie stwierdzono ugiec
swiadczacych o nieprawidtowej pracy lub przecigzeniu konstrukcji . Pokrycie
dachu szczelne, bez widocznych zaciekow.
Stan techniczny dachu dobry .
- kominy spalinowe i wentylacyjne
wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem. — wapiennej
otynkowane, sprawne , niezniszczone , bez widocznych peknigc . Stan
techniczny dobry .

wniosek ogolny
Stan techniczny wszystkich elementow konstrukeji gléwnego trzonu budynku
na tyle dobry, ze ta czgs¢ obiektu kwalifikuje si¢ do adaptacji, spetnia tez
warunki i mozliwosci rozbudowy. Czg$¢ dobudowana pomieszczen
gospodarczych do rozbiorki . Przy rozbudowie nalezy zwroci¢ uwage na
rodzaj 1 glebokos¢ posadowienia fundamentéw nowej czesci . Stan techniczny
gléwnego trzonu budynku zapewnia mozliwo$é bezpiecznego przebywania w
nim ludzi 1 nie zagraza Srodowisku . Projektowana rozbudowa nie spowoduje
pogorszenia tych warunkéw . Zniszczone elementy budowli wymienic lub
wyremontowac, obiekt odpowiednio zabezpieczy¢ na czas prac budowlanych
Konstrukcja dachu w czesci pomieszczen gospodarczych do rozebrania.

uwaga !
wszystkie prace budowlane musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie przygotowanie techniczne ze szczegdlnym uwzglednieniem

przepiséw BHP.
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Zakres isposob prowadzenia robot rozbiorkowych .

Roboty rozbiérkowe prowadzone bedg bez uzycia ciezkiego sprzetu
mechanicznego. Materialy z rozbidrki budynkéw nie zostang
wykorzystane przez Inwestora.

Roboty prowadzone bedg w kolejnosci :

1)demontaz dachu / pokrycia i konstrukeji /,

2)rozbiorka scian ,

3)rozbidrka posadzek i fundamentow ,

4)uporzadkowanie terenu po robotach rozbidrkowych .

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia .

Teren nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie ogrodzenia przed
dostgpnoscig dla 0s6b postronnych, nie zwigzanych bezposrednio z
prowadzeniem prac rozbidrkowych.
Uwagi :

1)W razie stwierdzenia przez kierownika rozbiérki w trakcie
prowadzenia rozbidrek niebezpieczenstwa dla ludzi lub mienia
nalezy zastosowa¢ dodatkowe srodki zabezpieczajace zalezne od
zakresu 1 typu prowadzonych prac rozbiérkowych.

2)Wszelkie roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
osoby uprawnione;j .

3)Przy dokonywaniu rozbiodrek za pomocg sprzetu mechanicznego
nalezy przestrzegac szczegdlnych warunkow bezpieczenstwa
zwiazanych z praca obstugi maszyn i urzadzen, ktére mogg
stanowi€ zagrozenie dla 0sob zatrudnionych lub znajdujacych sie
w ich poblizu. W zakresie obstugi maszyn obowigzuja ogdlne
zasady bhp, ujete odpowiednimi przepisami , ktore muszg znad i
przestrzega¢ operatorzy maszyn i urzadzen .
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