ToHn
ZAKEAD PROJEKTOWANIA , KOMA”

Wiodzistaw Marciszewski

91-420 £6dz, ul. Pétnocna 27/29, pok. 403,
tel./ fax +48 +42 634 02 51

e—mail: koma_proj@interia.pl

KOMA.w

.O...‘0.....Q...O.......’..........l.............

PeKaO SA. MO/kédz, Konto Nr 10801196-29580-27007-801000
NIP: 7261220477, REGON: 473081510

OPRACOWANIE: Projekt budowlany
wewnetrznych instalacji: wody, kanalizacji, centralnego
ogrzewania i kotlowni, oraz instalacji gazu dla budynku
Straznicy OSP przy ul. Centralnej w m. Kruszéw,

gm. Tuszyn
MIEJSCOWOSC: GMINA : WOJEWODZTWO :
Kruszow Tuszyn lédzkie

INWESTOR:
Ochotnicza Straz Pozarna
Kruszow
95 — 080 Tuszyn
NUMER UMOWY: BRANZA:
Sanitarna
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA _o]V00=iRoDRIS _,
S [:.ug;:’ "UJ,‘ Zag‘:’f V\‘Sk
Projektant Wiodzistaw Marciszewski 10.2009r. é/b{ '
: Nr upr. 178/74/Em SPpregl [ \OAAeNia, U
G 200 wistos !
Sprawdzajacy Mgr inz. Anna Nowakowska 4 Tel. (0
Nr upr. 192/01/WE 200, j
beso S WSPESRSTwEakeiac
inftaiacii | urzadzen wod-kan
cigpinyeh , waniyl. | gazowych.

STAROSTWG P&WIATOWE W £ODZ)
Referat Budownictwa w Tusaynie
95-080 Tuszvn 1l Pintrknwska 2/4

WYKONYWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

0 OCZYSZCZALNIE O INSTALACJE 0O SIECI 0O KOTLOWNIE O OGRZEWANIE
SCIEKOW SANITARNE ZEWNETRZNE EKOLOGICZNE KOMINKOWE
WOD.-KAN. I C.O. WOD.-KAN. I C.O.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Projekt instalacji wodno — kanalizacyjnej w przebudowywanym
budynku straznicy OSP w Kruszowie.
1. Podstawa opracowania.
2. Cel izakres opracowania
3. Opis tematu projektowania.
4. Czes¢ graficzna

II. Projekt instalacji centralnego ogrzewania i kotlowni w
przebudowywanym budynku straznicy OSP w Kruszowie
1. Podstawa opracowania.

2. Opis tematu projektowanego.
3. Czes¢ graficzna.

IIL. Projekt wentylacji z elementami rozbudowy instalacji gazu w
przebudowywanym budynku straznicy OSP w Kruszowie
1. Podstawa opracowania .

2. Opis tematu projektowanego.
3. Cze¢s¢ graficzna.

STAROSTWO PEWIATOWE W £:0DZ)
3»3;'@(3%’ Budownictwn w Tuszynie
15-080 Tuszyn,ul.Piotrkowska 2/4

4



ZAWARTOSC OPRACOWANIA PROJ. WOD. - KANAL.

1. Podstawa opracowania

2. Cel i zakres opracowania

3. Opis tematu projektowania

3.1. Stan istniejacy

3.2. Stan projektowany

3.2a. Instalacja wody zimnej , ciepte;j
3.2b. Instalacja kanalizacji

4. Uwagi koncowe

5. Warunki techniczne przytacza wodociggowego
CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu

Rzut parteru - instalacja wody zimnej ,
cieptej i kanalizacji

Profil kanalizacji zewnetrzne;j

karta katalogowa separatora thuszczow
projekt zbiornika na Scieki

- opis technicznych

instrukcja montazu

instrukcja uzytkowania

obliczenia statyczne

projekt zbiornika — ( pokrywa , dno )
projekt zbiornika - ( $ciany zbiornika)

rys 1

rys 2
rys 2a

rys 1
rys 2

STAROSTWO PEWATOWE W £ODZI
Referat Budownietwa w Tuszynio
26.080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4



OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wod - kan w przebudowywanym budynku
Straznicy OSP w Kruszowie przy ul. Centralnej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora tj. Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kruszowie;

- projekt architektoniczno — budowlany przebudowywanego budynku Straznicy

- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500 z naniesiona inwentaryzacja
geodezyjna urzadzen podziemnych;

- ustalenia iuzgodnienia z Inwestorem;

- wizja lokalna w terenie;

- normy i przepisy branzowe.
2.CEL1I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego projektu jest wykonanie opracowania instalacji wod - kan,
projektowanej i istniejacej czesci budynku Straznicy OSP przy ul. Centralnej
w Kruszowie.

W zakres niniejszego projektu wchodzi instalacji wody zimnej, cieplej, oraz
kanalizacji sanitarnej i technologicznej dla budynku Straznicy OSP przy ul. Centralnej

w Kruszowie.

3. OPIS TEMATU PROJEKTOWANEGO
3.1. Stan istniejacy

W chwili obecnej budynek Straznicy OSP w Kruszowie zaopatrywany jest
w wode, przylaczem z rur ¢ 40 mm z istniejacego ujecia (studni) zlokalizowanego
na terenie dziatki. |

W istniejacym budynku straznicy brak instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sa powierzchniowo po terenie
dziafki.
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3.2 Stan projektowany

3.2.a Instalacje wody zimne;j i cieplej

Budynek Straznicy OSP po przebudowie bedzie spelnial funkcje szkoleniowe
1 konferencyjno-bankietowe. Budynek wyposazony bedzie w pomieszczenia sanitarne,
szatnig, przygotowalni¢ oraz kuchni¢. Kuchnia stuzyé bedzie jedynie do podgrzewania
dostarczonych przez firmy cateringowe positkéw.

Budynek zostanie wyposazony w 2 hydranty ppoz. o 25.

Budynek Straznicy po przebudowie zasilany bedzie w wode, przylaczem
wodociggowym z rur ¢ 63 PE100 SDR17 PN10 podlaczonym do wodociagu wiejskiego
2 PVC ¢ 110 ulozonego przy pasie drogowym ulicy Centralnej.

Zestaw wodomierzowy projektuje si¢ zamontowaé w pomieszczeniu garazu
w projektowanej czesci budynku Straznicy. Za wodomierzem i zaworem odcinajagcym
(od strony instalacji wewnetrznej) zamontowaé zawér antyskazeniowy ¢40mm, typu
EA —RV 281, (z mozliwoscia odwodnienia instalacji).
| Zréditem cieptej wody dla urzadzefi projektowanych w budynku bedzie kociot
gazowy dwufunkcyjny o wydajnosci Q=15.0 kW zlokalizowany w pomieszczeniu
sanitariatu. -

Projektuje si¢ instalacje wody zimnej i cieplej sanitarno-bytowej z rur
wodociagowych stalowych, ocynkowanych, lub alternatywnie z rur z polipropylenu.

Piony, przewody poziome wody zimnej i cieplej, oraz podejscia do urzadzen

wyptywowych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych ze spadkiem w kierunku pionéw.

Podstawowe wyposazenie zestawu wodomierzowego stanowig:

- 2 zawory kulowe dn 40 mm (w tym jeden z kurkiem spustowym)
- wydtuzka kompensacyjna dn 32 mm
- wodomierz dn 32 mm, Q, = 6,0 m>/h
- zawor antyskazeniowy typ EA — RV 281, dn 40

Zestaw wodomierzowy montowaé na konsoli w pomieszczeniu garazu.

Po wykonaniu instalacji dokonaé¢ préby szczelnoéci na cisnienie o wartodci
1,0 MPa. Prébe szczelnosci  wykonaé przed zamontowaniem wodomierza
1 zaworéw wyplywowych. Instalacje wody cieplej poddaé réwniez probie szczelnosci
»1a goraco”.

Pozostate szczegbly w czesci rysunkowej opracowania. STARGSTWO P@WIATOWE W EODZ)
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3.2.b Instalacja kanalizacji

Scieki sanitarne z przebudowywanego budynku odprowadzane beda przewodem
PVC ¢ 160 mm do projektowanego osadnika $ciekow o pojemnosci V=10,0m>
zlokalizowanego na terenie dziatki.
Scieki technologiczne Z urzadzen  sanitarnych  zainstalowanych
w pomieszczeniach kuchennych projektuje sie odprowadzi¢ na zewnatrz budynku
przewodem PVC ¢ 110, do separatora thuszczu typ SGD 1,5 P o wydajnosci 1,51/s, skad
po podczyszezeniu zostang odprowadzone do przewodu kanalizacji sanitarnej i dalej do
osadnika Sciekow. |
Warstwe thuszczu wytracong w separatorze thuszezu nalezy systematycznie usuwaé
1 wywozi¢ na sktadowisko odpadéw wskazane przez Gospodarke Komunalng.
Projektowana kanalizacje sanitarng i technologiczna wykonaé z rur
kanalizacyjnych kielichowych z PVC taczonych na uszczelki gumowe.
Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w obudowie i zakonczy¢ ponad dachem rurami
wywiewnymi z PVC ¢ 110/160mm.
Podejscia do przyboréw sanitarnych wykonaé z rur PVC i umiescié w bruzdach
sciennych. |
Na zewngtrznej instalacjii  kanalizacji projektuje si¢ studzienke rewizyjna
¢ 315 mm (WAVIN)
Wody opadowe z dachu budynku rozprowadzone beda po terenie dziatki.

Pozostate szczegoty w czgsci rysunkowej opracowania.

4. UWAGI KONCOWE

Calos¢ préc nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych — Czesé Instalacje Sanitarne.

Podczas prac przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosdci w
sposob zabezpieczajacy fundamenty $cian budynku przed popgkaniem lub obsunieciem.
Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkami pod nadzorem wykwalifikowanego kierownika

rob6t. STARCSTWO PGWIATOWE W LODZ)|
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ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI w Tuszynie
95-080 TUSZYN, ul. Brzeziriska 86 a

Whioskodawca:
OSP Kruszéw

ul. Trybunalska 19
95 - 080 Tuszyn

WARUNKI TECHNICZNE NR 93/2009
z dnia 08 pazdziernika 2009 r.

do celdw projektowych i wykonania podigczenia do miejskiej sieci
wodociggowo-kanalizacyjnej gminy Tuszyn

dla posesji potozonej przy ul. Trybunalskiej w miejscowosci Kruszéw, gm. Tuszyn na dziatce nr ewid.
92/4 w celu:
— doprowadzenia wody*

; , .

I.  DOPROWADZENIE WODY:

1. Nalezy zaprojektowa¢ do wodociggu @ 110 zlokalizowanego przy ul. Centralnej
w miejscowosci Kruszow. '

2. Wigczenie do wodociggu wykona¢ za pomocyg trojnika + zasuwa odcinajgca (przed
ogrodzeniem). Skrzynke do zasuwy nalezy obetonowac i wyprowadzié do poziomu terenu.
Przytacze wykonaé z rur PE @ 63.

4. Ze wzgledu na lokalizacje przytacza w pasie drogi, uzyskac¢ nalezy i dotaczy¢ do projektu,
zgode zarzadcy drogi. Przej$cie w pasie drogowym wykonac¢ w rurze ochronnej. Odtworzenie
nawierzchni pasa drogowego winno by¢ potwierdzone przez zarzadzajacego ulica.

5. W przypadku rownolegtego prowadzenia przytacza wodociggowego z gazociagiem zachowaé
migdzy nimi odlegtos¢ 1,50 m, roboty ziemne w miejscu krzyzowania sie przylacza
wodociggowego z gazociggiem nalezy prowadzi¢ recznie, na skrzyzowaniu rur zastosowag rure
ochronna.

6. W przypadku koniecznosci prowadzenia przytacza wodociggowego przez tereny osob trzecich,
inwestor zobowigzany jest dotgczy¢ do projektu pisemng zgode wiascicieli tych terenéw na taki
przebieg przytacza.

7. Przytacze wodociggowe nalezy utozy¢, ponizej gtebokosci przemarzania gruntu, a na
odcinkach ewentualnego przemarzania wymaga sie dodatkowego ocieplenia przewodu.

8. Wezet wodomierzowy z podejsciem pod wodomierz gtéwny @ 50, zamontowag:

1) w przypadku dziatki niezabudowanej lub dziatki zabudowane] (gdy dtugosé catkowita
przytacza od linii rozgraniczajacej do wezta wodomierzowego przekracza 15 m lub przy
braku pomieszczenia nadajgcego sig do zamontowania wodomierza) w szczelnej,
wtazowej, studzience wodomierzowej (z tworzywa, z atestem) na terenie posesji inwestora,
w odlegtosci do 3 m od ogrodzenia. Studzienke posadowi¢ w miejscu tatwo dostepnym, nie
nalezy lokalizowac studzienki w pasie drogi, przejazdu samochodow, zagtebieniach terenu,
w ktérych moze gromadzi¢ sie woda deszczowa.

2) w przypadku dziatki zabudowanej, gdy dtugo$¢ catkowita przytacza od linii rozgraniczajace;
do wezta wodomierzowego nie przekracza 15m, dopuszcza sie, instalacie wezia
wodomierzowego w budynku, przy czym miejscem jego instalacji ma by¢ pomieszczenie
ocieplone, zabezpieczone przed zamarzaniem, z dobrym dostepem dla obstugi. Wezet
wodomierzowy zlokalizowa¢ nalezy za wejsciem przytacza do budynku przy $cianie
zewnetrznej, zabrania sig jego trwatego zabudowywania i zastaniania wyposazeniem.

W wezle wodomierzowym nalezy zamontowaé¢ zawor zwrotny antyskazeniowy (usytuowany za

miejscem na wodomierz, liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody), zasgiwyOetainajEEeToOWE W EODZ)

@ 65. Referat Budownkshwa w Tuszynio

Wodomierz gtéwny dostarcza i instaluje Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w TUszyRi@. Tuszyr, ul. Piotrkowska 2/4
9. Po wykonaniu podtaczenia i ptukania przytacza z zanieczyszczen statych, wode nalezy zakreci¢

do momentu podpisania umowy na dostarczenie wody. )

@
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WYMIARY SEPARATOROW TLUSZCZU
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NASZA OFERTA

to petna gama urzadzen wykonanych z wysoko
zageszczonedo polietylenu PE-HD, przeznaczonych do skutecznej ochrony srodowiska:
| - separatory weglowodoroéw o przeptywie do 20 I/s

- oczyszczalnie $ciekéw o zrzucie do 10 m*/d

- wentylatory dynamiczno - wiatrowe ASPIROMATIC
- zsypy budowlane data (8.0% 2005
- drenaze opaskowe

- urzadzenie do przetykania rur DRAIN KING
- biopreparaty

- studzienki rewizyjne

- studzienki przepompowe

- studzienki wodomierzowe

1), NN

Adaptowano

Zasada dziatlania sepa w thuszczow typu DELFIN
] one sg do oddzielania ttuszczéw pochodzenia roslinnego i zwierzecego ze
$ciekéw. Dziataja na zas: roznicy gestosci i ciezkosci miedzy ttuszczami, a woda zuzyta na drodze
| przeptywu grawitacyjneg separator.
Czasteczki ttuszczu i ole (,_oszah sie na powierzchni Sciekdw tworzac warstwe o powiekszajacej sie
grubosci, ktérg nalezy regularnie usuwaé, natomiast ciezkie substancje opadajg na dno separatora
tworzgc osad. ; - STAROSTWO PE@WIATOWE W Lony,

fieferat Budownictws w Tuszynio -
§0 Tusz




Bezodptywowy zelbetowy zbiornik szczelny na $cieki
z plyta najazdowa o pojemnosci10,0m’ .

Opis techniczny.

Zbiornik sktada si¢ z zelbetowej komory monolitycznej o wymiarach
220 x 250 cm w planie i wysokosci 234 cm przykrytej Zzelbetowa pokrywa
grubosci 14 cm z otworem o $rednicy 60 cm .
Materiaty : beton B30 z dodatkiem szczelbetu
stal AIII 34 GS
Zbiornik zabezpieczony bedzie przez malowanie Abizolem 2R+P
( dwukrotnie Abizolem R - rzadkim i jednokrotnie Abizolem P — gestym )

Instrukcja montazu.

- zbiornik 1 ptyte wierzchnig nalezy podnosic¢ wylacznie przy pomocy zawiesi
hakowych o dtugosci lin nie mniejszej niz 3 m,

- zawilesia hakowe mozna mocowaé¢ wylacznie do uchwytow montazowych
znajdujacych si¢ w narozach gornych $cian zbiornika oraz w powierzchni
gorne] plyty wierzchniej ,

- do podnoszenia zbiornika nalezy uzywa¢ dzwigu o udzwigu nie mniejszym
niz 16 t,

- w trakcie roztadunku dopilnowaé , aby zbiornik spoczywal na réwnym
terenie , oczyszczonym z glazéw , kamieni i przedmiotdéw mogacych
spowodowac uszkodzenie jego dna ,

- przed opuszczeniem zbiornika do wykopu nalezy wyrownac jego dno i
upewnic si¢ , ze nie wystepuja w nim gtazy i kamienie mogace doprowadzié
do przebicia lub peknigcia dna zbiornika ,

- po doprowadzeniu rury kanalizacyjnej do zbiornika szczeling pomiedzy rurg
i otworem w $cianie zbiornika nalezy uszczelni¢ materiatlem specjalnie do tego
przeznaczonym ,

- przed zamknigciem zbiornika plyta wierzchnig nalezy wczesdniej
przygotowaé ptaszczyzny styku sScian zbiornika i plyty wierzchniej . Plyte
nalezy utozy¢ na elementach dystansowych . Po dopasowaniu ptyty powstatg
szczeling wypetlni¢ materialem uszczelniajacym specjalnie do tego
przeznaczonym .

STAROSTWO PEVAATOWE W EODZ
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Instrukcja uzytkowania.

- w przypadku oprézniania zbiornika przez wilaz nalezy zadbaé o
zabezpieczenie otworu w taki sposob , aby przypadkowa osoba nie wpadta do
zbiornika ,

- w razie koniecznosci dokonania jakichkolwiek czynnosci zwiazanych z
konserwacja lub naprawa zbiornika , ktére wymagatoby zejscia do jego
wnetrza , nalezy zapewni¢ asekuracj¢ osoby schodzacej do zbiornika .
Zbiornik musi by¢ uprzednio catkowicie oproézniony , aosoba schodzaca do
wnetrza musi by¢é wyposazona w maske gazows, ,

- niedopuszczalne jest przebywanie w poblizu otwartego wiazu do zbiornika ,
wchodzenie do niego z jakimkolwiek Zrédiem ognia,

- zabrania si¢ wrzucania niedopatkow i tlacych si¢ przedmiotdéw do zbiornika ,
- nie nalezy doprowadzi¢ do przepetniania zbiornika ,

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych mogacych
doprowadzi¢ do ostabienia zbiornika , a w szczegdlnosci jego ptyty gormne;j ,

- nie wolno doprowadzi¢ do obcigzenia ptyty wierzchniej powyzej wartosci
przyjetych w projekcie .

Obliczenia statyczne.

1. Warunki gruntowe .
Przyjeto gliny piaszczyste , stan plastyczny, Iy, = 0,25 — 0,5 , poziom wody
gruntowej ponizej dna zbiornika .
Parametry geotechniczne : C,» =25kPa d)u(") =13°
p= 21 kKN/m’ 0,7=09x13=11,7

2. Obcigzenia.

Przyjeto obcigzenie naziomu q= 10,0 kN/m? qor1 = 1,3x10,0=13,0 KkN/m?
co odpowiada zasypce 60 cm na ptycie gornej ,

dodatkowo sprawdzono ptyte na obcigzenie kotem ciezkiego samochodu

P, =50 kN B =1,2 dla predkosci V<10km/h y=13 £,=0,56 g=0,3
a=0,56+02=0,76 b=03+0,2=0,5

Pe=(50%x1,2x1,3)/(0,76 x 0,5) =205 kN / m’

2.1. Parcie boczne gruntu na $ciang zbiornika .

Przyjeto parcie spoczynkowe gruntu &, =0,95 & =1,0 & =1,0

Ko=0,95x 1,0 x 1,0 x ( 1- sin 13°) = 0,74

W poziomie wierzchu ptyty gornej ot
Co=13x0,74=9,62kN/m? STAROSTINO POATOW: W 400
W poziomie spodu plyty dolnej ] 95 080 Tuszys‘;’jf”;f’:fr::z?;";‘/‘z
Co=(13+2,4%x21)x0,74=46,92kN/m"

Do obliczenia $ciany zbiornika przyjeto obciazenie narastajace schodkowo

<D



2.2. Parcie gruntu na ptyte dna zbiornika.
Cigzar wlasny zbiornika :
Sciany 22x24x0,1x2x25x1,1

+2,5%x2,4x0,1x2x25x1,1= 62,04 kN
Ptyta denna 2,2x2,5x0,1 x25x 1,1= 15,13 kN
Plyta géorna 2,2x2,5x0,14x25x1,1= 21,18 kN
Skosy 0,05x0,05x0,5x2,2x8x25x1,1= 0,61 kN
98,96 kN
obcigzenia uzytkowe 2,2 x2,5x10x 1,3 = 71,50 kN
zawartos¢ zbiornika 2,0x2,3x2,2x10= 101,20 kN
172,70 kN
ogblem 271,66 kN
Odpér gruntu

Q,=271,66/(2,2x2,5)= 49,4 kN
2.3. Przyjeto nastepujace przekroje zbrojenia:

Ptyta gorna & 16 ( 34GS ) co 18 cm w obu kierunkach , dozbrojenie narozy
& 8 (34GS ) gbra , dozbrojenie przy otworze & 8 ( 34GS ) dotem ,

Sciany @ 8 ( 34GS ) co 18 cm w obu kierunkach , dozbrojenie narozy &5 8
(34GS ) co 8 cm gora

Pityta denna & 12 (34GS ) co 18 cm w obu kierunkach , dozbrojenie narozy
&8 (34GS ) co 8 cm gorg .

%

e
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA PROJ. CO I KOTLOWNI

1. Podstawa opracowania
2. Opis tematu projektowania

CZESC GRAFICZNA
- Rzut parteru - instalacja co , kottownia rys 1
- Szczegot utozenia przewodow rys 2

STARGSTWO PEWIATOWE W tODf“_n
Reforat Budewnichwa W Tuszynie

95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji centralnego ogrzewania i kotlowni
- w przebudowywanym budynku Straznicy OSP

w Kruszowie przy ul. Centralnej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500 z naniesiona inwentaryzacjg

geodezyjng urzadzen podziemnych;
- projekt architektoniczno — budowlany przebudowywanego budynku Straznicy
- ustalenia iuzgodnienia z Inwestorem;
- wizja lokalna w terenie;

- normy i przepisy branzowe.
1. OPIS TEMATU PROJEKTOWANEGO

2.1. Stan istniejacy

Przebudowywany budynek Straznicy przy ul. Centralnej w Kruszowie nie byt

wyposazony w instalacj¢ centralnego ogrzewania i nie posiadat kotlowni.

2.2. Stan projektowany

W budynku Straznicy objetym przebudowa projektuje si¢ instalacje centralnego
ogrzewania i instalacje cieptej wody, zasilang z lokalnej kottowni gazowe;j
zlokalizowang w budynku. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie
jako instalacja dwururowa z rozdzialem dolnym o parametrach grzewczych
90/70 C. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotlownia pracowaé beda
w systemie zamknietym, zabezpieczona naczyniem wzbiorczym typu Reflex
o pojemnosci 15 L.

Zrédtem ciepta bedzie dwufunkcyjny kociot gazowy o wydajnosci
Q=15.0 kW.

<TAROSTWO POWIATOWE W KODZ
5 ANVY

peferat Budow®
95-080 Tuszyn,ul

rotyra W Tuszynie
Piotrkowsk® 244

A



Odprowadzenie spalin poprzez czopuch i komin ¢90mm z blachy stalowej
nierdzewne;.

Kotlownia posiada¢ bedzie wentylacje nawiewna (otwory w drzwiach —
5 x ¢50mm), oraz wentylacje wywiewna — kanal ¢110 mm .

Na wejsciu do kottowni zamontowa¢ drzwi stalowe, ognioodporne,
o wytrzymatosci ogniowej — 0,5 godzinne;.

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur z polipropylenu o ztaczach
zgrzewanych. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe dwuptytowe
o wysokosci 600mm typ 12.

Kazdy grzejnik winien by¢é wyposazony w zawdr termoregulacyjny
z whasciwym ustawieniem. Nastawy na poszczego6lnych zawordéw opisano w czesci
rysunkowej projektu.

Przewody rozprowadzajace do poszczegélnych pomieszczen i grzejnikow
nalezy utozy¢ w warstwach podtogowych.

Instalacj¢ cieplej wody uzytkowej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych,
gwintowanych lub rur z polipropylenu o zlaczach zgrzewanych. Instalacje cieplej
wody i projektuje si¢ rozprowadzi¢ po $cianach do poszczegdlnych zaworéw

wyptywowych 1 baterii.
Pozostate szczegdlty w czesci rysunkowej projektu.

Opracowatl:

/W
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA PROJ. INSTAL. GAZOWYCH

1. Podstawa opracowania

2. Opis tematu projektowania

2.1. Stan istniejacy

2.2. Stan projektowany

2.3. Projektowane odbiorniki gazu w budynku

2.4. Dobor gazomierza

3. Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej ( zmiana )
4. Zaswiadczenie o zapewnieniu dostawy gazu

CZESC GRAFICZNA
- Rzut parteru - instalacja gazu , wentylacja rys 1
- Aksonometria instalacji gazowej rys 2

- Karta katalogowa nagrzewnica gazowa

STARQSTWO PBAWIATOWE W £0DZ)
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji gazu w przebudowywanym
budynku Straznicy OSP w Kruszowie przy ul. Centralnej

1. PODSTAWA OPRACOWANI

Podstawe opracowania stanowia:

- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500 z naniesiona inwentaryzacjg
geodezyjng urzadzen podziemnych;

- zmiana warunkéw przylaczenia do sieci gazowej z dnia 14.09.2009r wydana przez
Rejon Dystrybucji Gazu w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 110,
pismem: LRP/us/0332/2009;

- projekt architektoniczno — budowlany przebudowywanego budynku

- ustalenia iuzgodnienia z Inwestorem;

- wizja lokalna w terenie;

- normy i przepisy branzowe.
2. OPIS TEMATU PROJEKTOWANEGO

2.1. Stan istniejacy

W chwili obecnej budynek Straznicy OSP przy ul. Centralnej w Kruszowie zasilany
jest z sieci gazowej stalowej, $redniopreznej ¢ 80mm zlokalizowanej w ulicy
Centralnej, przylaczem gazowym Sredniopreznym ¢ 32m.

W istniejacym budynku Straznicy gaz doprowadzony byt do kuchni gazowej
4-palnikowe;j. Istniejaca wewnetrzna mstalaCJa gazu po przebudowie do likwidacji.

2.2. Stan projektowany — instalacja gazu

Projektujac przebudowe instalacji gazowej w budynku, wykorzystuje sie istniejace
przylacze gazowe, doprowadzone do budynku. -

Projektowana instalacja gazu zasilaé bedzie kociol gazowy dwufunkcyjny

o wydajnosci 15,0 kW (dla celéw c.o. i c.w.u.), dwie nagrzewnice powietrza typ

STAROSTWO PEAVIATOWE W EDU

Referat Budownictwra W ’ﬁmm,mu
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ROBUR M20 o wydajnosci 20,6 kW kazda, oraz kuchnia gazowa 4-palnikowa
zainstalowana w pom. przygotowalni.

Przylacze zakoficzone bedzie kurkiem gléwnym wraz z reduktorem typu
MIX — 10G umieszczonymi w szafce stalowej zamontowanej na $cianie zewngtrznej
na wysokosci ok. 1,0m od terenu

Przylacze przy budynku zabezpieczy¢ rura osionlowac aluminiowa ¢50.

Szatka wykonana z blachy stalowej o grubosci 2 mm, mocowana do Sciany budynku,
zamykana i wentylowana otworami $15mm umieszczonymi w dolnej i gérnej czesci
drzwi szafki.

W szafce nasciennej zamontowaé: kurek kulowy gléwny $32 i reduktor gazu typ
MIX - G10.

Do pomiaru gazu shuzyé bedzie gazomierz miechowy typu 6G4 zamontowany
zgodnie z warunkami technicznymi w pomieszczeniu dyzurki.

Instalacje gazu projektuje sie z rur stalowych bez szwu zgodnie z PN-80/H-74219
lekkich, czarnych taczonych za pomocg spawania. F.aczenie na gwint wykonaé jedynie
przy gazomierzu i odbiornikach gazowych.

Przewody gazowe prowadzié¢ po wierzchu $cian z przeswitem od tynku 2 cm.

Zawory odcinajace odbiorniki na wysokoscei 0,85 cm od posadzki. Wszystkie Zawory
na instalacji gazu, kulowe gazowe.

Podiaczenie kuchni gazowej do instalacji poprzez przytacze elastyczne o di. 1,5m
z szybkoztaczem.

Przy przejsciu rur gazowych przez Sciany stosowac tuleje ochronne.

Instalacje nalezy zabezpieczyé przed korozja przez doktadne oczyszczenie rur
z rdzy i brudu oraz pomalowanie nie pozniej niz 4 godz. po oczyszczeniu farba
podktadowa chlorokauczukows. Po wyschnigciu farby podktadowej nalezy na rury
natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejne;j.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy temperaturze powietrza min. 10°C i wilgotnosci 75%

Po wykonaniu budowy instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci w obecnosci
dostawcy gazu na ciénienie 0,05 MPa a dla kotfowni na 0,10 MPa.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
2 dn.12.04.2002r. (Dz.U. Nr 75 z dn. 15.062002r.)

STAROSTWO P@WIATOWE W EODZ|
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2.3.Projektowane odbiorniki gazu w budynku

- kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem 1 szt. po 1,0 m>/h
- piec gazowy dwufunkcyjny _ 1 szt. po 2,7 m>/h
- nagrzewnica gazowa 2 szt. po 1,0 m*/h

Calkowite zapotrzebowanie gazu wyniesie 5,7m>/h
2.4. Dobér gazomierza

Dla zapotrzebowania gazu wynoszacego 5,7 m*/h dobiera si¢ gazomierz miechowy
6G4 o przeplywie nominalnym Q,= 4,0 m*/h , Qua= 6,0 m’/h.
Gazomierz projektuje sie zamontowaé w dyzurce budynku Straznicy OSP

Pozostate szczegoly w czesci rysunkowej projektu.

Opracowat:
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Pabianice, dnia 14-09-2009

Mazowiecka Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy todz, ul. Uniwersytecka 2/4, 90-137 £.6dz
NIP 527-23-26-936 REGON 017195708 _

Kapitat Zaktadowy: 1.255.800.000,00 zt
KRS 0000147419 - Sad Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS

Rejon Dystrybucji Gazu w Pabianicach
ul. Partyzancka 110, 95-200 Pabianice
tel. 042215-72-24

WNIOSKODAWCA:

Ochotnicza Straz Pozarna
97-315 Tuszyn, UL.Trybunalska 19

Termin waznosci: 14-09-2010 r.
Nasz znak: LRPIT ule332/2009

ZMIANA WARUNKOW PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
DLA PODMIOTU PRZEWIDUJACEGO ODBIOR PALIWA GAZOWEGO W ILOSCI
NIE WIEKSZEJ NIZ 10 m3/h GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E
(zwana dalej Warunkami przylaczenia) ﬁ

W odpowiedzi na Paniwniosek z dnia 17-08-2009 r. Mazowiecka Spdika Gazownictwa sp. 2 0.0
Oddziat Zaktad Gazowniczy todz, stwierdza mozliwos¢ dostarczania paliwa gazowego do '
budynku uzytecznosci publicznej dla potrzeb socjalno-bytowych i grzewczych
do nastepujgcych odbiornikow:

- istniejace: .
Kuchnia 4-palnikowa szt.1 kazdy o poborze 1,00 m3/h
Piec gazowy 2-funkcyjny szt.1 kazdy o poborze 2,70 m3/h
- projektowane:
: Nagrzewnica gazowa szt. 2 kazdy o poborze 1,00 m3/h
Moc umowna wynosi: 5,0 m3/h '

Roczny pobér paliwa gazowego: 2000,00 m3/rok

I. Adres obiektu, do ktérego dostarczane paliwo gazowe:
Miejscowosé: 97-315 Tuszyn
Ulica: UL.Trybunalska 19
Gmina: Tuszyn

T ROSTWO PEWIATOWE W EODZ)

srat Budowvictwa W Tuszynie
wska 2/4
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i instrukcji technicznych Systemu Zarzadzania Jakoscig obowiazujgcych w Przedsiebiorstwie gazowniczym,
w tym dotyczacych:

- sieci gazowych stalowych i z tworzyw sztucznych,
- kwalifikacji wyrobow,

- kwalifikacji dostawcow ustug.

UWAGA:

Okres waznos$ci Warunkow przyiaczenia wynosi rok od daty ich wystawienia.

PIOTR NOWOTNY

opracowat(a)

KIEROWHMIK

Przedsiebiorstwo gazownicze

potwierdzenie odbioru warunkow przytaczenia
data i czytelny podpis

5 o o g
ig( ‘l(’ }{:” v L0
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PGNIiG

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Mazowiecki Oddziat Obrotu Gazem w Warszawie

Gazownia Lédzka Ochotnicza Straz Pozarna
Biuro Obstugi Klienta Pabianice

ul. Partyzancka 110, 95-200 Pabianice ' ul. Trybunalska 19

tel. 042 215 28 90, 95 - 080 Kruszow

faks 042 227 08 89
bok.pabianice@pgnig.pl

Pabianice, 14.10.2009 r.

Dot.: Zaswiadczenie o zapewnieniu dostawy gazu

Zaswiadczenie o zapewnieniu dostawy gazu Nr OKP/ 209 /2009

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A w odpowiedzi na ztozony
w dniu 14.10.2009 r. wniosek wraz z kopig aktualnych warunkdw przytaczenia
nr LRP/Tus/0332/2009 z dnia 14.09.2009 r. wydaje zaswiadczenie o zapewnieniu

dostawy gazu (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do obiektu

zlokalizowanego w Kruszowie, gmina  Tuszyn ul. Trybunalska 19
w ilosci 5,00 m*/h tj. okoto 2000 m®/rok.
Powyzsze zapewnienie wazne jest do dnia 14.10.2010 r. KIEROWNIK

Biuro Obstugi Klie // ﬁ Pabianicach

Matgorza Szymczyk

(podplsipradodiifa)y (podpis kierownika)

(podpis i data odbioru dokumentu)

STAROSTWO PEWIATOWE W & £0Dz,
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Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Mazowiecki Oddzial Obrolu Gazem w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 B, 02-305 Warszawa
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ELOWAIR GROUP
UL. LUZYCKA 10A; 81-357 GDYNIA

"TEL. (0 58) 6698220; TEL./FAX (0 58) 6698221
INEO@FLOWAIR PL: WWW.FLOWAIR.PL

&

FLOWAIR

CENNIK 2005

CENY NETTO WAZNE DO 30-06-2005

Adaptowano

an (). Q2. 2009

ROBUR M, M 2V s pofi ot som

GAZOWA NAGRZEWN [CA POW[ETRZA 7 :)d‘y
34-024 5

REGON 473984510 NI 796495+

SERIA M
Model " Moc (kW] Cena [PLN]
M20 ‘ 06 7200
M 25 ' 288 7600.-
M 30 ' 348 7900,
M35 422 8600,
M40 ‘ 482 ' 9500,-
M50 573 10 900,-
ME0 725 12 000,-
AKCESORIA - SERIA M, M2V SERIA M2V - DWUSTOPNIOWE
Opis Cena [PLN] Model Moc (kW] Cena [PLN]
Konsola dolna obrotowa ' 540, M202v 20,6/148 7990
Wspomiki montazowe © a0 M252v 28,8/205 8500
Przelacznik zimallato + reset* C 8- M 30 2v 34,81245 8 900.-
" Termostat pomleszczenlowy T "1‘1'3.( ) M50 2V 57, 3/425> 12 500.-
 Termostat pomieszczeniowy fygodniowy ~ 295,- M 60 2V 7251505 13900~
* w nagrzewnicach M2V w standardzie Wersja INOX - obudowa wykonana ze stali merdzewne] na zapytanie ofertows

ROBUR EVOLUZIONE

GAZOWA NAGRZEWNICA POWIETRZA

AKCESORIA
Opis Cena [PLN]
Konsola .gorna zintegrowana 999,-
) Konsola goma 999, -
BRLIELIF Konsola dolna obrotowa 999,
SERIA EVOLUZIONE Kolpak zintegrowany " 150,
Model . Mockw] ] Cena [PLN] Zestaw adapteréw spaliny/powi_etrief 225,-
B3 260/208 9990,- Separator kondensatu 80 _ 325,-
ESB .,37 21298 ; . 11500, Sterowanie podstawowe 140,-
E52 484/ 38 7 13 600,- Slérbwani_e z ‘lermogtatémi 1.100,-
Er2 .. .. 090/552 - 16 000,- Sterowanie zintegrdwane 1350,-

‘”IAHOS1 WO PEWIATOWE W £0B7)
Referat Budownishwe w Tuszynie

Ceny netto. Do cen nalezy doliczy¢ 22% VAT,
y = yeeck 080 Tuszyn,ul. Piotrkowska 2/4
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