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todz 2013-02-26

Inwestor:

Gmina Tuszyn

ul. Piotrkowska 2/4
Tuszyn

Przedmiar roboét

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociagéw do odprowadzenia $ciekéw
45232411-6 Rurociagi wody Sciekowej

45112000-5 Roboty ziemne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Poziom Cen: I kw. 2013

Nazwa budowy: Kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem

Adres budowy: Tuszyn Las, ul. Domowicza

Obiekt: Kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem w ul. Domowicza

Rodzaj rob6t:  Roboty ziemno-montazowe

Podstawa opracowania: KNNR 1, KNNR 11, KNNR 4, AW, KNNR 6, KNR 2-01
Waluta: PLN

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Przedmiar robdét

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Ilos¢ Jm. Cena jedn. Warto$é
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 :
Roboty ziemne
1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 342,33 m3
0202-0801-060 | poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV
2 KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o 79,83 m3
0307-02-060 | Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier.0,60m3 i 79,83 m3
0206-0402-060 | spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hatdach z
transp.samochodami samowy}.5-10t,do 1km.Grunt I-1II
4 KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu | 1 266,48 m3
0208-0101-060 | ponad 1km samochodami samowyt.5-10t,przy przewozie po
terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV.
5 KNNR 1 Umocnienie pelne scian wykopow wraz z rozbiérka palami 784,70 m2
0313-01-050 | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych.Wykopy o szer.do 1m,gleb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV
6 KNNR 1 Umocnienie petne $cian wykopow z rozbiorka palami 784,70 m2
0313-05-050 | szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za kazdy
rozpoczety 1 m szer.wykopu o glgb.3 m. Grunt kat I-IV
7 KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach 76,83 m3
0318-03-060 pionowych. Glebokosé¢ wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III
8 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych 307,32 m3
0214-01-060 | podiuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami
55kW. Zageszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm.
Grunt kat.I-II
9 KNNR 1 Dowoz piasku z transportem samochodami samowytad.5-10 t 384,15 m3
NO001-0221- na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II
01-060
10 KNNR 1 Zaggszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki 384,15 m3
0408-01-060 | kategorii I-II
11 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli telekomunikacyjnych i 10,00 kpl
0528-01-090 rurociagdw typ ciezki. Element o rozpieto$ci 4,00 m
12 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekomunikacyjnych i 10,00 kpl
0528-06-090 | rurociagéw typ cigzki. Element o rozpietosci 4,00 m
Razem:
2
Roboty montazowe - kanal
13 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki | 24,33 m3
0608-0102-060 | z przygotowaniem kruszywa: pospotki
14 KNNR 11 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o 147,50 m
0703-03-040 | $rednicy nominalnej 100-125 mm. Bez transportu materialow
15 KNNR 4 Kanaly z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewngtrznej 315 101,50 m
1308-05-040 mm,}gczone na weisk
16 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o $rednicy 1,00 szt
1322-05-020 zewnetrznej 315 mm {aczone na weisk
17 KNNR 4 Kanaly z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewngtrznej 250 46,00 m
1308-04-040 mm,taczone na weisk
18 KNNR 4 Plyta betonowa fundamentowa dla komér studni murowanych z 1,47 m3
1419-04-060 cegly
19 KNNR 4 Studznie kanalizacyjne z kregdw betonowych o srednicy 1200 3,00 m
1423-03-040 mm z wkiadka PP/GPR
20 KNNR 4 Kominy wlazowe z krggdw betonowych,pokrywa nastudziennaz | 3,00 szt
1423-06-020 pierscieniem odciazajacym i wlazem o $rednicy 1400/600 mm
2] KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur stalowych, 1,00 préba
1610-05-172 PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o s$rednicy nominalnej 400 mm
22 (AW) AW10 Sprawdzenie stanu technicznego i jakosci wykonania poprzez 147,50 m
-040 kamerowanie kanatu
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1 2 3 4 5
Razem:
3 ; 5 %
Roboty ziemne - odwodnienie
23 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 68,53 m3
0202-0801-060 | poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV
24 KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 1,5 m o 17,13 m3
0307-02-060 | scianach pionowych w gruntach suchych z rgcznym
wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV
25 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier.0,60m3 i 17,13 m3
0206-0402-060 | spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hatdach z
transp.samochodami samowy}.5-10t,do 1km.Grunt I-III
26 KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu | 256,98 m3
0208-0101-060 | ponad 1km samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po
terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV.
27 KNNR 1 Umocnienie pelne $cian wykopow wraz z rozbidrka palami 149,12 m2
0313-01-050 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych.Wykopy o szer.do 1m,gleb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV
28 KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach 13,22 m3
0318-03-060 pionowych. Gleboko$é wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-ITI
29 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych 52,90 m3
0214-01-060 | podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami
55kW. Zageszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm.
Grunt kat.I-Il
30 KNNR 1 Dowo6z piasku z transportem samochodami samowytad.5-10 t 66,12 m3
N001-0221- na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II
01-060
31 KNNR 1 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki 66,12 m3
0408-01-060 | kategorii I-IT
Razem:
4 . .
Roboty montazowe - odwodnienie
32 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki [ 4,80 m3
0608-0102-060 | z przygotowaniem kruszywa: pospoiki
33 KNNR 4 Kanaly z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewngtrznej 200 38,00 m
1308-03-040 mm,taczone na weisk
34 KNNR 4 Studzienki $cickowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm z 8,00 szt
1424-01-020 osadnikiem i syfonem
Razem:
5 . 3 r
Odwodnienie wykopéw
35 KNR 2-01 Pompowanie wody z drenazu z wykopu r-g
0605-01-149
36 KNNR 1 Iglofiltry o srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt szt
0605-01-020 bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4,0 m
37 KNNR 1 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace. srednice I-g
0603-01-149 | otworéw od 150 do 500 mm
38 KNNR 1 Rurociagi stalowe spawane (tymczasowe) o $rednicach m
0613-02-040 nominalnych 150-200 mm
Razem:
6 s ; s
Odtworzenie nawierzchni
39 (AW) AW11 Cigcie nawierzchni asfaltowej 371,00 m
-040
40 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni $cieralnej z mas 371,00 m2
0802-04-050 mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
41 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 493,43 m2
0801-02-050 | cm
42 KNNR 1 Zatadunek koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z 85,33 m3
0202-08-060 | transportem urobku samochodami samowyladowczymido 5 t na

odl.do 1 km.Gruzu i odpadow
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1 2 3 4 5
43 (AW) AW2 wywoz gruzu i odpadéw na sktadowisko 136,53 t
34
44 KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu | 255,99 m3
0208-02-060 ponad 1km samochodami samowy}l.do 5t,przy przewozie po
drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
45 KNNR 6 Dolna warstwa jezdni przy nawierzchniach 371,00 m2
0202-02-050 | zwirowych,kruszywo rozécielane r¢cznie,grubo$é warstwy po
zageszezeniu 15 cm
46 KNNR 6 Gorna warstwa jezdni przy nawierzchniach 371,00 m2
0202-03-050 zwirowych,kruszywo rozcielane recznie,grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 8 cm
47 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard 371,00 m2
0308-01-050 Lwarstwa wiazaca,grubosé warstwy po zageszczeniu 4
cm.Transport mieszanki samochodem samowylad.do 5 t
48 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard 371,00 m2
0309-01-050 Lwarstwa $cieralna,grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3cm. Transport mieszanki samochodem samowytad.do 5t
49 KNNR 6 Rozebranie krawgznikéw kamiennych o wymiarach 20x35 cm 16,00 m
0806-04-040 | na podsypce cementowo-piaskowej
50 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm,wraz z 16,00 m
0403-03-040 | wykonaniem faw betonowych,na podsypce cementowo-

piaskowej

Razem:

Razem kosztorys:
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USZCZEGOLOWIENIE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kanalizacja deszczowa — Tuszyn Las etap III ( III-8/d)

Kolektor deszczowy ul. Domowicza D 70 —D 12

Kanalizacja deszczowa :

— Rozbiorka nawierzchni ulicy, chodnika wraz z odtworzeniem do stanu poczatkowego.

Odtworzenie nawierzchni 2 warstwami thucznia o gr. 15 cm ( thuczen 63-32 mm )i 8§ cm

(ttuczen 32 -0 mm). Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiazaca gr. 4 cm i $Scieralna 4 cm.

W przypadku prowadzenia kanalu w jezdni szerokos$¢ odtworzenia po 50 cm na kazdg strong od
skraju wykopu, w przypadku prowadzenia rob6t w pasie chodnika odtworzenie asfaltu na
szeroko$¢ 1,0 m od kraweznika.

Odzysk materiatow 50 % dotyczy ptyt chodnikowych, obrzezy trawnikowych i kraweznikow.

Wjazdy i chodniki z kostki typu POLBRUK calkowity odzysk materiatu.

—  Wywdz ziemi z wykopow na odlegtosé 4 km, catkowita wymiana gruntu-dowodz piasku.

— Wykonanie wykopdéw waskoprzestrzennych szalowanych, Przyjeto 20 % wykopow
wykonanych recznie oraz 80 % mechanicznie.

— Odwodnienie wykopdéw iglofiltrami i odwodnienie drenazowe z wykopu, okreslone przez
Wykonawce i rozliczane Dziennikiem Pompowania potwierdzonym przez Inspektora.

— Wykonanie podsypki z posp6lki 2 — 16 mm z rurg karbowang z PCW 113 mm z filtrem
syntetycznym.

— Kanat deszczowy z rur PCW SN 8 o srednicy 315 mm diugosci L= 101,50 m

— Kanat deszczowy z rur PCW SN 8 o $rednicy 250 mm dtugosci L = 46,00 m

— Studzienki prefabrykowane o $rednicy 1200 mm z betonu C 35/45 -3 szt.

— Przykanaliki z rur PCW SN 8 o $rednicy 200 mm o dtugosci tacznej 38,0 m.

— Whpusty uliczne z osadnikiem o $rednicy 500 mm 8 szt. '

— Préba wodna kanatu

— Inspekcja telewizyjna kanatu

— Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w ziemi na czas trwania robot.

— Zasypanie wykopu recznie i mechanicznie dowiezionym piaskiem wraz z zageszczeniem do
przyjetych wskaznikow. '

— Zabezpieczenie wykopoéw: barierki ochronne, lampy ostrzegawcze, ktadki.

— Zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu.

— $rodki transportu i do urobku ziemi

— zuraw samochodowy

— sprzet do rozbidrki i wykonania nawierzchni ulicy

— agregat pompowy i pompy

— elementy szalunkowe minimum na dlugos¢ odcinka

Warunki wykonania:

— Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z warunkami ogolnym1 zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych; tom I

— Prace montazowo-instalacyjne wykonac zgodnie z warunkami zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagdw z Tworzyw Sztucznych.
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